ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
La presente convocatoria tiene por objeto la adquisición de distintos elementos de Lucha Contra Incendios y Control de Averías para el Aviso A.R.A. “ISLAS MALVINAS”.
	R N°
	DESCRIPCIÓN

	1
	LINTERNA DE BOMBERO.
· Fabricada en policarbonato irrompible con revestimiento de silicona.

· Resistente a golpes, con una vida útil aproximada de 50,000 horas.

· Mayor a 100 lúmenes, con flash incluido.

· Reflector parabólico profundo para poder ver a través del humo.

· Batería recargable.

Cantidad: 6

Código de Catálogo: 293-01203-0088

	2
	LÍQUIDO ESPUMÓGENO.
· Bidones de 20 lts.

· AFFF líquido espumógeno sintético, compuesto fluoroquímico.

· Para usar premezclada.

· Que no sedimente.

· Temperatura mínima de almacenaje: menos de 15° C, más de 65° C.

· Proporción: 6% de líquido en 94% de agua.

· Garantía mínima: 3 años

· Para ser usada con agua de mar.

Cantidad: 4

Código de Catálogo: 259-02998-0056

	3
	PINZA CORTA CANDADO.
· 24” (600mm) de largo.
· Mordazas de acero aleado endurecido.

Cantidad: 2

Código de Catálogo: 275-00746-0074

	4
	MANGUERA DE INCENDIO DE 2 1/2" DE 15 MTS. DE LONGITUD.

· Diámetro: 2 1/2”

· Largo:15 mts.

· Presión de trabajo 17 Kg/cm2

· Presión de rotura: 52 Kg/ cm2

· Resistencia al calor: -20º c a 80º c

· Sin acople, sintética, construida por un circular de fibra poliéster continuo, sin costura, recubierta interna y externamente con caucho sintético y cubierta estriada de color rojo.

· Resistente al arrastre y abrasión mecánica.

Cantidad: 11

Código de Catálogo: 299-01006-0286

	5
	MANGUERA DE INCENDIO DE 1 1/2" DE 15 MTS. DE LONGITUD.

· Diámetro: 1 1/2”

· Largo:15 mts.

· Presión de trabajo 17 Kgs/cm2

· Presión de rotura: 52 Kgs/ cm2

· Resistencia al calor: -20º c a 80º c

· Sin encloche, sintética, construida por un circular de fibra poliéster continuo, sin costura, recubierta interna y externa-mente con caucho sintético y cubierta estriada de color rojo.

· Resistente al arrastre y abrasión mecánica.

Cantidad: 22

Código de Catálogo: 299-01006-0224

	6
	PUNTAL DE METAL TELESCÓPICO.

· Puntal de estilo telescópico que provea soporte extra para nivelado y estabilizado de pisos.
· Extremos planos para que se pueda colocar en superficie plana.
· Con tornillo de altura y sistema de expansión de fácil manipuleo.
· Rango de trabajo: 2000 mm. a 3500 mm.
· Rosca cubierta regulable de ajuste rápido con perno pasador.
· Carga máxima soportable: mayor a 3000 Kg. sin extender, mayor a 1500 Kg. extendido.
Cantidad: 1

Código de Catálogo: 264-03178-0002

	7
	TRAJE DE BOMBERO TIPO AMERICANO COMPLETO (CHAQUETA, PANTALÓN, CASCO, GUANTES Y BOTAS).
· Traje Tipo Bombero: Equipamiento estructural de una sola pieza con libertad de movimiento.

Características Generales:

· Barrera térmica.

· Fuelle en espalda y cintura elastizada.

· Hombros, codos, y rodillas reforzadas.

· Orificio para pasaje del dedo pulgar en bocamanga.

· Cerramiento hermético mediante tapa con velero.

· Costura On – Safe.

· Reflectivos ignífugos (espalda, frente y rodillas).

· Soporte para enganchar cabo guía a distancia.

·  Porta Handy.

· Material: Tela exterior de Amerland, protección interior en fibra Nomex (según normas ISO 9000) verde viscoso Amerland más Nomex.

· Calzado: Tipo bota p/bombero, Material PVC, p/sexo masculino.

Características Generales:

· Totalmente resistente a la penetración del Fuego.

· Caña Larga.

· Puntera Taco de Acero Mallado

· Resistente de 22000 V.

· Nº de Calzado: OCHO (8) Pares de Botas N°42.

· Casco de seguridad: Clase tipo bombero, material fibra de vidrio, según normas NFPA

Características Generales:

· Resistencia al Golpe de 790 Kg.

· Construido en Fibra de Vidrio.

· Visor de Policarbonato (Resistencia A La Temperatura Mayor De 300º C).

· Cubrenuca Ignifugo con Fijación debajo del Mentón.

· Barbijo de Sujeción Regulable.

· Guantes: Tipo p/bombero largo c/puño de seguridad en Kevlar, de protección ignífuga. 

Características Generales:

· Material externo cuero Napon con retardante de llama en palma. Material interno de gran confort.

· Confeccionados en Tejidos Kevlar.

· Aramida intrínseca ignífuga, altamente resistente a la abrasión

· Con dedo pulgar volcado. 

· Puño de largo 38 cm. 

· Cubre antebrazo con fuelle guante combinado con Momex, resistente al fuego.

· Máscara: Tipo con capucha. Confeccionado con tela ignífuga.

Características Generales:

· Con forma a la cabeza cubriendo cuello y oreja (tipo monjita). Confeccionado en Kermel viscosa, color blanco conforme a las normas NFPA 1974 Standart Edicion 1987 y norma IRAM 3858 1998, resistente al fuego.

Cantidad: 8

Código de Catálogo: 229-04734-0026

	8
	CAPUCHA Y GUANTES ANTIFLAMA.

· Fabricados en Nomex, o algún otro material ignífugo homologado según norma NFPA 1971 - 2007.

· Capucha estilo ninja (solo abierta en los ojos)

· Largo de la capucha: no menor a 30 cm para que proteja los hombros.

· Tanto la capucha como los guantes deben ser de tamaños universales y de color natural.

Cantidad: 45

Código de Catálogo: 229-04734-0021

	9
	MÁSCARA PARA ESCAPE DE EMERGENCIA C/ACOPLE UNIVERSAL A ROSCA, ANTIGAS Y AGENTES HUMOSOS.

· Fabricada con caucho inyectado termoplástico atóxico.

· Visor panorámico resistente a la abrasión y al ataque de químicos.

· Mascarilla buco nasal interna anti empañamiento.

· Arnés de 5 tiras con hebillas de ajuste de fácil descalce.

· Apta para ser utilizada con dos filtros tipo Segurind de 110 cc. de acople universal a rosca.

· Con válvula exhaladora y dispositivo fónico que permite una eficiente transmisión del sonido vocal.

Cantidad: 27

Código de Catálogo: 299-01633-0005

	10
	FILTRO PARA MÁSCARA INDIVIDUAL DE ESCAPE DESCARTABLE ANTIGAS Y AGENTES HUMOSOS.

· Filtro para humo de incendio y monóxido de carbono tipo Segurind de 110 cc. de acople universal a rosca.

· No más de 500 ppm, no menos 21% de oxígeno. 

· Compatibles en un 100% con las máscaras de contorno de rostro que la armada ya posee. 

Se dará prioridad, a los efectos de garantizar la compatibilidad de vinculación entre dicho facial y los filtros, a los oferentes que entreguen misma marca comercial del facial existente. Caso contrario se deberá presentar certificado de aptitud llevado a cabo por institutos nacionales (INTI) o (IRAM), o (NAIOSH) extranjero (excluyente), que garantice la perfecta compatibilidad máscara existente - filtro ofrecido. Se deberá cumplir, además, las normas IRAM 3649 – a1 (ex 1301) de 350 cc rosca DIN.

Cantidad: 45

Código de Catálogo: 296-01637-0001

	11
	MANGUEROTE DE ASPIRACIÓN PARA MOTOBOMBA.

· Manguera de 3” flexible en PVC plastificado con espiral de refuerzo en PVC rígido anti rotura. 
· Rosca hembra de 3” para motobomba “HONDA WL30XH”.

· Largo: 5 mts.

· Apta para la aspiración y descarga de líquidos oleosos. 
· Temperatura de empleo: de -10ºC a +50ºC
· Debe incluir filtro de aspiración fabricado de acero inoxidable con válvula de retención.

Cantidad: 6
Código de Catálogo: 299-01006-0250

	12
	PUNTAL DE MADERA.

· Puntal de madera de Pino Paraná.
· Medidas: 10cm x 10cm x 300 cm.
· La madera debe ser virgen sin ningún tipo de tratamiento.
Cantidad: 10
Código de Catálogo: 215-06881-0040

	13
	PUNTAL DE MADERA.

· Puntal de madera de Pino Paraná.
· Medidas: 16cm x 4cm x 150 cm.
· La madera debe ser virgen sin ningún tipo de tratamiento.
Cantidad: 10
Código de Catálogo: 215-06881-0040


El oferente deberá presentar con la oferta marcas y fichas técnicas  mínimamente de los productos de los renglones Nº 1,7, 9 y 10 con características técnicas y fotos/ folletos de los solicitado en los renglones mencionados, a fin de determinar si los productos ofrecidos condicen con lo solicitado técnicamente anteriormente. 
Todos los gastos de logística y transporte de los elementos desde origen hasta el AVISO A.R.A “ISLAS MALVINAS” en Ushuaia serán costeado por el adjudicatario.

Todos los elementos solicitados deben ser nuevos y tener garantía mínima de 6 meses del fabricante en caso de fallas de fábrica. El retorno del producto para su garantía será costeado por el adjudicatario dentro del mes de prueba una vez recibido el producto. 
[image: image1.bmp]Toda consulta ampliatoria o aclaratorio administrativo que un interesado considere formular, deberá instrumentarla por escrito al mail intendencianaval.uoc@hotmail.com o telefónicamente en la INTENDENCIA NAVAL USHUAIA de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs, teléfonos 02901-421603 interno 9229. Las respuestas se comunicarán a todos los adquirientes del pliego licitatorio.
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