ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


LAS OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON LO INDICADO PRECEDENTEMENTE SERÁN DESESTIMADAS.

RENGLÓN Nº1: CÓDIGO O.N.C 434-08824-0012

  EQUIPO DE RADIO DE USO NAVAL MULTIBANDA INCLUYE:

	Renglón

	Accesorios
	Cantidad

	1
	Sistema de comunicación vehicular  VHF / UHF 30-512 MHz, incluye radio multibanda RF-7850M con GPS, encriptado, salto de frecuencia, transmisión de datos +amplif 50W 30-90 MHz/ 20W 90-512 MHz; antena multibanda vehicular;antena GPS ; microtelefono con doble PTT; cables de audio y alimentación y parlante.
	1

	
	SW OPTION KIT, RF-7850M, ADVANCED
	1

	
	SW OPTION KIT, APPS, WEB UI
	1

	
	Antena VHF-UHF  Marina
	1

	
	DIPLEXER/COAX, V520
	1

	
	CABLE , N a BNC, LMR-400DB (150')
	1

	
	Base antivibratoria para fuente de alimentación RF-5051.
	1

	
	Auricular doble con mic de boom
	1

	
	Tactical CHAT IP Software
	1

	
	CABLE ASSY, 7800X-HH FIELD PROGRAMMING
	1

	
	ADAPTER ASSY,CABLED, USB TO ETHERNET
	1

	
	ADAPTER ASSY, USB, TYPE A, SHIELDED
	1

	
	Antena GPS Marina, incluye 50m cable y soporte
	1

	
	Conector de audio
	1

	
	Fuente de alimentación 110/220 VCA
	1

	
	Cable alimentación para amplificador desde RF-5051
	1

	
	REMOTE KDU ASSY, RF-7800V-VAA
	1

	
	MOUNT, ADAPTER, 7800V KDU LOS TACTICAL
	1

	
	Parlante
	1

	
	Cable audio para parlante
	1

	
	Cable  alimentación de parlante desde RF-5051
	1



Especificaciones generales para un equipo multibanda  para Estación NAVAL.

RANGO DE FRECUENCIAS 30-512 MHz Banda Angosta / 225 - 512 MHz Banda Ancha.

ANCHO DE CANAL Banda Angosta: 8.33 KHz. 12.5 KHz, 25 KHz, 75 KHz / Banda Ancha:75 KHz, 1.2 MHz.

ONDAS DE FORMA Y CAPACIDADES Salto de frecuencia: algoritmo Quicklook compatible con otras radios instaladas en la A.R.A.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VDC.

COMSEC Citadel I Citadel II, compatible con otras radios instaladas en la ARA y AES 256.

CODIFICADOR DE VOZ MELP, CVSD.

GPS Interno.

INTERFACE DE DATOS Ethernet, RS-232, EIA-422, PPP, USB.

CAPACIDAD DE VOZ Y DATOS SIMULTÁNEOS: Si.

CONEXION DIRECTA CON DISPOSITIVOS LAN Y USB: Si.

RENGLONES Nº 2, 3 Y 4: CÓDIGO O.N.C 434-08824-0012

EQUIPOS DE RADIO DE USO NAVAL INCLUYEN:


	Renglón
	Componente
	Cantidad

	2

	Equipo Transreceptor VHF.
· Frecuencia de operación: 136-174 MHZ
· Potencia de transmisión: 50 W
· Impedancia de la Antena: 50 Ω
· Temperatura de operación: -20 Cº - 45 Cº
· Número de canales: 521 canales/128 zonas.
· Fuente de alimentación: 13.6 V DC nominal
· Capacidad de operar canales digitales para encriptación.
· El quipo deberá tener programados los canales normales de operación marina.
	



4

	
	Antena Colineal para VHF.
· Potencia Máx. de entrada: 200 wats
· Banda de ajuste: 135-300 MHZ
· Ancho de haz (plano H): 360º
· Impedancia nominal: 50 Ω
· Polarización: Lineal (vertical)
· Conector: N-Hembra
· Material Radomo: Plástico PVC
· Soportes 2 Unidades: Hierro Zincado
· Elemento Irradiante: Aluminio
· Uso: Outdoor
· Resistencia al viento: 120 k/h
· Peso: 1,410 kg
· Longitud: 2,3 mts
	





4

	3

	Equipo Transreceptor UHF.
· Frecuencia de operación: 400-512 MHZ
· Potencia de transmisión: 45 W
· Impedancia de la Antena: 50 Ω
· Temperatura de operación: -20 Cº - 45 Cº
· Número de canales: 521 canales/128 zonas.
· Fuente de alimentación: 13.6 V DC nominal
· Capacidad de operar canales digitales para encriptación.
· Se deberá contar con la posibilidad de programar los canales utilizados.

	


4

	
	Antena Colineal para UHF.
· Potencia Máx. de entrada: 100 wats
· Diagrama: Omnidimencional.
· Banda de uso: 400-512 MHZ
· Ancho de haz (plano H): 360º
· Impedancia nominal: 50 Ω
· Ancho de Banda: 10 Mhz
· Polarización: Lineal (vertical)
· Conector: N-Hembra
· Material Radomo: Plástico PVC
· Soportes 2 Unidades: Hierro Zincado
· Elemento Irradiante: Aluminio
· Uso: Outdoor
· Resistencia al viento: 120 k/h
· Peso: 1,410 kg
	






4

	4
	Equipo Transreceptor HF.
· Rango de frecuencias TX: 1.8 – 30.0 MHz
· Rango de frecuencias RX: 0.5 – 30.0 MHz
· Número de canales: 300 Canales
· Temperaturas de operación: -20 Cº - 45 Cº
· Impedancia de la Antena: 50 Ω
· GPS integrado, o interface compatible con GPS para transmisión de información de emergencia.
· Capacidad de programación y control vía PC. Se deberán incluir los cables de conexión correspondientes, como así también el software necesario para su operación.
· Data Port.
· El equipo deberá ser compatible con instalación en Unidad Naval y resistente a movimientos y vibraciones.
	





4

	
	Sintonizador de Antena HF.
· Rango de Frecuencias: 1.6 MHz – 30.0 MHz
· Potencia: 150 W (PEP) / 100 W (Continuo)
· Impedancia de entrada: 50 Ω
· Potencia de Sintonización: 10 W
· Antena Requerida: Cable 7 – 23 m para 2 – 30 MHz / Latigo 2.7 m para 3.5 -30 MHz.
· Fuente de Alimentación: 13.6 V DC ± 15 % (2 A max.)
· Temperatura de Operación: - 30 ºC – 45 Cº
· Carcasa: Weatherproof (Ambiente Marino)
	



4



Consideraciones generales:

· Los equipos deberán ser compatibles con los accesorios provistos a fin de ser instalados abordo.
· Se deberán cotizar materiales nuevos y de reconocida marca y calidad en el mercado.
· Todos los manuales de operación deberán ser provistos con los correspondientes equipos.
· Se deberá otorgar garantía de todos los componentes.
· Se deberá brindar Asesoramiento Técnico para la correcta instalación, programación y puesta en servicio de todos los equipos.
· Los renglones 2, 3, 4 serán adjudicados de forma conjunta al mismo proveedor para evitar incompatibilidades entre equipos o conflictos en las garantías.


CLAUSULAS PARTICULARES DE CATALOGACIÓN

A fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa él/los oferentes/s que resulte/n adjudicatario/s deberá/n coordinar con el organismo receptor, el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión de /los materiales/es objeto de la contratación:
RAZÓN SOCIAL: (nombre, teléfono, correo electrónico, página internet) del fabricante*, del producto ofertado.
IDENTIFICACIÓN REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL/LOS PRODUCTOS OFERTADO/S, NUMERO DE REFERENCIA (número de parte, numero de catálogo, código de barras). En caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informara también el mismo.
MARCA Y/O MODELO DEL PRODUCTO OFERTADO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTICULO OFERTADO (DESCRIPCIÓN).
SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NORMAS NACIONALES E IMPORTADOS DEBERÁ INDICAR LAS MISMAS.
*Fabricante es el que concibe y produce un artículo.

[bookmark: _GoBack]Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido.
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