ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
La presente convocatoria tiene por objeto la adquisición de distintos elementos de seguridad personal y de material en caso de siniestros para cumplimentar con el acopio básico de la Unidad.
	R N°
	DESCRIPCIÓN

	1
	LANZA CHORRO-NIEBLA PARA INCENDIO DE 2 1/2" CON ACOPLE TIPO STORZ.

· Cuerpo construido en caño de cobre sin costura con extremos de bronce.

· Estanqueidad: por guarnición con cierre periceto frontal en la parte hembra.

· Tipo de boquilla chorro y niebla regulable.

· Acople tipo Storz de 2 ½” (63,5 mm)

Cantidad: 11

Código de Catálogo: 439-01298-0014

	2
	LANZA CHORRO-NIEBLA PARA INCENDIO DE 1 1/2" CON ACOPLE TIPO STORZ.

· Cuerpo construido en caño de cobre sin costura con extremos de bronce.

· Estanqueidad: por guarnición con cierre periceto frontal en la parte hembra.

· Tipo de boquilla chorro y niebla regulable.

· Acople tipo Storz de 1 ½” (38,1 mm)

Cantidad: 22

Código de Catálogo: 439-01298-0035

	3
	APAREJO DE 1,5 TN A PALANCA
· Sistema de frenado con doble trinquete 

· Gancho forjado con giro de 360° 

· Palanca que minimiza el esfuerzo al elevar la carga 

· Mango con Grip anti derrapante 

· Altura de trabajo estándar: 1,5 mts.

Cantidad: 2

Código de Catálogo: 431-01366-0021

	4
	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE TIPO "FLYGT".
· Carcasa exterior de acero inoxidable
· Impulsor de aleación alto impacto
· Hierro fundido blanco
· Piezas de desgaste de goma de nitrilo
· Carcasa del estator Aluminio
· Colador del estator de aluminio
· Eje de acero inoxidable
· Juntas tónicas de goma de nitrilo
· Motor eléctrico de 3.7 Kw a 2800 rpm para corriente alterna 3 x 380v – 50 Hz.
· Refrigeración acero inoxidable 
· Anti corrosión y resistente al impacto 
· Tornillo de corte individual 
· Temperatura del líquido Max +40°C 
· Profundidad de inmersión máx. 20m 
· Densidad de líquido Max. 1100kg/m3 
· Tamaño del agujero del filtro 8mm x 18mm 
· Ph liquido bombeado 5-8 Sellos mecánicos de la cara: 
· Carburo de Tungsteno interno  Carburo de Tungsteno externo

· 30 metros de cable eléctrico especial sumergible bajo vaina reforzada de goma neoprene.

· Codo de descarga para conexión a manguera de Ø 4" o 3”

· Piezas de desgaste recubiertas de goma nitrilo.

· Difusores regulables que permiten controlar el desgaste progresivo del impulsor para evitar que se produzcan pérdidas hidráulicas

· Puede trabajar con líquidos barrosos conteniendo sólidos abrasivos, como así también funcionar en seco sin deteriorarse. La estanqueidad del motor se encuentra asegurada por sellos mecánicos sumergidos en una cámara de aceite intermedia.
· Caudal desplazado: Debe exhibir una curva de trabajo capaz de desplazar 35 m3/ hora con una columna de agua de 12 mts.
Cantidad: 2
Código de Catálogo: 431-06448-0024

	5
	MANDRILADORA MANUAL PARA MANGUERAS DE INCENDIO.

· Apto para realizar el mandrilado de uniones roscadas en todos sus diferentes diámetros mediante la expansión de un aro de cobre.

· Debe incluir mandriles para mangueras de 1 ½”, 1 ¾”, 2” y 2 ½”.

· Debe incluir 2 (dos) Kits de aros de cobre de 1 ½” y 2 ½” de 25 (veinticinco) unidades cada uno.

Cantidad: 1

Código de Catálogo: 438-09364-0001

	6
	MATAFUEGO DE CO2 DE 27 KG S/CARRO DE TRANSPORTE.

· Matafuego de CO2 de capacidad 27 kg sin carro de transporte.

· Extintor manual a base de dióxido de carbono bajo presión.
· Recipiente de chapa de acero. 
· Revestimiento de pintura en polvo de poliéster de alta resistencia a la intemperie.
· Válvula de latón forjado, con manómetro de control de carga incorporado y accionamiento de acero.
· Manguera de caucho sintético y tobera de plástico.
· Kit de colocación: soporte de acero y tornillos de fijación.
· El mismo deberá presentar sello de conformidad norma IRAM 3523.
Cantidad: 2

Código de Catálogo: 439-01296-0129

	7
	MATAFUEGO PARA COCINA ABCK DE 6 LTS.

· Material: Acero inoxidable

· Capacidad: 6 Lts. 

· Color: Acero inoxidable

· Peso Cargado: 8.10 kg

· Altura Total: 662 mm

· Diámetro: 152 mm

· Capacidad Extintora: 2A – K

Cantidad: 1

Código de Catálogo: 439-01296-0151

	8
	MATAFUEGO DE PQS DE 10 KG.

· Matafuego de PQS de capacidad de 10 kg. 

· Peso con carga: 16,3 kg.

· Altura: 690 mm.

· Diámetro: 175 mm.  

· El matafuego debe tener certificaciones OPDS – IRAM – H.A.S. 38-223/2001.

· Clases de fuegos: A-B-C.

· Garantía de 12 meses.

· Rango de temperatura: -20ºc a 55ºc.

· Presión de trabajo: 14 Mpa

· Presión de ensayo: 3,5 Mpa.

Cantidad: 13

Código de Catálogo: 439-01296-0122

	9
	MATAFUEGO PQS DE 40 KG. C/CARRO DE TRANSPORTE.

· Matafuego de PQS de capacidad 40 kg con carro de transporte.

· Peso con carga: 100 kg.

· Altura: 130 cm.

· Diámetro: 623 mm.

· El matafuego debe tener certificaciones OPDS - IRAM.

· Clases de fuego: A-B-C.

· Equipo presurizado con nitrógeno seco.

· Garantía de 12 meses.

· Rango de temperatura: -20ºc a 55ºc.

· Presión de trabajo: 14 Mpa

· Presión de ensayo: 3,5 Mpa.

Cantidad: 4

Código de Catálogo: 439-01296-0171

	10
	EQUIPO DE RESPICIÓN AUTÓNOMA.

· Máscara: Moldeada en caucho natural quirúrgico, visor de policarbonato recambiable y resistente a la abrasión. Arnés de 5 tiros de caucho sintético resistente al fuego con hebillas de ajuste autoblocante. Máscara anti empañamiento con válvula de inhalación, válvula exhaladora presurizada y membrana fónica en un solo conjunto con tira o gancho para transporte.

· Alarma Táctica Vibralert.
· Alarma Pass hombre caído.
· Compatible con tubos aluminio y fibra carbono.
· Válvula de demanda: Con presión positiva, robusta, compacta, liviana y unida a la máscara por conector de giro libre.

· Reductor de presión: Con acoplamiento al cilindro contenedor de aire por medio de giro libre y cierre por O’ RING, incluyendo filtro de partículas y dispositivo de alivio.

· Manómetro y alarma acústica: En un solo conjunto, protegido por capuchón de antichoque de caucho sintético, mecánico, alarma de alta frecuencia y bajo consumo que funcione con aire que suene continuamente de manera automática cuando el cilindro de suministro de aire llegue al 25% de su capacidad. Resistente al fuego.

· Arnés de portación: Ensamble de arnés de tamaño estándar. Placa posterior compuesta de fibra de vidrio, diseñada ergonómicamente para aligerar la tensión de la columna. Cincha de sujeción de cilindro traba y brazo de cintura de acero inoxidable. Los componentes de ensambles de arnés deben estar fabricados en Nylon o Kevlar de alta resistencia. Las correas del hombro deben tener las características de liberar fácilmente la tensión con las hebillas para retener bien las correas que jalan y todo hebillaje y partes.
· Metálicas construidas en materiales de difícil corrosión y resistente al fuego.

· Cilindro contenedor de aire: Cilindro de alta presión fabricado totalmente en fibra de carbono con un peso que no supere los 6,5 Kg y una presión de trabajo que le asegure al operador 60 minutos de autonomía.

· Valija de transporte de alta resistencia.

· Apto para trabajar con agua de mar.
· Folletería con especificaciones técnicas.

Cantidad: 3

Código de Catálogo: 439-08405-0008

	11
	TUBO DE REPUESTO PARA RESPIRADOR AUTÓNOMO.

· Botellones de alta presión fabricados totalmente de FIBRA DE CARBONO, clasificados bajo norma europea EN12245, con un peso máximo de 4,5 Kg, y con una presión de trabajo que asegure 30 minutos de autonomía para el operador.

· Apto para trabajar con agua de mar.

· Libre de pruebas hidráulicas durante su vida útil. 

· Sistema de seguridad por válvula de diafragma incorporada. 

· Roscas de conexión M18 x 1.5, que permita posibilidad de uso del cilindro ofrecido en válvulas de equipos preexistentes marcas Safety World RHZKF 6.8/30 y Air Safety. 

· Folletería con especificaciones técnicas. 

· Garantía: Especificar lapsos de cobertura por el equipo completo o por fallas circunstanciales, por ejemplo, rotura de roscas o daños durante el transporte.

Cantidad: 2

Código de Catálogo: 433-04212-0011

	12
	VENTILADOR / EXTRACTOR PORTÁTIL TRIFÁSICO.

· Carcasa y rejas metálicas.

· Motor sobre elevado, fuera del flujo de aire. Transmisión con poleas y correas

· Tiene que ser compacto, portátil, manejable, estable y robusto.

· Motor antiexplosivo.
· Alimentación: corriente alterna de 380 V de tensión - 50 Hz. 

· Garantía de fabricación: no menor a 1 (un) año desde su adquisición.

· Caudal: no menor a 9000 m3/h.

· De fácil manejo y transporte.

· El extractor debe tener un mes de prueba desde su recepción para verificar desperfectos de fábrica. En caso de existir fallas de fábricas el adjudicatario deberá reemplazar dicho extractor por otro de igual característico y nuevo.

Cantidad: 1

Código de Catálogo: 431-01368-0028

	13
	TUBO CORRUGADO PARA ASPIRACIÓN DE EXTRACTOR PORTÁTIL.

· Fabricados en lona de PVC, con tratamiento ignífugo.

· Rango de temperatura: -10°c / 70°C.

· Espiral exterior de alambre acerado protegido con cordón de PVC ignífugo.

· Diámetro: 400 mm.

· 15 mts. de longitud.

· Abrazaderas de unión de 500 mm.

Cantidad: 7

Código de Catálogo: 431-01368-0028

	14
	TUBO CORRUGADO PARA DESCARGA DE EXTRACTOR PORTÁTIL.

· Fabricados en lona de PVC, con tratamiento ignífugo.

· Rango de temperatura: -10°c / 70°C.

· Espiral exterior de alambre acerado protegido con cordón de PVC ignífugo.

· Diámetro: 400 mm.

· 15 mts. de longitud.

· Abrazaderas de unión de 500 mm.

Cantidad: 7

Código de Catálogo: 431-01368-0028

	15
	COMPRESOR PARA RECARGA DE BOTELLONES.

· Motor naftero 4 tiempos.
· Caudal 100 (l/min).
· Potencia del motor: mayor a 3,5 KW.
· Sistema de filtro Triplex P21
· Peso: menor a 50 Kg.

· Apto para cabeza de botellón tipo INT y DIM con adaptación estribo a rosca.

· Kit de filtros de repuesto.

· Garantía: El equipo deberá entregarse con la garantía correspondiente.

· La primera puesta en marcha con carga positiva de botellones de aire, deberá ser llevada a cabo por el oferente.

Cantidad: 1

Código de Catálogo: 438-04943-0001


El adjudicatario deberá presentar con la oferta marcas y fichas técnicas de los productos de los renglones Nº4, 10,11 y 15 con características técnicas y fotos/ folletos de los solicitado en los renglones mencionados, a fin de determinar si los productos ofrecidos condicen con lo solicitado técnicamente anteriormente. 
Todos los gastos de logística y transporte de los elementos desde origen hasta el AVISO A.R.A “ISLAS MALVINAS” en Ushuaia serán costeado por el adjudicatario.

Todos los elementos solicitados deben ser nuevos y tener garantía mínima de 6 meses del fabricante en caso de fallas de fábrica. En caso de retorno del producto para su garantía, el mismo será costeado por el adjudicatario dentro del mes de prueba una vez recibido el producto.              
Toda consulta ampliatoria o aclaratorio administrativo que un interesado considere formular, deberá instrumentarla por escrito al mail intendencianaval.uoc@hotmail.com o telefónicamente a la INTENDENCIA NAVAL USHUAIA de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs, teléfonos 02901-421603 interno 9229. Las respuestas se comunicarán a todos los adquirientes del pliego licitatorio.
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