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ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.
RENGLON Nº 1: ONC 2-9-3-09785-0037- Lámpara Led, Casquillo E27, tensión Nominal 220 v - vida útil 3000H-temperatura de color 6500ºk- Eficiencia energética grado A LED BULB 10.5- 85 W E 27 CALIDA 3000 K 220-240 V TIPO PHILIPS.  
50(CINCUENTA) UNIDADES.
RENGLON Nº 2: ONC 2-9-3-04180-0037- Baterías recargables, Tipo 6 v 10 AH BATERIA 6 V 10 AH P/LUZ EGA 35 LEDS TIPO SICA.
50(CINCUENTA) UNIDADES.
RENGLON Nº 3: ONC 2-9-3-00554-0297- Tubos Fluorescentes- Tipo Rectilíneo- Luz Dia- Potencia Nominal 36 w.- Longitud 1200 mm- Eficiencia Energética grado A. Tubos Acrílico LED 18 w= 36 W.
150(CIENTO CINCUENTA) UNIDADES.
RENGLON Nº 4: ONC 2-9-3- 00275-0005- Arrancador para Tubo Fluorescente, Tipo Estándar, Corriente Admisible 36 W.  
150(CIENTOCINCUENTA) UNIDADES.
RENGLON Nº 5: ONC 2-9-3-00360-0247- Ficha Toma Corriente- Cantidad de Polos Bipolar a Tierra- Corriente Admisible 10 A- Elemento Macho- Tensión 220 v - Tipo 3 espiga Plana
20(VEINTE) UNIDADES.
RENGLON Nº 6: ONC 2-9-3-00360-0164- Ficha Toma Corriente- Cantidad de Polos Bipolar con Neutro- Corriente Admisible 10 A- Elemento Hembra- Tensión 110V / 220V - Tipo 3 espiga Plana
20(VEINTE) UNIDADES.
RENGLON Nº 7: ONC 2-9-3-01033-0058- Cinta Aisladora, Material PVC x 20 M.  
15(QUINCE) UNIDADES.
RENGLON Nº 8: ONC 2-9-3-00657-0120-  Llave de 1 Punto- Corriente 10 A Tensión 220 V. Polaridad Bipolar.
20(VEINTE) UNIDADES.
RENGLON Nº 9: ONC 2-9-3- 01579-0055-Zocalo para uso Tubos Fluorescentes Led. Potencia: 20 w a 40 w – Tensión: 220v – Casquillo G13- Dimensión: 29x 19 mm – Color: Blanco
200(DOSCIENTOS) UNIDADES.
RENGLON Nº 10: ONC 2-9-3-03722-0112-Artefactos para Iluminación- Tipo Plafón- Modelo Estanco -Material Plástico-  Para 2 Tubos Fluorescentes Led, Potencia: 2x36 w.- Base: G13- Dimensiones: 150 x 1270 x 94-  Color: Gris.
100 (CIEN) UNIDADES.
RENGLON Nº 11: ONC 2-9-3-03722-0112-Cables Antillamas P/Elect, Conductor Eléctrico 2,5 mm, material PVC Virgen – 100% Cobre Reforzado- 100% ignifugo. Extra Flexible, Resistente a Golpes, Sin Plomo, Tensión Nominal:220 v.
Cable Color: Celeste.    100 (CIEN) METROS.
RENGLON Nº 12: ONC 2-9-3-03722-0112-Cables Antillamas P/Elect, Conductor Eléctrico 2,5 mm, material PVC Virgen – 100% Cobre Reforzado- 100% ignifugo. Extra Flexible, Resistente a Golpes, Sin Plomo, Tensión Nominal:220 v.

Cable Color: Marrón.    100 (CIEN) METROS.
RENGLON Nº 13: ONC 2-9-3-03722-0112-Cables Antillamas P/Elect, Conductor Eléctrico 2,5 mm, material PVC Virgen – 100% Cobre Reforzado- 100% ignifugo. Extra Flexible, Resistente a Golpes, Sin Plomo, Tensión Nominal:220 v.

Cable Color: Rojo.    100 (CIEN) METROS.
RENGLON Nº 14: ONC 2-9-3-03722-0112-Cables Antillamas P/Elect, Conductor Eléctrico 2,5 mm, material PVC Virgen – 100% Cobre Reforzado- 100% ignifugo. Extra Flexible, Resistente a Golpes, Sin Plomo, Tensión Nominal:220 v.

Cable Color: Negro.   100 (CIEN) METROS.
RENGLON Nº 15: ONC 2-9-3-03722-0112-Cables Antillamas P/Elect, Conductor Eléctrico 2,5 mm, material PVC Virgen – 100% Cobre Reforzado- 100% ignifugo. Extra Flexible, Resistente a Golpes, Sin Plomo, Tensión Nominal:220 v.

Cable Color: Verde.    100 (CIEN) METROS.
RENGLON Nº 16: ONC 2-9-3-03722-0111- Cables Antillamas P/Elect, Conductor Eléctrico 1,5 mm, material PVC Virgen – 100% Cobre Reforzado- 100% ignifugo. Extra Flexible, Resistente a Golpes, Sin Plomo, Tensión Nominal:220 v.

Cable Color: Celeste.    100 (CIEN) METROS.
RENGLON Nº 17: ONC 2-9-3-03722-0111- Cables Antillamas P/Elect, Conductor Eléctrico 1,5 mm, material PVC Virgen – 100% Cobre Reforzado- 100% ignifugo. Extra Flexible, Resistente a Golpes, Sin Plomo, Tensión Nominal:220 v.

Cable Color: Marrón.    100 (CIEN) METROS. 
RENGLON Nº 18: ONC 2-9-3-03722-0111- Cables Antillamas P/Elect, Conductor Eléctrico 1,5 mm, material PVC Virgen – 100% Cobre Reforzado- 100% ignifugo. Extra Flexible, Resistente a Golpes, Sin Plomo, Tensión Nominal:220 v.

Cable Color: Rojo.    100 (CIEN) METROS. 
RENGLON Nº 19: ONC 2-9-3-03722-0111- Cables Antillamas P/Elect, Conductor Eléctrico 1,5 mm, material PVC Virgen – 100% Cobre Reforzado- 100% ignifugo. Extra Flexible, Resistente a Golpes, Sin Plomo, Tensión Nominal:220 v.

Cable Color: Negro.    100 (CIEN) METROS. 
RENGLON Nº 20: ONC 2-9-3-03722-0111- Cables Antillamas P/Elect, Conductor Eléctrico 1,5 mm, material PVC Virgen – 100% Cobre Reforzado- 100% ignifugo. Extra Flexible, Resistente a Golpes, Sin Plomo, Tensión Nominal:220 v.

Cable Color: Verde.    100 (CIEN) METROS. 
RENGLON Nº 21: ONC 2-9-3-00360-0172 - Ficha Toma Corriente- Cantidad de Polos 3- Corriente Admisible 20 A- Elemento Macho- Hembra-Tensión 220 v/230v.
10(DIEZ) UNIDADES.
RENGLON Nº 22: ONC 2-9-3-01451-0105-Cable canal, Material Plástico Autoadhesivo- medida 20 x 10 mm.   
50(CINCUENTA) UNIDADES.
RENGLON Nº 23: ONC 2-9-3-01451-0105-Cable canal, Material Plástico Autoadhesivo- medida 20 x 10 mm.   
50(CINCUENTA) UNIDADES.
RENGLON Nº 24: ONC 2-9-3-01766-0003- Prolongador Largo x 5 m.   Tomas Múltiples 4 /5. Con Interruptor de Corriente.
15(QUINCE) UNIDADES.
RENGLON Nº 25: ONC 2-9-3-01763-0003- Limpia Contacto en Aerosol x 225 g.
5(CINCO) UNIDADES.
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