
AGRUPACIÓN LANCHAS RÁPIDAS
ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

	Nº de renglón
	CODIGO DE CATALOGO 
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT.

	1
	299-08119-0085
	PRESENTE INSTITUCIONAL; TIPO BOLIGRAFO ROLLER C/LOGO - MATERIAL METAL - ALTO NO CORRESPONDE - BASE NO CORRESPONDE - ESTUCHE SIN 
	UN.
	10

	2
	  299-04834-0022 
	PREMIO/CONDECORACION; TIPO MONEDA APLIQUE - MATERIAL ALEACION DE HIERRO FUNDIDO
	UN.
	40

	3
	  299-04834-0022
	PREMIO/CONDECORACION; TIPO MONEDA APLIQUE - MATERIAL ALEACION DE HIERRO FUNDIDO
	UN
	20

	4
	233-04801-0003
	BOLIGRAFOS CON IMPRESION; TIPO RETRACTIL - TRAZO MEDIO
	UN.
	300

	5
	299-08119-0006
	PRESENTE INSTITUCIONAL; TIPO LLAVERO - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - ALTO 7,5Cm - BASE 3Cm - ESTUCHE CAJA
	UN.
	20

	6
	299-08119-0056
	PRESENTE INSTITUCIONAL; TIPO ESCUDO CON LOGO BRONCEADO - MATERIAL BASE MADERA Y LOGO BRONCEADO
	UN.
	30

	7
	299-08119-0056
	PRESENTE INSTITUCIONAL; TIPO ESCUDO CON LOGO BRONCEADO - MATERIAL BASE MADERA Y LOGO BRONCEADO 
	UN.
	10

	8
	299-08119-0056
	PRESENTE INSTITUCIONAL; TIPO ESCUDO CON LOGO BRONCEADO - MATERIAL BASE MADERA Y LOGO BRONCEADO
	UN.
	1


RENGLÓN N° 1
· Bolígrafo, roller, metálico, con leyenda grabada, con bolsita símil pana.

RENGLÓN N° 2
· Moneda de 45 mm. bronceada, con bolsita de símil pana: 9.1 sin resina.
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RENGLÓN N° 3
· MEDALLÓN: calado en acero de 1,2mm. De espesor, de 44mm. De diámetro, grabado químicamente, pintado y horneado con pinturas epoxi, (dos componentes), con los colores respectivos, con eslabón de enganche, con plaquita de acero de 2,5 x 5,5 cm. aprox., de 0,6mm. De espesor, grabada igual que la medalla, con personalización y pintada en negro  en estuche  Cartier de 7 cm. De ancho x 0 cm. De largo x 3 cm. De alto, 
[image: image10.bmp][image: image2.emf]
RENGLÓN N° 4
· Bolígrafo retráctil cuerpo blanco.
Leyenda estampada “ARMADA ARGENTINA”
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RENGLÓN N° 5
· LLAVERO: medalla de acero de 1,2mm. de espesor, de 35mm. de diámetro, grabada químicamente a una faz, pintada y horneada con pinturas epoxi, (dos componentes), con los colores respectivos, con cadena, rotor y mosquetón, en cajita de cartón forrado.
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RENGLÓN N° 6
· PLAQUETA INSTITUCIONAL MEDIANA: base con forma heráldica con bordes maquinados con tupí; (hay varios modelos disponibles), de MDF enchapado en madera de doble faz, de 23,5 cm. de alto por 18 cm. de ancho, de 1,8 cm. de espesor, teñida y laqueada.  Círculo de acero de 9 cm. de diámetro, de 0,6mm. de espesor, grabado químicamente, pintado y horneado con pinturas epoxi, (dos componentes), con los colores respectivos, y plaquita de acero de 0,6mm. de espesor, de 9 de ancho por 3 cm. de alto, grabada igual que el logo y pintada en negro. Ambas piezas van pegadas individualmente sobre material de 3mm. símil madera con borde pulido, colocadas sobre la base heráldica que lleva en la parte posterior un enganche de metal atornillado, para colgar. Se entrega en caja de cartón forrado,
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RENGLÓN N° 7
· PLAQUETA INSTITUCIONAL MEDIANA: base con forma heráldica con bordes maquinados con tupí; (hay varios modelos disponibles), de MDF enchapado en madera de doble faz, de 23,5 cm. de alto por 18 cm. de ancho, de 1,8 cm. de espesor, teñida y laqueada.  Círculo de acero de 9 cm. de diámetro, de 0,6mm. de espesor, grabado químicamente, pintado y horneado con pinturas epoxi, (dos componentes), con los colores respectivos, y plaquita de acero de 0,6mm. de espesor, de 9 de ancho por 3 cm. de alto, grabada igual que el logo y pintada en negro. Ambas piezas van pegadas individualmente sobre material de 3mm. símil madera con borde pulido, colocadas sobre la base heráldica que lleva en la parte posterior un enganche de metal atornillado, para colgar. Se entrega en caja de cartón forrado,
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RENGLÓN N° 8
·  PLACA COMANDANTE: confeccionada en acero de 1 de espesor, de 32 x 26 cm.,  grabada y esmaltada con el texto personalizado; con los 2 escudos heráldicos de 7 cm. de diámetro y los 7 escudos de las dependencias de 5,5 cm. de diámetro, también confeccionados en acero grabado y esmaltado con sus respectivos colores, aplicados sobre la placa.  El espesor del acero de los logos es de 0,6 mm., y van adheridos sobre material símil madera con bordes pulidos, de 3 mm. de espesor, lo que les da un espesor total de 3,6 mm.  La placa se coloca sobre base de MDF enchapado en madera, de 34 x 28 cm., de 1,8 cm. de espesor, con los bordes maquinados, teñidos y laqueados, con embellecedores metálicos y puede ir preparada para colgar en pared o amurar, según dispongan.  Se entrega en caja de cartón forrada en tela.
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CONSIDERACIONES GENERALES:


Todos los productos cotizados deberán ser nuevos y de calidad reconocida en el mercado.


Los mismos serán entregados en la ciudad de Ushuaia, en la BASE NAVAL USHUAIA, cita en la Calle Yaganes y San Martín, CP 9410.

JUAN MATÍAS POLEMANN


TENIENTE DE NAVÍO


COMANDANTE









