ARMADA ARGENTINA


ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN N°1: ONC 2-2-2-00829-0216 MAMELUCO, CON CIERRE, CON BOLSILLO, TELA TÉRMICA. 
Descripción: mameluco de trucker con refuerzo, doble bolsillo lateral y capucha desmontable.
Color: azul marino.

Referencia de tejidos:

· Externo: trucker color azul

· Interno 1: matelasse color azul.

· Interno 2: tafeta color azul.

· Interno 3: ribb color azul.

· Medio: guata color blanca. 

Talles: XS, S, M, L, XL, XXL y XXXL.

ESQUEMA PARTE FRONTAL EXTERNA

Elástico en Capucha
                                 y Etiqueta Grifa
[image: image1.emf]                             

                                    4 cm                                        Capucha Desmontable

       Bolsillo Lapicero

                                                                                            Espaldin Interno        

    Carteron de                                                                                          con Etiqueta de Marca

Cierre en Pecho
                                                                                            Bolsillo Plaque con

   Bolsillo Aplicado                                                                                       Tapa y Etiqueta Grifa
         Con Etiqueta Externa

                                                                           Refuerzo en Piernas y Mangas      
                COSTURAS CON    
              3 PUNTADAS X CM
OBSERVACIONES: 

Bolsillo lateral oculto debajo del carteron de cierre de lateral de piernas.

ESQUEMA PARTE TRASERA EXTERNA

[image: image2.emf]    
                                                                                                                Elástico en espalda
             Bolsillo Lateral Bajo Carteron
                  con Broche Plástico                          
                                                                                                                                 Presilla de Ajuste
                                                                                                                                   en Botamangas 
                            Carteron de 

                        Cierre en Piernas

OBSERVACIONES: 

Bolsillo lateral oculto debajo del carteron de cierre de lateral de piernas.

ESQUEMA PARTE FRONTAL INTERNA

[image: image3.emf]
                                                                         Capucha Matelasse

                                  Cuello Trucker

                                                                                                     Delantero Matelasse

         Manga Matelasse


             Bolsillo Interno                                                                       Manga
                                                  en Tafeta                                                                         en Trucker

       Piernas

                                  matelasse


Dobladillo en 

                                                                                                                     Botamanga Trucker

ESQUEMA PARTE TRASERA INTERNA


Etiqueta de Marca                                   

                                                                                                                          en Espaldin

[image: image4.emf]
                                                                                                                                                           2 cm
                                Cuello Trucker

                                                                                                                      Espaldin Trucker

    Manga Tafeta

                                                                                                                            Espalda Matelasse

                                                                                                                            Pierna Matelasse

TABLA DE TALLES
[image: image5.emf]
	
	
	XS
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	XXXL

	A
	ANCHO DE PECHO
	61
	63
	65
	67
	69
	71
	73

	B
	LARGO DE MANGA
	60,9
	62,1
	63,3
	64,5
	65,7
	66,9
	68,1

	C
	½ CONTORNO DE SISA (delantero)
	28,9
	29,5
	30,1
	30,7
	31,3
	31,9
	32,5

	D
	HOMBRO
	20,75
	21,25
	21,75
	22,25
	22,75
	23,25
	23,75

	E
	CONTORNO DE CUELLO
	48,5
	49,5
	50,5
	51,5
	52,5
	53,5
	54,5

	F
	TALLE DE ESPALDA
 (hombro a hombro)
	60,8
	62,2
	63,6
	65
	66,4
	67,8
	69,2

	G
	LARGO DE ESPALDA
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58

	H
	½ CONTORNO DE PUÑO
	15,75
	16,75
	17,75
	18,75
	19,75
	20,75
	21,75

	I
	½ CONTORNO DE CINTURA (elástico fruncido)
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54

	J
	CAPUCHA
	32,5
	33
	33,5
	34
	34,5
	35
	35,5

	K
	TIRO DELANTERO
	35,7
	36,7
	37,7
	38,7
	39,7
	40,7
	41,7

	L
	TIRO TRASERO
	41,5
	43,5
	45,5
	47,5
	49,5
	51,5
	53,5

	LL
	LARGO DE ENTREPIERNA
	66,5
	67
	67,5
	68
	68,5
	69
	69,5

	M
	ANCHO DE BOTA 
(delantero)
	21,8
	22,3
	22,8
	23,3
	23,8
	24,3
	24,8

	N
	LARGO DE PANTALÓN
	101
	102,5
	104
	105,5
	107
	108,5
	110


RENGLÓN N° 2: ONC 2-2-2-06728-0059 CALZADO DE SEGURIDAD, TIPO BORCEGUÍ, SUELA GOMA, PUNTERA ACERO, MATERIAL CUERO. 
Características generales: borceguí de caña alta confeccionado 100% en cuero vacuno, suela de PU bidensidad con peso bajo inyectada al corte y resistencia a la abrasión y a los hidrocarburos, plantilla termo conformada, cordones c/detalle reflectivo con ganchos y pasa cordones alpinos.
Características especiales: cumple con las características generales de la norma IRAM 3610 (g) y tiene las características de ser un calzado con rigidez dieléctrica de la planta exterior (d). 
Características técnicas: 
Rigidez dieléctrica: calzado resistente a 14 KV (valor eficaz) a 50 HZ con una corriente de fuga máxima de 3 MA, la existencia de partes metálicas no afecta el comportamiento dieléctrico del calzado.

Fuerza de adhesión entre la capellada y la planta exterior: superior a 5 n/mm.

Altura de caña: 22 cm promedio (según talle)

Color: negro
Talles: 36 al 45
Cordones: negros c/reflectivo 1,10mts largo.
Ganchos alpinos color florentino: tipo uña en la parte superior de la caña mejor sujeción y fácil desujeción de los cordones -5 por lado.

Pasacordones alpinos color florentino: de alambre nº 10 van en la zona inferior de la caña -4 por lado.
Gancho tipo roldana, color florentino: van en la zona media de la caña y permiten un mejor cruce de los cordones desde la zona inferior hacia la zona superior - 1 por lado.
Remaches, color florentino: 8/8 mejor sujeción entre caña y capellada-1 por lado.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Capellada/caña baja/caña alta/tira trasera inferior y superior/cordoneras y talonera: confeccionado en cuero vacuno flor 1,8mm/2,2mmcumple con especificación de la norma IRAM 3610-según tabla 6.
Acolchado cuello/copete de lengua/refuerzo de cordonera: sintético de PU espesor 0,9/1, 1mm según especificación de la norma IRAM 3610.punto:4.6.
Lengüeta-fuelle: forreria vaqueta vacuna graneada flor de 0,9/1,1 mm según especificación de la norma IRAM 3610.punto:4.6.
Forro de caña/capellada y copete de lengua: pique pesado tejido   de excelente performance absorbente y expelente de humedad bondeado con espuma de 2mm de espesor, con niveles de resistencia a la abrasión y al desgarre según especificación de la norma IRAM 3610 punto: 4.5.1 y 4.5.2.
Espuma del acolchado en cuello y copete de lengüeta –fuelle: espuma de alta densidad de 20 mm de espesor.
Contrafuerte: de sintético termo conformable (amplia protección al talón) de 1,5mm de espesor.
Plantilla de armado: material textil de alta temperatura según especificación de la norma IRAM 3610 punto: 4.7.1. igual o mayor a 2mm.
Plantilla confort: material textil de no tejido con respaldo de goma eva según especificación de la norma IRAM 3610 punto: 4.7.2. igual o mayor a 2mm.
Puntera: puntera de acero con banda protectora de goma con canto súper soft templada con tratamiento de fosfatizado y pintada según especificación de la norma IRAM 3643.
La luz mínima de la puntera luego de un impacto de 200 j, o una compresión de 15 kn, es mayor a lo exigido según norma IRAM 3610.
Planta exterior: poliuretano inyectado bidensidad, suela y entre suela inyectados directamente al corte.
Entresuela: color gris/marrón, densidad 0,28+/-0,05 gr/cm3, dureza short a 45.
Suela: color negro, densidad 0,75 +/- 0,05 gr/cm3.dureza short a 70 la suela es antideslizante y cuenta con un sistema de absorción de impactos en la zona del talón.
Posee rigidez dieléctrica hasta los 1000v y cumple con las especificaciones de la norma IRAM 3610 puntos: 4.8.4- 4.8.5-4.8.6.-4.8.7-4.8.8. y 4.8.9. 
OBSERVACIONES:
1. Estado del efecto: los efectos deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.
2. No tendrán fallas ni defectos que perjudiquen su calidad, apariencia, ni presentación.
3. Comunicación de Talles: Seran comunicados al/los proveedor/es, por la INTENDENCIA NAVAL USHUAIA – Deposito Vestuario, una vez firmada la adjudicación.

CALIDAD:
La calidad exigida deberá ser la establecida en las mencionadas normas IRAM y especificaciones para cada renglón.
MUESTRA OFICIAL

Para tomar vista de la muestra oficial (prenda y calzado), el proveedor verificara la misma en el Depósito Vestuario de la INTENDENCIA NAVAL USHUAIA – cita en San Martin y Yaganes s/n – Ushuaia – TDF (Horario de atención 08:00 a 14:00).

La NO PRESENTACIÓN del certificado de vista de muestras oficiales (Agregado 01 al Anexo II) junto con la oferta, será causa de desestimación de la misma.


DANILO IVAN AMAYA


CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR


                              JEFE








