ARMADA ARGENTINA   

ANEXO II
BASE NAVAL USHUAIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO A CONTINUACIÓN:
Todos los elementos provistos deberán incluir una garantía total por fallas de fabricación, desperfecto de material o mal funcionamiento, por un lapso no inferior a 6 (seis) meses corridos a contar desde la entrega de los mismos.

Todos los elementos o insumos a ser provistos deben ser NUEVOS, de PRIMERAS MARCAS y calidad COMPROBADA y estarán sujetos a la aprobación previa del Jefe del Cargo que entienda en la tarea y de la Comisión Evaluadora.

	CODIGO O.N.C
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	
	
	
	
	

	293-00484-0091
	1
	Presentación del Producto: Cable coaxil  RG 213

Características técnicas.

Diámetro del conductor 7x0.75 mm

Diámetro del dieléctrico 7.24 mm

Diámetro  exterior del cable 10.3 mm

Grosor  del revestimiento exterior 1.1 mm

Peso del cable 174 kg/km

Características eléctricas

Resistencia de onda 50 Ohm

Frecuencia de test hasta 4 GHz

Tensión máxima tolerada 5000V
	MTS
	500

	272-00896-0028
	2
	Estaño  para soldadura con resina 60/40 x 250 Grs de 5  Almas.
	UN
	6

	291-06951-0121
	3
	Limpia contactos Contact matic envase x 450 Grs
	UN
	12

	299-07356-0008
	4
	Localizador de fallas (enfriante instantáneo detector de fallas térmicas) envase x 450 grs.
	UN
	12

	291-06951-0227
	5
	Alcohol isopropilico en aerosol de alta pureza para limpiar plaquetas.
	LT
	12

	291-06951-0151
	6
	Limpiador tipo Compitt.or, removedor de partículas, para limpieza.
	LT
	12

	296-03943-0009
	7
	Ventilador de 220 VCA con ruleman de 119x119x39 mm.   
	UN
	6

	272-06942-0028
	8
	Cable para dipolo forrado de 1x6 mm.                
	MTS
	216

	293-03101-0081
	9
	Transistor 2 n 3055ª de 15 AMP – 200 ws para fuente de alimentación.
	UN
	48

	293-04180-0119
	10
	BATERIAS RECARGABLES TIPO 6 V 4 A
	UN
	6

	293-01033-0067
	11
	CINTA AUTOSOLDABLE X 5 MTS ¾”
	MTS
	10

	293-01033-0026
	12
	CINTA AISLADORA TACSA FLEX-PRO 20 MT PL
	MTS
	20

	293-03101-0153
	13
	Transistor de potencia BLX-15 para HF 100 a 150 Watts
	UN
	2

	293-03101-0081
	14
	Transistor MRF 426 de RF para HF de 2 a 30 MHz
	UN
	2


Observación: las ofertas que no cumplan con este requisito serán desestimadas.
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