ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el pliego y en el presente anexo serán desestimadas sin lugar a reclamo alguno.

2. Los insumos deberán ser entregados en paquetes cerrados y sin roturas.

3. Si se encontrase algún elemento con falla o rotura, el mismo deberá ser reemplazado por el adjudicatario sin lugar a reclamo alguno. 

4. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
	RENGLÓN
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	CABLES COAXILES; DIAMETRO 10mm - TIPO RG 58 - FREC. MAX 1GHZ - VELOC. PROPAG. (%) 66% - POTENCIA MAXIMA 2KW - RESIST. INT. DC 50ohm.
	MTS
	100

	2
	CABLES COAXILES; DIAMETRO 10,3mm - TIPO RG 213 - FREC. MAX 1GHZ - VELOC. PROPAG. (%) 95 - POTENCIA MAXIMA 100W - RESIST. INT. DC 50ohm.
	MTS
	100

	3
	CABLES COAXILES; DIAMETRO 1mm - TIPO RG 6 - FREC. MAX 3GHZ - VELOC. PROPAG. (%) 66% - POTENCIA MAXIMA 100W - RESIST. INT. DC 75 ohm.
	MTS
	100

	4
	CABLES UTP; TIPO 4 PARES UTP - CATEGORIA 5 - AISLACION PVC.
	MTS
	300

	5
	CABLE USB A RS-232 (SERIE).
	UN
	2

	6
	CABLES P/AUDIO; TIPO BIPOLAR MALLADO - LARGO 2 X 2mm - DIAMETRO 2 X 2mm.
	MTS
	20

	7
	FICHAS MACHO TIPO PL-259 PARA CABLE RG-213.
	UN
	10

	8
	CONECTORES ADAPTADORES; TIPO N MACHO / N COAXIL RG213.
	UN
	4

	9
	FICHAS MACHO TIPO PL-259 PARA CABLE COAXIL RG-58.
	UN
	10

	10
	CONECTORES ADAPTADORES; TIPO N PARA CABLE COAXIL RG58.
	UN
	4

	11
	FICHAS BNC MACHO.
	UN
	10

	12
	FICHAS BNC HEMBRA.
	UN
	5

	13
	FICHAS RJ45.
	UN
	50

	14
	ADAPTADOR HEMBRA-HEMBRA DE FICHA PL-259 PARA CABLE RG-213.
	UN
	5

	15
	CONECTORES ADAPTADORES; TIPO FICHA RCA MACHO
	UN
	10

	16
	CONECTORES ADAPTADORES; TIPO FICHA RCA HEMBRA
	UN
	10

	17
	FICHA ADAPTADOR PLUG 3.5 HEMBRA A PLUG 5.1.
	UN
	10

	18
	FICHA MACHO 2 PATAS REDONDA DE ALIMENTACION 10 AMP.
	UN
	10

	19
	FICHAS ADAPTADORAS; TIPO CONVERSOR P/MOUSE - TIPO DE ENTRADA PC2 - CANTIDAD SALIDAS DB9.
	UN
	10

	20
	CONECTORES DB; TIPO FICHA DB 15.
	UN
	10

	21
	CHUPADOR DE ESTAÑO.
	UN
	1

	22
	MALLA DESOLDADORA.
	UN
	3

	23
	CABLES P/VIDEO; LARGO 5 M - CONECTOR EXTREMO 1 VGA - CONECTOR EXTREMO 2 VGA.
	UN
	3

	24
	CABLES P/VIDEO; LARGO 10 M - CONECTOR EXTREMO 1 VGA - CONECTOR EXTREMO 2 VGA.
	UN
	3

	25
	CABLES P/VIDEO; LARGO 2M - CONECTOR EXTREMO 1 HDMI - CONECTOR EXTREMO 2 HDMI.
	UN
	2

	26
	CABLES P/VIDEO; LARGO 20M - CONECTOR EXTREMO 1 RCA MACHO - CONECTOR EXTREMO 2 RCA MACHO.
	UN
	5

	27
	SPRAY; USO AIRE COMPRIMIDO - PRESENTACION AEROSOL X 450GR.
	UN
	5

	28
	PROYECTOR 2X26W B/CONSUMO
	UN
	10

	29
	LAMPARA ESPIRAL B/CONSUMO 26W  
	UN
	50

	30
	CINTA AISLADORA  X 20 MTS NEGRO
	UN
	20

	31
	TAPA EXTERIOR  MODELO BLANCA
	UN
	20

	32
	BASE TAPA MODELO BLANCA
	UN
	20

	33
	TOMA CORRIENTE LINEA EXTRA CHATO 220 VOLTS 15 AMPERES
	UN
	10

	34
	PROLONGACION SIN CABLE 5 TOMAS BINORMA
	UN
	5

	35
	CABLE TALLER BIP. 2X1,5 MM PVC
	MTS
	100

	36
	CABLE TALLER BIP. 2X2,5 MM PVC
	MTS
	100

	37
	CAJA  PVC 190X140X70 MM WT
	UN
	5

	38
	INTERRUPTOR.2X15A 
	UN
	5

	39
	INTERRUPTOR.3X32A 
	UN
	5

	40
	INTERRUPTOR.2X20A 
	UN
	5

	41
	RIEL DIN X 1 METRO TROQUELADO
	UN
	10

	42
	BORNERA DIV.CUAD.6/10mm 
	UN
	5

	43
	TUBO TERMOC. 6,4 A 3,2 MM PF
	MTS
	6

	44
	PORTATIL .ARM.PANT.PORC.7 Mts.C/FICHA 60W 
	UN
	5

	45
	PRECINTO  178X 3,5 MM NEGRO ALT3 T 40R
	UN
	100

	46
	PRECINTO  280X 7,5 MM NEGRO T80M
	UN
	50

	47
	FICHA MACHO P/CHAT+ N SALIDA TRASERA MAI
	UN
	5

	48
	LAMPARA BC M LYNX COMP S T2 E14 9W/827
	UN
	40

	49
	TOMA CORRIENTE C/N BINORMA BLANCO 220 VOLTS/ 15 AMPERES
	UN
	20

	50
	CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 2,5mm - SECCION 2,5mm² - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 16A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V.
	MTS
	40

	51
	CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 1 - DIAMETRO 1,78mm - SECCION 2,5mm² - APLICACION CONEXION ELECTRICA - CORRIENTE NOMINAL 15A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450V.
	MTS
	20

	52
	BATERIAS RECARGABLES; TIPO AAA 1.5 V.
	UN
	20

	53
	LIMPIADORES; TIPO ALCOHOL ISOPROPILICO - PRESENTACION AEROSOL X 440CM3.
	UN
	10

	54
	CINTAS ADHESIVAS; TIPO TERMOCONTRAIBLE - ANCHO 3Cm - LARGO 50M - MATERIAL PLASTICO - ACCESORIO SIN.
	MTS
	5

	55
	ESTAÑO P/SOLDADURA; ALEACION 5 ALMAS - PUREZA 60/40% - PRESENTACION ROLLO X 1Kg.
	UN
	1

	56
	CABLE FORJADO FLEXIBLE, 4 X 30 MM. DE SECCIÓN.
	MTS
	100
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