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                                                                                                                                          “2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”
       ARMADA ARGENTINA

                                 
                    No     S/N°

                                                                                                                                                                            Letra: S/L

ANEXO II
TAREA     ADQUISICIÓN  DE EQUIPO DE ESQUÍ PARA TRAVESÍA.
.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.
a) Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de necesario lo requerido en especificaciones técnicas. 
b) La cotización debe hacerse por cantidades netas, libres de envases y de gastos de embalaje.  
c) Los oferentes deberán indicar la marca y tipificación o código del producto ofrecido. 
d) El precio comprenderá el total del material solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.) e incluido gastos de entrega.

e) Los materiales se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.  
f) Estado del material: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono. 
g) Deberá estar impreso, original de fábrica, la fecha de elaboración y/ o vencimiento en los envases/ productos.

h) El oferente deberá indicar la garantía ofrecida por el producto cotizado, la que no podrá ser inferior a 12 meses contados desde la recepción definitiva. 

i) Deberá presentar folletos del material ofrecido donde especifique las características del material.

j) Deberán cumplir con los pesos máximos a soportar especificados en cada producto. 

k) Serán desestimadas las ofertas que presenten tolerancias menores a las indicadas en las características de los productos solicitados.

1- El adjudicatario deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 

Renglón Nº 1: Esquí de Travesía. 

Ancho de la espátula: 128/134 mm 

Ancho del patín: 92/97 mm

Ancho de la cola: 113/130 mm

Medidas disponibles: 164/172/180/188
Radio de giro: 19.2 en 180

Rocker de uso general: balancín largo y gradual en la punta, inclinación hacia abajo y una pequeña cantidad de balancín en la cola.

FORMA

Hook Free Taper: forma de corte lateral de 5 puntos con conicidad en la punta y cola para facilitar el giro en nieve profunda y variable

NÚCLEO

Full Woodcore: un núcleo de madera completo, desde la punta hasta la cola, fuerte, estable y receptivo al maximizar el contacto del esquí con la nieve y al filtrar las vibraciones.

LAMINADOS

Punta de nido de abeja: aligera el esquí en la punta para mejorar el peso del swing.

PAREDES

Pared lateral semi-sandwich: Una combinación de pared lateral de ABS en el medio del esquí y monocasco en la punta y la cola. 

BORDES

Bordes anchos: para mayor durabilidad y resistencia a los golpes.

All-Mountain diseñados para polvo, hielo, pendientes, nieve pesada, y todo lo demás. Los esquís de montaña con una media que oscilan entre 90 y 97 mm de patín.
MODELO EJEMPLO
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Renglón Nº 2: Fijaciones. 
Con sistema de sujeción sencillo. 

Deberá ser apta para:

· Ser colocada en cualquier tipo de esquí. 

· Para uso con botas doble propósito. 

Requisitos Técnicos 

· Materiales: Construido en carbono, titanal, plástico reforzado con fibras de vidrio y estabilizado a los rayos UV. 

· Peso (el par): 1600 g (tolerancia +/- 10 %). 

· Presentación: de a pares. 

· Regulación entre los valores 7 y 16 DIN

· Tallas: La talla a proveer será determinada por el ORGANISMO ADQUIRENTE.

· Para un peso de esquiador hasta 130 kg.

· MNC (Certificado Multi Normativa) Compatible con todas las normas de botas para mayor comodidad.

· Perfil bajo de 31,5 mm con pedal deslizante.

MODELO EJEMPLO
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Renglón Nº 3: Botas Esquí Doble Propósito. 
Carcasa bi-inyectada hecha con poliuretano, material de densidad consistente que permita progresar sobre la nieve sin esfuerzo, que proporcione una buena adaptación a la dureza. Resistente a la abrasión, duradera y dinámica que la caña en su parte frontal sea más blanda para un agarre más cómodo de la pierna y una flexión progresiva. Combinada con polipropileno, un material más ligero y blando. 

3 Ganchos con hebilla 3D de regulación micrométrica en aluminio para un ajuste perfecto, resistente, compacto y aligerado y uno superior para máximo ajuste.

Su flex de 90 /110 con un apoyo progresivo para todo tipo de nieves y terrenos, tecnología de liberación de la columna para permitir andar en las ascensiones.

Botín articulado que permita termoformarse al pie y mejorar la comodidad dentro de la bota con una amplia movilidad. Perforado para ganar ligereza y transpiración. Debe ser lo más ligera posible (para los ascensos)

Ser lo más similar en prestaciones a unas botas de alpino en los descensos y poder desbloquearse para subir sin inconvenientes

Que ofrezca la posibilidad de desbloquear la caña para facilitar la acción de caminar con los esquís paralelos.

Suela de goma con tacón para poder ser usada como bota de montaña y, a veces, algo de curvatura (rocker) para facilitar el paso de una bota de esquí de montaña respecto a una bota de alpino

Características:

· Campo de uso esquí de pista y freeride.

· Carcasa bi-inyectada PU y caña bi-inyectada de PP.

· Diseño de lengüeta EndoFit™ ajuste ceñido y agarre superior.

· Tecnología Motion Flex con mecanismo Surelock que permite una gran amplitud de movimientos para caminar, se bloquea para un mayor rendimiento en el esquí.

· Botín My CustomFit 3D.

· Forro anatómico My CustomFit 3D Sport.

· 3 ganchos de ajuste micrométricos de aluminio

· Velcro de 35/45 mm.

· Flex de 90/110.

· Horma de 100/106 mm.

· Peso 3.300 g el par. (tolerancia +/- 10 %).
MODELO EJEMPLO
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Renglón Nº 3: Bastones. 
Bastones de esquí de travesía fabricados en Carbono Ligero (parte superior) y Titanal (parte inferior) para una buena protección contra las piedras.

Rosetas para nieve polvo, más amplia, con más radio, que las habituales que traen los bastones de trekking o los bastones de pista.

Con una suave espuma, una empuñadura amplia, una dragonera flexible y carbono con absorción de impactos, una óptima transferencia de potencia.
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                                                                                RIO GRANDE,      de  Mayo  de 2018.

ROMAN GUSTAVO FRANCISCO MORELLI


CAPITÁN DE FRAGATA DE I.M.


COMANDANTE











