ANEXO Nº 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
	RENGLON
	DESCRIPCION
	CANT.
	UNIDAD MEDIDA

	1 
	a)   DENOMINACION DEL MATERIAL: 

Campera  para extremo frío color azul con capucha y campera interior desmontable de polar azul

b)   OBJETIVO: 

Reglamentar las exigencias que se deben cumplir en la confección de la campera con abrigo, su terminación, su adquisición y recepción.

c)   ELEMENTOS DE CONSULTA: 

Muestra Oficial de la campera con abrigo para detalles de confección, modelo, presentación y orientación Normas y Anexos contenidas en esta especificación.

d)  DESCRIPCION DEL MATERIAL: 

Modelo: Derecho, cerrado con cierre plástico, seis broches metálicos y tres cintas abrojo  longitudinales  con corte recto y amplio. Con sistema de ajuste elastizado en la cintura y la vista  interior de la prenda.

Delantero: Formado por 6 piezas –tres izquierda y tres derechas. La parte izquierda posee vista enteriza de  seis cm de ancho que cubre la cremallera, seis broches hembra y en su interior tres cintas longitudinales de cinta de abrojo macho. La parte derecha posee vista enteriza de seis cm de ancho que cubre la cremallera, constituyendo la trampa de agua (cubriendo la vista de parte izquierda), además posee seis broches machos  y tres cintas de abrojo hembra.

Sistema de cierre: cremallera plástica con apertura de un solo sentido y un tira cierre de cinta negra,  con seis broches a presión metálicos a una distancia desde abajo hacia arriba (tomado del centro del broche) las mismas son para un talle M, el resto de los talles deben mantener la misma proporción:

1ro. a 15 mm de la base

2do a  90 mm  del 1ro.

3ro  200 mm del 2do.

4to a 200 mm  del 3do.

5to a 190 mm del 4to.

6to a 90 mm del 5to.

Las cintas de abrojo interior de 100 mm de largo y 25 mm de ancho deben ser colocadas entre el segundo, tercer, cuarto y quinto  broche.

Las cintas de abrojo para grado y repartición estarán colocadas a la altura del pecho y centrada en cada lateral.

CUELLO: Alto entre 100 y 110 mm. En la parte exterior de la misma materia prima de la tela principal,  compuesto en una pieza y el cierre continuando la pieza del cuerpo principal de la campera. La parte interior de la campera forrada con polar azul, similar al abrigo desmontable. Esta parte presenta un triangulo rectángulo en sus vértices superior del cuello  con lados de 80 mm. La base externa del cuello presenta  un  carpeta de 20 mm de ancho de tela principal que cubre un cierre de material sintético que sirve de unión   con la capucha desmontable. Pestaña trapezoidal izquierda de 60 mm de ancho de 120 mm. en su  base de unión con el cuerpo principal y 90 mm en su parte exterior.

BOLSILLOS: Dos superiores oblicuos nacen en la parte superior a 40 mm de las vistas de cierre  y finaliza a 100 mm de la costura lateral, el mismo finaliza en la cintura de ajuste. Presenta una vista de 60 mm en su boca y un cierre  de material sintético con apertura de abajo hacia arriba. La bolsa interna es un tejido malla poliéster de 170 mm de profundidad.

Dos bolsillos inferiores: Internos con boca recta de 210 mm. de ancho y  220 mm de alto, colocado a partir de la costura inferior del sistema de ajuste de la cintura. Con tapa superior de 60 mm de alto por el ancho del bolsillo con cierre sintético en la boca del bolsillo con apertura del centro al lateral del cuerpo principal. La base y el lateral central del bolsillo presenta un fuelle de 30 mm  de ancho que termina con un remate en la esquina inferior externa de 60 mm, continuando del mismo la boca de un bolsillo lateral con remate a 20 mm de la parte superior. El bolsillo se encuentra formado por pared interna de la tela del cuerpo principal y la pared externa con el fondo del bolsillo exterior que esta presentado con su vista exterior hacia abajo, el reverso de esta pared esta protegido por un tejido malla de poliéster similar a la bolsa de los bolsillos oblicuos superiores.

BOLSILLOS INTERNOS: A 45 mm del sistema de cierre de la campera, centrado con respecto al cuarto broche a presión y con una boca de 180 mm  y con cierre sintético y abertura de arriba hacia abajo. La bolsa del bolsillo derecho de 170 mm de profundidad construida con tejido malla mesh y la del bolsillo derecho con tejido malla de poliéster y medidas similares.

ESPALDA: En 5 piezas, dos superiores con costura central que se continúan en una sola pieza en la parte superior de cada manga. La base de las dos piezas superiores se une a una pieza que cubre el ancho de la espalda y  de 130 mm de ancho. Esta unido a la pieza siguiente  que continua con el anchote la espalda y con una vista de 60 mm. Esta unión  presenta tres sectores de discontinuidad, dos de 40 mm.  en los costado y una en el centro  de 80 mm, que cumplen la función de ventilación. La cuarta pieza finalizada en el pasante del sistema de ajuste de cintura de 40 mm. la quinta pieza esta unida a la base del pasante y finaliza con un ruedo de 30 mm  con elástico de ajuste y dos tankas de plástico  laterales.

MANGAS: Tipo ranglan, en una sola pieza pespunteada en la parte media de ambos lados y en dos partes en la zona interna de la manga posterior entera y la delantera. 

Presenta la boca  sin elástico con un sistema de ajuste de una presilla de 70 mm de ancho por 150 mm de largo del mismo material  en ambas partes. Unida al cuerpo de la manga por la costura interna. Presenta en su parte interna dos cintas de abrojo macho de 50 mm de largo finalizando en el pespunte de la presilla en su parte libre. La presilla va ubicada a 40 mm del borde de la bocamanga. A 100 mm de la costura inferior de la manga y sobre la manga a 40 mm  del borde de la bocamanga presenta dos cintas paralelas  de abrojo hembra de 150 mm de largo.

FORRO: En todo el perímetro interno de une el cuerpo principal con la tela tricapa en su ancho variable resaltándose en la base de la nuca una pieza trapezoidal de 160 mm de largo, base de unión de 200 mm aproximadamente y la base menor de 90 mm. En el centro de la base mayor y  en la unión con el cuello  lleva una cinta de poliéster o poliamida con un broche a presión macho para la unión de abrigo de polar. Esta cinta con broches a
presión hembra también están colocados a 120 mm de la bocamanga y sobre la costura interna para ajuste de la manga del abrigo de polar.

De la tela del perímetro se une un tejido malla Mesh para protección de la tela tricapa del cuerpo principal de prenda.

SISTEMA DE AJUSTE: Colocado en las dos uniones de la parte delantera con la trasera en el borde inferior.  En el pasante de ajuste de cintura presenta en los extremos tankas en la parte interna próximas al sistema del cierre principal.

COSTURAS: Doble para unión de piezas, guante para la unión de piezas y formación de broches, semiguante para superposición de piezas, overlock para formación de bolsa interna y terminaciones de bordes internos. 

RUEDO: Dobladillo de 30 mm.

SISTEMA DE ENSAMBLE: Posee dos tramos opuestos de cierre de plástico internos desmontable. Además tres broches metálicos uno en la base del cuello y los otros en la parte interna de la bocamanga.

TERMOSELLADO: Todas las costuras internas de unión de partes de la campera y la capucha estarán termo selladas, a efectos de evitar la filtración. La cinta para sellar será bicapa y al tono. 

CAPUCHA DESMONTABLE: Va ubicada en la abertura interna del cuello. Esta formada por tres partes, dos laterales iguales (300 mm de base, altura menor de 130 mm  y altura mayor de 300 mm y ancho medio de 210 mm)  y un central que va del cuello hasta la visera de 120 mm de base, de 130 mm en el sistema de ajuste medio y de 150 mm en la visera. La visera simulada presenta una forma semicircular en sus extremos  de 50 mm y en su parte media de 65 mm., coadyuvado por la geometría de los cuerpos laterales.

Debajo de la visera y en todo el perímetro  de la abertura  se desarrolla un dobladillo de 20 mm  de ancho, unido en su costura interior a un forro tejido malla Mesh. En todo el perímetro superior de esta unión  lo cubre una cinta de tejido malla de poliéster color negro, similar a la de la bolsa de los bolsillos.

En la base y centrado con respecto a sus extremos se ubica el cierre sintético hembra (con tira cierre) con apertura de  izquierda y a 20 mm. de la base de la capucha.

En su parte frontal presenta un cruce de abrigo de 130 mm. de alto por 100 m de ancho, siendo la parte exterior la izquierda que en su parte interior presenta dos cinta de abrojo una macho externa y otra hembra interna, las mismas de 100 mm. de largo y distribuidas a lo ancho de la pieza. En la legua derecho en su parte exterior presenta dos cintas  paralelas de abrojo hembra de 100 mm de ancho y colocada a 10 mm. en su parte inferior esta forrada con tejido de polar azul  con sus mismas medidas (130 X 100 mm). El sistema de ajuste es con cordón elastizado con pasante  en forma transversal media de la capucha  continuando por la parte inferior del perímetro frontal de la misma y al inicio de la lengüeta sale a travez de un ojalillo metálico pasando por una tanka de dos orificios y volviendo a insertar en el cuerpo la capucha a travez de otro ojalillo y uniendo con una costura el cordón de la parte principal. En la parte media pasante de la nuca  presenta otro orificio y otra tanka de dos orificios.

TEJIDO PRINCIPAL: Tejido tricapa  que en su parte principal presenta una tela tafetán o gross de poliamida de color azul marino. En su parte media presenta un flim de teflón adherido a la capa exterior y a la interior. En su parte interna presenta un tejido de punto tipo atlas de color gris plomizo.

FORRO INTERNO: Tejido malla mesh de poliéster de color negro o azul marino.

BROCHES A PRESION: De metal pavonado macho hembra valor nominal 14/16 mm.

CORDON: De ajuste negro, elastomerico, compuesto por 15 bandas de sección circular  con 0.6 mm. de diámetro formando un haz que esta recubierto por una funda textil de naturaleza  polimerica. 

TANKA: 1-Tambor de ajuste plástico con dos ojales pasantes y una brida de presión que actúa por resorte metálico interno.(tankas) presenta una mostacilla de plástico por donde pasa el cordón de ajuste para facilitar el ajuste manual. 2- tambor de plástico negro con un orificio y botón a presión con resorte.

OJALILLOS  METALICO: De latón.

ABRIGO DESMOSTABLE:

MODELO: Corte recto, se une a la campera con un cierre sintético con tira cierre metálico desmontable, una presilla con ojal en la base del cuello para colgar y tres cintas de 20 mm  de lado con broches metálicos una en la base del cuello interior con broche hembra hacia el exterior y dos en las bocamangas con broche macho en las costuras interiores de las mangas.

DELATERO: Corte recto, simétricos, con vista enteriza doble y levemente oblicua hacia  el centro 250 mm. a la altura del cierre y 300 mm a la altura de la costura lateral, esta sirve de unión de la  parte interior del bolsillos y los dos interior del mismo material ubicadas sus bocas oblicuas la parte superior a  140 mm. del cierre y la inferior  a 40 mm. del borde del elástico y a 70 mm de las costuras laterales. Las cintas de abrojo para grado y repartición estarán colocadas a la altura del pecho y centradas en cada lateral.

ESPALDA: en una sola pieza.

CUELLO: Redondo desde la finalización del cierre no permitiendo ningún tipo de excedentes. De tejido doble con  pespunte en su perímetro.

MANGAS: en una sola pieza, sin refuerzos, con puños de lana de 70 mm con la presilla de galón con broche metálico macho, para sujetar la manga de la campera.

CINTURA: En una pieza de lana elastizada de color azul marino de 70 mm de altura.

SISTEMA DE CIERRE: con cierre plástico, dientes de perro de doble función. 

TEJIDO: Polar antipilling color azul marino. 

COSTURAS: se emplearan las siguientes:  consultar IRAM 75400 y 75410

UBICACION

TIPO/PUNTADA

Bordes externos-unión de piezas

1.06.02/301.301

Unión de piezas

2.04.03/301.301

Ribeteados

3.05.01/301

otras

1.02.01/301

e)  CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS: 

 Croquis para orientación: Según Anexo I, II y III.

 Tela principal: Según Anexo IV
Tela abrigo interior: Según Anexo V

 Tabla de medidas: Según Anexo VI

f)  FORMAS, CONDICIONES Y EXIGENCIAS DE EMPLEO: 

Las normales para su uso.

g)  PRESENTACION DE MUESTRAS Y BIBLIOGRAFIA: 

En el caso que se estime conveniente, en cláusulas particulares se incluirá el requerimiento de remisión de muestras y/o bibliografía.

h)  RECEPCION E INSPECCION: 

Se procederá a la inspección del lote mediante un plan y un nivel de inspección S. 3 de la Norma IRAM 15, se utilizará un A.Q.L. del 4% rechazándose el lote, si en cualquier característica tomada separadamente se llega al N° rechazado.

i)  ENVASE Y EMBALAJE: 

Vendrán en forma individual en bolsa de polietileno de veinte (20) micrones y en cajas de cartón corrugado bien cerradas que puedan estibarse en pilas de diez (10) sin deformarse conteniendo veinte (20) unidades de un mismo talle.  Se entregara 1 metro de tela por su ancho. 

Cada caja o fardo de embalaje deberá llevar correctamente asegurada y escrita en tinta indeleble rótulo/etiqueta con los datos que designen:

Número Nacional de Efecto.

Denominación del Efecto.

Número y año de la Orden de Compra.

Número de talle.

Cantidad de unidades.

Nombre del proveedor.

Fecha de entrega.

Peso bruto.

J)  MARCACION ESPECIAL: 

Cada efecto llevará una etiqueta con el número de orden de compra, año y talle y otra de símbolos de recomendación Según Norma IRAM-INTI-CIT-G 75208 en la parte interna de la prenda.  Parte I limpieza a seco 3.2.3.3.-3.2.4.2.-3.2.5.3., Parte II 4.1.1.-4.1.2.-4.1.3.1.-4.1.3.3.

k) ESTA ESPECIFICACION ANULA Y REEMPLAZA A LA  ESPECIFICACION ANTERIOR 

      ARA 8415-00829.-

CROQUIS PARA ORIENTACIÓN CAMPERA
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CROQUIS PARA ORIENTACIÓN CAPUCHA 
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CROQUIS PARA ORIENTACIÓN CAMPERA INTERIOR 
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TELA PRINCIPAL
PARÁMETRO
REQUISITOS.
MÉTODO DE ENSAYO
LIGAMENTO   

TRICAPA

IRAM INTI CIT G-7553

EXTERIOR

TAFETAN

IRAM INTI CIT G-7554

                                              INTERIOR

ATLAS DOBLE SUPERPUESTO

MATERIA PRIMA (%)

EXTERIOR 

POLIAMIDA 100%

IRAN-AAQCT B-7851

MEDIA

TEFLON 100%

IRAN-AAQCT B-7851

INTERIOR

POLIESTER 100 %

IRAN-AAQCT B-7851

MASA (g/m2)

275 +/- 5

IRAM 7508

Nro. DE HILOS POR cms

URDIMBRE

40 +/- 2

IRAN 7537

TRAMA

27 +/- 1

IRAN 7537

RESISTENCIA AL DESGARRE (daN)

URDIMBRE

2.6 +/- 2

IRAM 7510

TRAMA

2.2 +/- 0.2

IRAM 7510

PERMEABILIDAD AL AIRE (12.7 mm DE AGUA) (dn3/dn2.s)

Exterior/interior

1.7 +/- 0.2

Iram-inti-cit-g 7538

INTERIOR/EXTERIOR

0.6 +/- 0.1

Iram-inti-cit-g 7538
SOLIDEZ DEL COLOR

IRAM-AAQCT
AL LAVADO

4 MIN

B 135-17 PROC 4
AL FROTE

4 MIN 

B 135-19
A LA LUZ

6 MIN 

B 135-29
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

URDIMBRE

1.0 % MAX

IRAM –INTI-CIT-G 7509
TRAMA

1.0 % MAX

IRAM –INTI-CIT-G 7509
RESISTENCIA A LA TRACCION (daN/cm)

URDIMBRE

19.0 MIN

IRAM-INTI-CIT-G 7509

TRAMA

16.0 MIN

IRAM-INTI-CIT-G 7509

SPAY TEST (%)

EXTERIOR/INTERIOR

SIN HUMEDAD 100

IRAM-INTI-CIT-G 75445

INTERIOR/EXTERIOR

CON HUMEDAD 50

IRAM-INTI-CIT-G 75445

PERMEABILIDAD AL AGUA

EXTERIOR/INTERIOR

SIN PASAJE DE AGUA

IRAM 7520

INTERIOR/EXTERIOR

SIN PASAJE DE AGUA

IRAM 7520

RESISTENCIA AL REVENTADO (daN)

26.0 MIN

IRAM-INTI-CIT-G 7582

TELA PARA ABRIGO INTERIOR

PARÁMETRO
REQUISITOS.
MÉTODO DE ENSAYO
LIGAMENTO 

POLAR

COMPOSICION(%)

POLIESTER 100 %

IRAM-AAQCT B 7851

MASA (g/m2)

310 +/- 5

IRAM 7508

RESISTENCIA MULLEN (daN/cm2)

7.7 MIN

PILLING

4 MIN

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

URDIMBRE

1.0 % MAX

IRAM-INTI-CIT G 7548

TRAMA

1.0 % MAX

IRAM-INTI-CIT G 7548

Nº de talles

Cantidades

M
90 unidades

L
90 unidades

XL
90 unidades

2XL
90 unidades

3XL
90 unidades

TOTAL

450 CAMPERAS

	450
	UN

	2 
	1.      Tela Gabardina Rip Stop Azul anti desgarro
2. 1 (UN) Cuello de punta redonda de 54 cm de largo x 12 cm de alto.
3. 2 (DOS) Parches sobre los hombros de 20 x 16 cm 

4.  2 (DOS) Puños de 37cm de circunferencia x 10 cm d
5. e ancho, con una tira de    velcro para ajuste de 7cm de largo x 6 cm de ancho.

6. 1 (UN) cierre en la parte delantero desde el cuello hasta la entrepierna con apertura hacia ambos extremos con 2 (DOS) deslizadores de 73 cm. de largo.

7. 2 (DOS) Bolsillos en la parte delantera superior de 32 cm de alto x 27 cm de largo, con un cierre (cada uno) de 20 cm cuya apertura tendrá una inclinación de 45º respecto de la cintura.

8. 1 (UNA) cavidad, tipo bolsillo sin tapa, de 17 x 7 cm sobre la manga del brazo izquierdo.

9. 1 (UN) Cubre cintura de 44 cm  de largo x 11 cm de alto en la parte posterior a la altura de la cintura.  

10. 2 (DOS) Tiras para ajuste de cintura en ambos extremos del Cubre cintura de 37cm de largo x 8 de alto. En el extremo interior de las mismas se colocará un velcro de 13 cm de largo x 4 cm de alto.

11. 1 (UN) Bolsillo sobre la pierna izquierda perpendicular a la cintura a 8 cm por debajo de la misma de 32 cm de alto x 12 cm de largo con una tapa de 8 cm  de alto x 12 cm de largo. Esta última tendrá cierre con velcro de 6 x 2 cm   

12. 2 (DOS) Aberturas traseras perpendiculares a la cintura con un cierre de 23 cm  de largo cada una.

13. 1 (UN) Bolsillo sobre la pierna derecha perpendicular a la cintura a 8 cm  por debajo de la misma de 12 cm de largo x 18 cm de alto con tapa de 12 cm  de largo x 9 cm de alto (cierre de la tapa con velcro; debajo del mismo se colocará un parche (refuerzo de bolsillo) de 17 cm de largo x 22 cm de alto.

14. 1 (UN) Bolsillo sobre la pierna derecha, a 7 cm por debajo del anterior, de 22 cm de largo x 25 cm de alto con un cierre en la parte superior de 21 cm de largo cuya abertura será paralela a la cintura.

15. 1 (UN) Bolsillo sobre la pierna derecha, a 7 cm del anterior, de 23 cm de largo x 27 cm de alto, el mismo tendrá un cierre en la parte superior de 21 cm de largo y cuya abertura será paralela a la cintura.

16. 1 (UN) Bolsillo sobre la pierna izquierda, a 55 cm de la línea de la cintura, de 23 cm de largo x 27 cm de alto, el mismo tendrá un cierre en la parte superior de 21 cm de largo y cuya abertura será paralela a la línea de la cintura.

17. 2 (DOS) Bocamangas (derecha e izquierda) de 14 cm de alto x 26 cm de diámetro con un cierre de 23 cm de largo colocado en forma perpendicular a la cintura que funcionen como fuelle y permitan una apertura extra de 2,5 cm con el cierre abierto.

Características técnicas de los insumos a utilizar por el proveedor: 

  

1. ELASTICO: 100 % Polyester de de 4 cm de ancho, color crudo.

2. VELCRO: de 4 cm. y 2 cm. según corresponda, ambos de color azul marino.

3. HILO: Color azul marino, Tipo: Nº 382 COATS Cadena, reforzado.
4. CIERRE: de plástico con cabeza metálica reforzado con doble deslizador.

5. TELA: Rip stop anti desgarro color azul, doble costura en los accesorios de tracción 

6. CANTIDADES:

Nº de talles

Cantidades

42

20 unidades

44

20 unidades

46

30 unidades

48

40 unidades

50

90 unidades

52

90 unidades

54

90 unidades

56

80 unidades

58

80 unidades

60

20 unidades

62

20 unidades

64

20 unidades

TOTAL

600 overoles

TABLA DE CARACTERISTICAS

PARAMETRO

UNIDAD

MINIMO

MAXIMO

METODOS DE ENSAYO

MATERIA PRIMA: ALGODN

%

50

70

IRAM- AAQCT-B-78-41

POLIESTER

%

50

50

-

MASA POR METRO CUADRADO

g/m2

15

225

IRAM 7505

ARMADURA RIP STOP

HILO ANTERIOR MAS 2 CORDONES A ANCHOS DOBLES

EN URDIMBRE

HILOS

19

EN TRAMA

PASADAS

12

Nro DE HILOS

EN URDIMBRE

Hilos/cm

36

-----------------

IRAM 7537

EN TRAMA

Pasadas/cm

20

-----------------

IRAM 7537

ENCOGIMIENTO (40ºC)

EN URDIMBRE

%

-2

IRAM-INT-CIT-G 7811

EN TRAMA

%

-2

RESISTENCIA A LA TRACCION

EN URDIMBRE

Kg/cm

14

-----------------

IRAM 7509

EN TRAMA

Kg/cm

9.5

-----------------

IRAM 7509

SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO

CAMBIO DE COLOR

4

-----------------

IRAM AAQCT-B 13516

TRANSF. DE COLOR

3-4


	600
	


CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16 Y ARTICULO 8 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.





JEFE DE


ESTADO MAYOR








OSVALDO PABLO SASIA


CAPITAN DE NAVIO


JEFE DEL ESTADO MAYOR


DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR





FERNANDO EDUARDO CARRO


CAPITAN DE NAVIO


JEFE 














_1207378983.unknown

_1220092834.unknown

_1207378905.unknown

