ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

	CODIGO DE CATALOGO
	Nº DE ORD
	DESCRIPCION
	U. DE MEDIDA
	CANT

	331-04660-0001

	1
	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE EN ZONAS CON ANTIDESLIZANTE: Arenar a grado SA 2 ½ de la Norma ISO 8501-1, con un perfil de rugosidad de 50 micrones mínimo la totalidad de la cubierta 01 RAS banda estribor, cubierta de maniobra de proa y toldilla. Desengrasar si fuese necesario. Eliminar totalmente los residuos generados en la operación anterior.Arenado de aproximadamente 1200 m2 (mil doscientos  metros cuadrados) de cubierta. El arenado de superficies se realizará con arena de río seca. Serán rechazadas las arenas recicladas y las que mediante un control visual previo, presenten partículas extrañas a las mismas, por ej.: restos de pintura, materias orgánicas, materiales calcáreos, arcillas, restos de óxido, etc.; debiendo cumplir con las siguientes especificaciones, que se detallan a continuación:

Determinaciones especificaciones

Si 02 (gr.%)------------------- 95 % min.
Fe2 O3 (gr.%)---------------- 2% máx.
Cloruro (ppm)---------------- 80 ppm máx.
Polvo (gr.%)------------------ 0,5 % máx.
Humedad (gr.%)------------ 1% máx.
MateriaOrgánica (gr.%)-- 0,05% máx.
Tamiz n° 20 ------------------10/20 %
Tamiz n° 30 ------------------15/25 %
Tamiz n° 40 ------------------30/40 %
Tamiz n° 50 ------------------15/30 %
N° de Malla -------------------20/50 %

El adjudicatario deberá proveer y depositar la totalidad de la arena al costado de la Unidad (en lugar que no interfiera con la maniobra o el transito), en volquetes tapados con su correcta identificación, con tres (3) días hábiles de anticipación a su utilización, a fin de proceder a los controles correspondientes. Una vez depositada la arena en dichos volquetes, no deberán registrarse movimientos de los mismos ni trasvase del contenido. Las muestras serán extraídas exclusivamente por personal de Laboratorio del Arsenal Naval, único ente autorizado para realizar los ensayos correspondientes; no aceptándose análisis de otros laboratorios oficiales o privados. No deberá usarse la arena sin la previa notificación del resultado de los análisis por parte del Laboratorio del Arsenal Naval Puerto Belgrano. No se reconocerán demoras por presencia de arcilla u otro mineral que impida la recepción del arenado solicitado. La habilitación de las superficies arenadas conforme a los patrones de la norma sueca SIS 05-5900, se verificará en el momento preciso al inicio de la aplicación de la primer mano de pintura a través del inspector designado por el Arsenal Naval Puerto Belgrano, debiendo el mismo aprobar cada etapa del trabajo antes de pasar a la siguiente, siendo ésta la finalización del arenado, de acuerdo a esto último, con el esquema de pintado la rugosidad de la chapa exigida para el arenado, de acuerdo a la norma sueca SIS 05-5900, grado SAE 2 1/2 (ISO 8501-1)con un perfil de rugosidad de 50 micrones como mínimo. En el caso de arenar una zona inmediata a otra ya pintada, el polvillo depositado sobre esta última deberá ser eliminado totalmente mediante sopleteado con aire a presión. La empresa adjudicataria deberá programar las tareas de acuerdo a especificaciones de la Unidad, de forma tal de prever que a no más de dos (2) horas del arenado (aprobado) se deberá aplicar la primera mano de pintura con soplete “Air Less”. La pintura será epoxi masticautoimprimante de dos componentes curado con poliamidas de alto contenido de sólidos, baja emisión de solventes orgánicos con largo período de repintado libre de coaltar. 
* Sólidos en volumen: mínimo 70 %.
* Espesor de película mínimo: 150 micrones.

	m²
	1200












OBSERVACIONES:

· El adjudicatario deberá hacerse cargo del retiro y disposición final de los residuos generados de acuerdo a la normativa legal y reglamentaria siguiente: Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos, Decreto Nacional 831/93, Decreto Nacional Nº 893/12, Decreto Delegado Nº1023/01,Ordenanza Marítima 06/94 y Circular Técnica SIAM, DPA Nº 8/2011.
· La gestión de residuos peligrosos derivados del servicio de arenado, será a exclusiva costa del adjudicatario incluyendo la extracción, la carga, el transporte, el tratamiento, la descontaminación, y/o deposición final según corresponda, y todas aquellas tareas que resulten necesarias.
· Para la gestión de los residuos peligrosos, el adjudicatario deberá estar inscripto y con el Certificado Ambiental Anual (CAA), vigente al momento de la adjudicación y durante todo el tiempo que esté vigente el contrato.
· El adjudicatario proveerá y aplicará la pintura para la primera mano (PRIMER). 
· El adjudicatario deberá proveer la totalidad de material de nylon para cubrir las diferentes maniobras, motores, ventilaciones, etc, que sean expuestos directa o indirectamente al arenado. 
· En caso que se detecte el no cumplimiento de alguna de las cláusulas precedentes, la empresa será pasible de las sanciones que correspondan, incluso interrumpir el trabajo, hasta que se normalice la situación detectada.
· Las tareas de remoción de arena comenzarán el mismo día de iniciado el arenado. 
· La limpieza no se efectuará por lavado y deberá estar concluida indefectiblemente 24 horas después de haber finalizado las tareas de arenado y a entera satisfacción del contratante.
· Brindar garantía de obra no menor a un año.
· Se adjunta Circular Técnica SIAM, DPA Nº 8/2011.
· CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 8  DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.
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