ARMADA ARGENTINA                                       

CORBETA A.R.A “PARKER”

    ANEXO Nº II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

	RENGLÓN/ Ítem
	DESCRIPCIÓN Bienes / servicios requeridos
	CANTIDAD

SOLICITADA

	1
	Quad High to Low Level Converter with Open Collector.

H113D1 (Reemplazo H113D6). Fabricante sugerido: SGS-Ates.
	6

	2
	Circuito Integrado tipo Amplificador Operacional MC1558G (Opcional Reemplazo: LM1558H). Encapsulado TO-99, 8 pines - Potencia 500mw – Montaje Through Hole.
	4

	3
	Transistor Bipolar; Tensión 80V - Corriente 1A - Potencia 1W - Frecuencia 150MHz – BFX40 (Reemplazo 2N4405). Encapsulado TO-39, 3 pines. Montaje Through Hole.
	15

	4
	Transistor Bipolar; Tensión 80V - Corriente 1A - Potencia 1W – 2N1890. Encapsulado TO-39, 3 pines. Montaje Through Hole.
	4

	5
	Bipolar Transistors - BJT - Encapsulado TO-5 – BFX34 (Reemplazo 2N4896).
	4

	6
	Transistor de Potencia PNP 6A 100V 65W 3MHz - Encapsulado TO-220-3 - 2N5955RCA (Reemplazo BD244C)
	6

	7
	Transistor de Potencia NPN 6A 100V 65W 3MHz - Encapsulado TO-220-3 - 2N6373RCA (Reemplazo BD243)
	6

	8
	Optoacoplador de silicio. 4 pines - Modelo H15A1
	4

	9
	Diodo Zener 5 Watt, 51 Volts 5% 2-PIN – Modelo 1N5369B
	3

	10
	Diodo Zener 5 Watt, 51 Volts 5% 2-PIN – Modelo 1N5347B
	3

	11
	Diodo Zener 1 Watt, 18 V 5% 2- PIN DO-41 BULK – Modelo 1N4746A
	3

	12
	Tipo metal film - max. Tensión dc 220v - tolerancia ±5% - valor de resistencia 100ohm
	10

	13
	Tipo metal film - max. Tensión dc 250v - tolerancia ±5% - valor de resistencia 22ohm
	10

	14
	Disipador de Calor. Encapsulado TO-220. Dimensiones 15mm x 10mm x 15mm
	12

	15
	Placa uso aislante - espesor 0,50mm - material mica - dimensión 1 x 1m
	12

	16
	Puente de Diodos Trifásico. Modelo TBR3516 35A 1600V.
	6

	17
	Pintura conductora base plata circuitos flex electrónica. Presentación 6g.
	1


CONDICIONES GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ELECTRÓNICA

1. Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso.

2. Los componentes electrónicos se entregarán embalados de forma tal de quedar protegidos contra golpes, energía estática, temperaturas extremas o humedad, pudiendo rechazarse el producto por presentar condiciones de aspecto inadecuadas que pudieran sugerir maltratos en su fabricación, estibaje o transporte.

3. No se aceptarán reemplazos, excepto los especificados en cada renglón.
4. Se aceptarán tolerancias del 5%.
CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR, HASTA 72 HS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DDE LOS DISCUESTO EN EL ART. 8 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y EL ART 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 Y ARTICULO 8 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

EN EL CASO QUE LOS OFERENTES NO PUEDAN VISUALIZAR LAS IMÁGENES DE LOS MATERIALES A COTIZAR, PODRAN HACERLO, Y RETIRAR COPIA SI DESEARAN, EN ESTA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DEL COMANDO DE FLOTA DE MAR, LOS DIAS HÁBILES DE 08:00 A 14:00 HS, SIENDO LA FECHA LÍMITE EL DIA Y HORA DE RECEPCION DE OFERTAS.
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