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ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN
	RENGLÓN
	DESCRIPCION
	CANT.
	UNIDAD MEDIDA

	1
	PINTURA; TIPO ACRÍLICO - PRESENTACIÓN ENVASE X 20LITROS.
Color GRIS HORIZONTE. Norma IRAM-DEF D 1054. TABLA X Nº 09-1-060.
Acabado/ brillo: Semi - brillante
Para obra muerta, casco de buque, última aplicación.
Sólido de volumen: min. 35 %
Espesor de película seca min por mano: 35 micrones. 
Rendimiento Teórico: 8  (m2/lt) a 35  micras
Método de aplicación: Airless,  brocha, rodillo
Condiciones de aplicación:
- Humedad relativa máxima: 80 %.
- Temperatura: 8 / 10 °C. Mínimo.
	50
	UN

	2
	PINTURA; TIPO ACRÍLICO - PRESENTACIÓN ENVASE X 20LITROS.
Color NEGRO. Norma IRAM-DEF D 1054. TABLA XII Nº 11-2-070.
Acabado/ brillo: Semi - brillante
Para obra muerta, casco de buque, última aplicación.
Sólido de volumen: min. 35 %
Espesor de película seca min por mano: 35 micrones. 
Rendimiento Teórico: 8  (m2/lt) a 35  micras
Método de aplicación: Airless,  brocha, rodillo
Condiciones de aplicación:
- Humedad relativa máxima: 80 %.
- Temperatura: 8 / 10 °C. Mínimo.
	6
	UN

	3
	DILUYENTE; PARA PINTURA ACRÍLICA, PRESENTACIÓN ENVASE X 20 LITROS.
Punto de inflamación: 26º C.
Para limpiar y diluir pinturas acrílicas.
	28
	UN

	4
	PINTURA; TIPO ESMALTE SINTÉTICO - PRESENTACIÓN ENVASE X 20 LITROS.
Color CREMA ALTO BRILLO.  Norma IRAM-DEF D 1054. TABLA V Nº 04-1-060.
Retardante al fuego.
Acabado alquídico brillante de un solo componente. 
Sólidos en Volumen 50% (ISO 3233:1998)
Espesores 40 micras en seco, equivalente a 83 micras en húmedo.
Rendimiento teórico 12 m²/litro (40 micras)
	3
	UN

	5
	DILUYENTE; PARA PINTURA TIPO ESMALTE SINTÉTICO, PRESENTACIÓN ENVASE X 20 LITROS.
Diluyente para pintura sintética. 
Punto de inflamación: 26º c
	10
	UN

	6
	PINTURA; TIPO ESMALTE SINTÉTICO - PRESENTACIÓN ENVASE X 20 LITROS.
Color GRIS HORIZONTE.  Norma IRAM-DEF D 1054. TABLA X Nº 09-1-060.
Acabado alquídico brillante de un solo componente.
Sólidos en Volumen 50% (ISO 3233:1998)
Espesores 40 micras en seco, equivalente a 83 micras en húmedo.
Rendimiento teórico 12 m²/litro (40 micras)
Apta para ser aplicada con rodillo y pincel.
VOC  420 g/lt según lo suministrado (EPA Método 24)
364 g/kg Directiva para la Emisión de Disolvente de la Unión Europea (Consejo Directiva 1999/13/EC)
	52
	UN

	7
	PINTURA; TIPO ESMALTE SINTÉTICO - PRESENTACIÓN ENVASE X 20 LITROS.
COLOR BLANCO ALTO BRILLO. Norma IRAM-DEF D 1054. TABLA XII Nº 11-1-010.
Retardante al fuego.
Acabado alquídico brillante de un solo componente. 
Sólidos en Volumen 50% (ISO 3233:1998)
Espesores 40 micras en seco, equivalente a 83 micras en húmedo.
Rendimiento teórico 12 m²/litro (40 micras)
Apta para ser aplicada con rodillo y pincel.
VOC 420 g/lt según lo suministrado.
	4
	UN

	8
	PINTURA; TIPO ESMALTE SINTETICO - PRESENTACION ENVASE X 4 LITROS.
COLOR ROJO ALTO BRILLO.  Norma IRAM-DEF D 1054. TABLA IV Nº 03-1-080.
Acabado alquídico brillante de un solo componente. 
Sólidos en Volumen 50% (ISO 3233:1998)
Espesores 40 micras en seco, equivalente a 83 micras en húmedo.
Rendimiento teórico 12 m²/litro (40 micras)
Apta para ser aplicada con rodillo y pincel.
VOC  420 g/lt

	3
	UN

	9
	PINTURA; TIPO ESMALTE SINTÉTICO - PRESENTACIÓN ENVASE X 4 LITROS.
COLOR VERDE INGLES. Según carta de colores IRAM – DEF D 1054  Tabla II Nº 01-1-060
Retardante al fuego.
Acabado/ brillo alto brillo
Sólido de volumen: min. 48 %
Espesor de película recomendado: 40 micrones. (83 micras húmedo)
Rendimiento Teórico: 12,00  (m2/lt) a 40 micras
Método de aplicación: Airless,  brocha, rodillo
Flash Point: 40 °C  
Condiciones de aplicación:
- Humedad relativa máxima: 80 %.
- Temperatura: 8 / 10 °C. Mínimo.
Tiempo de repintado:
- mínimo a 25 °C: 24 horas.
- máximo a 25 °C: extendido.
	7
	UN

	10
	PINTURA; TIPO ESMALTE SINTETICO - PRESENTACION ENVASE X 4 LITROS.
COLOR AMARILLO ALTO BRILLO.  Norma IRAM-DEF D 1054. TABLA VI Nº 05-1-030.
Acabado alquídico brillante de un solo componente. 
Sólidos en Volumen 50% (ISO 3233:1998)
Espesores 40 micras en seco, equivalente a 83 micras en húmedo.
Rendimiento teórico 12 m²/litro (40 micras)
Apta para ser aplicada con rodillo y pincel.
VOC  420 g/lt
	2
	UN

	11
	PINTURA; TIPO ESMALTE SINTETICO - PRESENTACION ENVASE X 4 LITROS.
COLOR NEGRO ALTO BRILLO.  Norma IRAM-DEF D 1054. TABLA XII Nº 11-1-070.
Acabado alquídico brillante de un solo componente. 
Sólidos en Volumen 50% (ISO 3233:1998)
Espesores 40 micras en seco, equivalente a 83 micras en húmedo.
Rendimiento teórico 12 m²/litro (40 micras)
Apta para ser aplicada con rodillo y pincel.
VOC  420 g/lt
	4
	UN

	12
	PINTURA; TIPO ESMALTE SINTETICO - PRESENTACION ENVASE X 4 LITROS.
COLOR AZUL ALTO BRILLO.  Norma IRAM-DEF D 1054. TABLA IX Nº 08-1-100.
Acabado alquídico brillante de un solo componente. 
Sólidos en Volumen 50% (ISO 3233:1998)
Espesores 40 micras en seco, equivalente a 83 micras en húmedo.
Rendimiento teórico 12 m²/litro (40 micras)
Apta para ser aplicada con rodillo y pincel.
VOC 420 g/lt
	2
	UN

	13
	PINTURA; TIPO ESMALTE SINTETICO - PRESENTACION ENVASE X 4 LITROS.
COLOR NARANJA ALTO BRILLO. Norma IRAM-DEF D 1054. TABLA III Nº 02-1-040.
Acabado alquídico brillante de un solo componente. 
Sólidos en Volumen 50% (ISO 3233:1998)
Espesores 40 micras en seco, equivalente a 83 micras en húmedo.
Rendimiento teórico 12 m²/litro (40 micras)
Apta para ser aplicada con rodillo y pincel.
VOC 420 g/lt
	5
	UN

	14
	PINTURA; TIPO ANTIOXIDO SINTETICO – PRESENTACION LATA X 20 LT
ESPECIFICACION TECNICA:
Pintura Anticorrosiva Primer Pigmentado con Fosfato de Zinc secado rápido formulado con resinas alquílicas uretanadas  (ANTIOXIDO SINTETICO), color rojo, Volumen de Sólidos min: 49%, Espesor de película 40 mic,  rendimiento teórico 12,3 metros cuadrados por litro.


	8
	UN

	15
	PINTURA; TIPO BARNIZ MARINO – PRESENTACION LATA  X 20 LTS
	4
	
UN

	16
	PINTURA; TIPO EPOXI - PRESENTACION ENVASE X 20 LITROS.(TOPPING)
Color GRIS HORIZONTE. Norma IRAM-DEF D 1054. TABLA X Nº 09-1-060.
Acabado epoxi de dos componentes. Para ser usado como acabado cosmético para uso de áreas no sumergidas. 
Sólidos en Volumen 53% (ISO 3233:1998)
Espesores 50 micras en seco, equivalente a 98 micras en húmedo.
Rendimiento teórico 10,2 m²/litro (40 micras)
Apta para ser aplicada con rodillo y pincel.
VOC  420 g/lt
	4
	UN

	17
	DILUYENTE; PARA PINTURA EPOXI- PRESENTACIÓN X 20 LITROS.
Punto de Inflamación: 38º C.
Compatible con renglón anterior.
	2
	UN

	18
	ENDUIDO INTERIOR – PRESENTACION ENVASE X 20 KGS
	2
	UN

	19
	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR ROJO TANINO   - PRESENTACION ENVASE X 10 LTS
	5
	UN

	20
	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR BLANCO – PRESENTACION ENVASE X 10 LTS
	8
	UN

	21
	REMOVEDOR EN GEL X 1 KG.
	10
	UN

	22
	RODILLO DE LANA O SIMIL LANA PELO LARGO Nº 10
	15
	UN

	23
	RODILLO DE LANA O SIMIL LANA PELO LARGO Nº 22
	6
	UN

	24
	PINCEL Nº 10
	14
	UN

	25
	ESPATULA 3"
	2
	UN

	26
	PINTURA; TIPO SINTETICA PARA ALTA TEMPERATURA, PRESENTACIÓN ENVASE X 4 LITROS.
Color NEGRO.  Norma IRAM-DEF D 1054. TABLA XII Nº 11-3-070.
Acabado: Mate.
Sólidos por peso: 72 micrones +-2 %
Espesor seco recomendado: 30 - 40 micrones
Rendimiento teórico p/ litro: 17,33 m2 a 30 micrones
Resistencia a la temperatura: 550 °C
	12
	UN

	27
	PINTURA; TIPO SINTETICA PARA ALTA TEMPERATURA, PRESENTACIÓN ENVASE X 4 LITROS.
Color ALUMINIO.  Norma IRAM-DEF D 1054. TABLA XII Nº 11-1-040.Acabado: Mate.
Sólidos por peso: 72 micrones +-2 %
Espesor seco recomendado: 30 - 40 micrones
Rendimiento teórico p/ litro: 17,33 m2 a 30 micrones
Resistencia a la temperatura: 550 °C
	1
	UN

	28
	PINTURA; TIPO EPOXI - PRESENTACION ENVASE X 20 LITROS.
Aplicación intermedia selladora.
Libre de coaltar.
Acabado/ brillo: Semibrillante
Sólido de volumen: min 80 %
Espesor de película seca recomendado: 100 - 200 micrones.
Rendimiento Teórico: 6,56 (m2/lt) a 125 micras
Método de aplicación: Airless, brocha ,rodillo
Flash Point: Parte A 36° C, Parte B 56° C; mezclado 33° C.  
Condiciones de aplicación:
- Humedad relativa máxima: 80 %.
- Temperatura: 8 / 10 °C mínimo.
Tiempo de repintado:
- Mínimo a 25 °C: 18 horas.
- Máximo a 25 °C: Prolongado
	16
	UN

	29
	CUARZO ANTIDESLIZANTE MOLIDO TAMIZADO GRANO 08/12 PRESENTACIÓN BOLSA X 40 KG.
Arena y Grava de cuarzo
Grano de 08/12 extra fina
Tipo sal.
	2
	UN

	30
	PINTURA LATEX INTERIOR COLOR  BLANCO LAVABLE  - PRESENTACION ENVASE X 20 LTS
	5
	UN

	31
	SOLVENTE COLOR GRIS PRESENTACION ENVASE X 20 LITROS
	6
	UN

	32
	AGURRAS MINERAL - PRESENTACION ENVASE X 20 LITROS
	2
	LA

	33
	BARNIZ MARINO  – PRESENTACION ENVASE X 4 LITROS
	6
	LA

	34
	CINTA DE PAPEL PARA DEMARCAR 24X50
	20
	UN

	35
	CINTA DE PAPEL PARA DEMARCAR 48X50
	20
	UN

	36
	LIJA AL AGUA Nº 100
	20
	UN

	37
	LIJA AL AGUA Nº 40
	50
	UN

	38
	LIJA AL AGUA Nº 40
	50
	
UN

	39
	PINCEL DE CERDA BLANDA Nº 10
	30
	
UN

	40
	PINCEL DE CERDA BLANDA Nº 15
	30
	
UN

	41
	PINCEL DE CERDA BLANDA Nº 20
	30
	
UN

	42
	PINCEL DE CERDA BLANDA Nº 20
	20
	
UN

	43
	PINCEL DE FILETEAR Nº 6
	20
	UN

	44
	PINCEL DE FILETEAR Nº 8
	20
	UN

	45
	PINCELETA Nº 40
	10
	UN

	46
	PINTURA CELESTE PARA PISCINA  – PRESENTACION ENVASE X LITRO
	4
	UN

	47
	PINTURA LATEX EXTERIOR BLANCO – PRESENTACION ENVASE X 20 LITROS
	30
	UN

	48
	PINTURA PARA PISO COLOR ROJO – PRESENTACION ENVASE X LITRO
	20
	UN

	49
	PINTURA SINTETICA VERDE INGLES – PRESENTACION ENVASE X 4 LITROS
	40
	UN

	50
	PINTURA SINTETICA COLOR AZUL FRANCIA  – PRESENTACION ENVASE X LITRO
	4
	UN

	51
	PINTURA SINTETICA COLOR NEGRO BRILLANTE – PRESENTACION ENVASE X 4 LITROS
	10
	UN

	52
	PINTURA SINTETICA COLOR BLANCO – PRESENTACION ENVASE X 4 LITROS
	80
	UN

	53
	PINTURA SINTETICA COLOR GRIS HORIZONTE – PRESENTACION ENVASE X LITRO
	40
	LTS

	54
	REMOVEDOR EN GEL – PRESENTACION ENVASE X LITRO
	20
	LTS

	55
	RODILLINES DE POLIESTER CON FUNDA DE 8 CM X UD
	30
	UN

	56
	RODILLO DE LANA 10 CM X UD
	80
	UN

	57
	RODILLO DE LANA 22 CM X UD
	80
	UN



OBSERVACIONES:

· De todos los productos se solicitará ficha técnica y ficha de seguridad avalada por sociedad de clasificación reconocida, la no presentación de ambas fichas técnicas será motivo de exclusión para la adjudicación del renglón cotizado. 

· Ante similar cumplimiento de las especificaciones técnicas de los solventes, serán priorizados aquellos que sean recomendados en la ficha técnica de la pintura base, por razones de compatibilidad y homogenización de la pintura. 

· Las pinturas se proveerán ya preparadas y envasadas en las condiciones requeridas para su buena conservación y listas para ser usadas en los envases originales de las diferentes marcas. 

· Llevaran rótulos bien visibles donde se establezca: marca de la pintura, tipo de la pintura, número nacional de efecto (de corresponder), tipo de diluyente a usar y cantidad máxima permitida por el fabricante, fecha de elaboración y cualquier otra indicación del fabricante para su mejor empleo.

· Para considerar válidas las ofertas, las firmas deberán entregar junto con la cotización, un certificado actualizado de fabricación de las pinturas bajo normas IRAM. 

· En caso de que las mismas sean importadas, las firmas deberán presentar la certificación aduanera del país de origen de fabricación, debidamente firmada y sellada por el despachante de aduana y con los códigos que se correspondan exactamente con los productos ofrecidos en la licitación.

· Los productos deberán proveerse con una vida útil no menor de dos (2) años a la fecha de recepción, estando impresa en el envase la correspondiente fecha de vencimiento. Se deberá proveer un certificado con los vencimientos de la partida o lote entregado a los efectos de facilitar su correcta identificación.

· Todas las latas de cada tipo de pintura deberán pertenecer a una misma partida o lote.

· Para considerar válidas las ofertas, independientemente de la presentación de las fichas técnicas, las firmas deberán notificar por escrito en la licitación si las pinturas ofrecidas cumplen con las especificaciones del esquema de pintado solicitado.

· ACRÍLICOS, deberán indefectiblemente ser adjudicados junto con los diluyentes de la misma marca, a efectos de evitar incompatibilidades.

· De existir diferencia entre el número de catálogo y la descripción del producto, se tendrán en cuenta lo especificado en el presente anexo.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 8  DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.
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