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DESTRUCTOR A.R.A. HEROINA
ANEXO II
	RENGLÓN
	CAPAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	DETALLE

	1
	TELERA CARGO COMUNICACIONES.
(CONFECCION DE 1 UNIDAD)
	SVC
	1
	SEGÚN GRÁFICO

	2
	CARRETELES DE CABLE TOMA DE TIERRA PROA Y POPA.
(CONFECCION DE 2 UNIDADES)
	SVC
	1
	SEGÚN GRÁFICO

	3
	CARRETEL DE CABLE DE TOMA BUQUE A BUQUE. 

(CONFECCION DE 1 UNIDAD)
	SVC
	1
	SEGÚN GRÁFICO

	4
	CABRESTANTE POPA.
(CONFECCION DE 1 UNIDAD)
	SVC
	1
	SEGÚN GRÁFICO

	5
	GUINCHES DE REAPROVISIONAMIENTO.
(CONFECCION DE 4 UNIDADES)
	SVC
	1
	SEGÚN GRÁFICO

	6
	CABRESTANTES DE PROA.
(CONFECCION DE 2 UNIDADES)
	SVC
	1
	SEGÚN GRÁFICO

	7
	GUINCHES DE LANCHAS.
(CONFECCION DE 2 UNIDADES)
	SVC
	1
	SEGÚN GRÁFICO

	8
	REPETIDORES DE RUMBO ALERONES PUENTE DE COMANDO.
(CONFECCION DE 2 UNIDADES)
	SVC
	1
	SEGÚN GRÁFICO

	9
	TABLERO DE LUCES DE CUBIERTA DE VUELO.
(CONFECCION DE 1 UNIDAD)
	SVC
	1
	SEGÚN GRÁFICO

	10
	CUBRE LÁMPARA DE SEÑALES.
(CONFECCION DE 2 UNIDADES)
	SVC
	1
	SEGÚN GRÁFICO

	11
	CHIMENEA TURBINAS OLYMPUS.
(CONFECCION DE 2 UNIDADES)
	SVC
	1
	SEGÚN GRÁFICO

	12
	CHIMENEA TURBINAS TYNE.
(CONFECCION DE 2 UNIDADES)
	SVC
	1
	SEGÚN GRÁFICO

	13
	CENEFAS TURBINAS OLYMPUS.
	SVC
	1
	SEGÚN GRÁFICO

	14
	CENEFAS TURBINAS TYNE.
(CONFECCION DE 8 UNIDADES)
	SVC
	1
	SEGÚN GRÁFICO

	15
	TAPA BOCA CAÑÓN 127MM.
(CONFECCION DE 1 UNIDAD)
	SVC
	1
	SEGÚN GRÁFICO

	16
	SISTEMA DE DESIGNACIÓN DE BLANCOS TDS.
(CONFECCION DE 2 UNIDADES)
	SVC
	1
	SEGÚN GRÁFICO

	17
	LANZADOR UCLAR-SCLAR.
(CONFECCION DE 2 UNIDADES)
	SVC
	1
	SEGÚN GRÁFICO

	18
	CAPA DE UNIDAD DE CONTROL TRIPLE SISTEMA TTD DECOY.
(CONFECCION DE 1 UNIDAD)
	SVC
	1
	SEGÚN GRÁFICO

	19
	CAPA DE CABRESTANTE DE SISTEMA TTD DECOY.
(CONFECCION DE 1 UNIDAD)
	SVC
	1
	SEGÚN GRÁFICO

	20
	GRUPO LANZATORPEDOS ILAS 3.
(CONFECCION DE 2 UNIDADES)
	SVC
	1
	SEGÚN GRÁFICO

	21
	TOLDO CUBIERTA DE VUELO.
(CONFECCION DE 4 UNIDADES)
	SVC
	1
	SEGÚN GRÁFICO

	22
	CAPAS DE LANCHAS
(CONFECCION DE 2 UNIDADES)
	SVC
	1
	SEGÚN GRÁFICO


Las capas se realizarán con tela poliamídica y poliéster con recubrimiento de vinilo en ambas caras color gris  y los hoyados de bronce con arandela para toldos N° 3. La costura deberá realizarse con hilo N° 40/3 de fibra textil sintética (NYLON) color gris.

La empresas deberán realizar visitas de obra a efectos que la Unidad describa la tarea a ejecutar.

La firma adjudicataria deberá designar un Inspector Técnico Representante, quien trabajará en estrecha coordinación con el Oficial designado por esta Unidad, a efectos de avalar los trabajos, de modo de garantizar que los mismos se realicen con la eficiencia deseada. 

Dicho representante deberá estar presente desde el inicio de las tareas y hasta el final de la confección de las capas. A tal efecto la Unidad notificará con 48 horas de antelación, el comienzo de los trabajos. Recibido este aviso, la firma adjudicataria informará los Datos Personales del inspector designado.

Finalizados los trabajos y luego de verificar la obra, la firma adjudicataria  deberá garantizar que el trabajo, por un período de 24 meses como mínimo.

La empresa (o la Contraparte) se obliga a cumplimentar exclusiva y excluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, tributario-impositivas, previsionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole, tanto nacionales, provinciales o municipales que le resulten inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica 
responsabilidad en relación al personal que contrate o preste servicios a su favor a tal efecto, como también, respecto al eventual incumplimiento en las obligaciones receptadas por la Ley Penal Tributaria N° 24.769. En tal sentido y sin prejuicio de hacer entrega a la ARMADA, cuando ésta a su solo juicio y en cualquier oportunidad se lo requiera de la documentación acreditante de dicho cumplimiento, faculta expresamente a la misma, para que en su nombre y representación puede solicitar en cualquier momento a los organismos, entidades y/o dependencias públicas o privadas pertinentes, los informes que estime corresponder en relación al cumplimiento de mención.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el párrafo anterior, lo hará pasible al contratante de la sanción de rescisión contractual, la que operará sus efectos, en forma automática, y de pleno derecho, desde la mera comunicación de la voluntad de la ARMADA al respecto, implementada de manera fehaciente. Esta rescisión no hará surgir reclamo alguno a favor de la Empresa.
La Empresa deberá presentar antes de comenzar los trabajos, el número de CUIT o CUIL, según el caso,  las constancias correspondientes  a la cobertura médico asistencial y seguros de vida y de accidentes de trabajo, bajo cobertura absoluta de incapacidad total o parcial, permanente  o temporarias, con gastos de sepelio, para la totalidad de los operarios de los Talleres/Firmas intervinientes en los trabajos por ella contratados y por el lapso que duren las tareas a realizar. Dichas pólizas de seguros deberán contener una cláusula por la cual la aseguradora desistirá de la acción y del derecho de repetición contra la ARMADA para el supuesto que abone siniestro asegurado.
Los trabajos adicionales, ampliatorios y/o eventuales, deberán solicitarse por escrito. Los que se iniciarán una vez aprobados los Presupuestos correspondientes y cumplidas las condiciones de pago.
En todos los casos la Empresa será responsable por los daños / perjuicios que mediante dolo o culpa, ocasionare a la División, el personal bajo su dependencia o el que ha contratado para la ejecución de los trabajos, como consecuencia de las tareas que realicen o por actitudes de cualquiera de los individuos que la compongan. En toda circunstancia el personal  precitado estará sujeto a las disposiciones de la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO sobre circulación y permanencia.
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GRÁFICO APROXIMADO DE LAS CAPAS A CONFECCIONAR                                       
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Telera Cargo Comunicaciones.
· Largo : 150 cm

· Altura: 45 cm

· Lateral: 70 cm.

· Distancia entre el borde inferior y el hoyo: 3 cm.

· Distancia entre hoyos: 20 cm cada uno




b) Carreteles de Cable toma de tierra Proa y Popa.
· Diámetro superior: 130 cm.

· Altura: 112 cm.

· Lateral: 
· Distancia entre borde inferior y hoyo: 2 cm.

· Distancia entre hoyos: 20 cm cada uno.


c) Carretel de Cable de toma buque a buque.
· Diámetro superior: 95 cm.

· Altura: 110 cm.

· Distancia entre borde inferior y hoyo: 2 cm.

· Distancia entre hoyos: 20 cm cada uno.

d) Cabrestante Popa
· Diámetro superior: 40 cm.

· Altura: 70 cm.

· Distancia entre borde inferior y hoyo: 2 cm.

· Distancia entre hoyos: 10 cm cada uno.



e) Guinches de reaprovisionamiento.
· Diametro superior: 40 cm.

· Altura: 70 cm.

· Distancia entre borde inferior y hoyo: 2 cm.

· Distancia entre hoyos: 10 cm cada uno.


f) Cabrestante de Proa

· Diámetro superior: 55 cm.

· Altura: 80 cm.

· Distancia entre borde inferior y hoyo: 2 cm.

· Distancia entre hoyos: 10 cm cada uno.



g) Guinches de lanchas.
· Diámetro superior : 50 cm

· Altura: 60 cm
· Distancia entre el borde inferior y el hoyo: 3 cm.

· Distancia entre hoyos: 10 cm cada uno


h) Repetidores de rumbo alerones puente de comando.

· Diámetro superior: 38 cm.

· Altura: 30 cm.
· Distancia entre borde inferior y hoyo: 2 cm.

· Distancia entre hoyos: 6 cm cada uno.




i) Tablero de luces de cubierta de vuelo.
· Largo: 120 cm.

· Altura: 128 cm.

· Distancia entre borde inferior y hoyo: 2 cm.

· Distancia entre hoyos: 20 cm cada uno.
· Diámetro ojales: 7 mm.


j) Cubre lámpara de señales.
· Diámetro superior: 70 cm.

· Altura: 100 cm.

· Distancia entre borde inferior y hoyo: 2 cm.

· Distancia entre hoyos: 8 cm cada uno.
· Diametro ojales: 21 mm.
k) Chimeneas turbinas Olympus
· Diámetro superior: 188 cm.

· Altura: 46 cm.
· Distancia entre hoyos: 10 cm cada uno.
· Diámetro de ojales: 8mm

l) Chimeneas turbinas Tyne
· Diámetro superior: 136 cm.

· Altura: 42 cm.

· Distancia entre borde inferior y hoyo: 2 cm.

· Distancia entre hoyos: 15 cm cada uno.

m) Cenefas turbinas Olympus

· Cantidad: 4 capas.

· Largo: 290 cm.
· Altura: 227 cm.

· Diámetro ojales: 8mm
· Debe poseer en sus extremos un total de 45 ojales.

· Cantidad: 4 capas.

· Largo: 277 cm.
· Altura: 115 cm.

· Diámetro ojales: 8mm

· Debe poseer en sus extremos un total de 28 ojales.
n) Cenefas de turbinas Tyne.
· Largo : 374 cm

· Altura: 150 cm
· Diámetro ojales: 8mm.
· Debe poseer en sus extremos un total de 45 ojales.


o) Tapa boca de cañón 127 mm.

· Diámetro superior: 29 cm.
· Largo: 51 cm.
· Altura: 29 cm.
· Distancia entre borde inferior y hoyo: 2 cm.

· Distancia entre hoyos: 6 cm cada uno.






p) Sistema de designación de blancos TDS.
· Largo: 74 cm.

· Altura: 160 cm.

· Distancia entre borde inferior y hoyo: 5 cm.

· Distancia entre hoyos: 30 cm cada uno.
· Diámetro ojales: 7 mm.


q) Lanzador Uclar-Sclar
· Largo: 143 cm.

· Altura: 65 cm.

· Distancia entre borde inferior y hoyo: 5 cm.

· Distancia entre hoyos: 20 cm cada uno.
· Diametro ojales: 8 mm.


r) Capa de unidad de control triple sistema TTD Decoy.
· Largo: 45 cm.

· Altura: 120 cm.
· Ancho: 60 cm.
· Distancia entre hoyos: 10 cm cada uno.
· Diámetro de ojales: 8mm


s) Capa de cabrestante de sistema TTD Decoy.

· Largo: 220 cm.

· Altura: 150 cm.
· Ancho: 160 cm
· Distancia entre borde inferior y hoyo: 2 cm.

· Distancia entre hoyos: 10 cm cada uno.
· Diámetro de ojales: 8mm.

t) Grupo Lanzatorpedos ILAS 3
· Largo: 355 cm.

· Ancho: 120 cm.
· Distancia entre borde inferior y hoyo: 5 cm.

· Distancia entre hoyos: 30 cm cada uno.
· Diámetro ojales: 7 mm.


u) Toldo Cubierta de Vuelo.
· Largo: 12,5 mts
· Altura: 8,9 mts.

· Distancia entre borde inferior y hoyo: 5 cm.

· Distancia entre hoyos: 30 cm cada uno. (en el centro 5 cm)
· Diametro ojales: 15 mm.











· Largo: 12,5 mts.
· Altura: 5,5 mts
· Distancia de pliegue: 20 cm
· Distancia entre hoyos: 30 cm cada uno.(en el centro 5 cm)
· Diámetro de ojales:  15 mm











v) Capa de Lancha Pinacce

Capa de Lancha Cutter:


“CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 08 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y EL ARTICULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16”.
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ELVIO JOSE HUGO FLORES


CAPITAN DE FRAGATA


SEGUNDO COMANDANTE


ACARGO DEL COMANDO








