DESTRUCTOR A.R.A “LA ARGENTINA”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANEXO Nº II

El presente anexo contiene la descripción y características de los bienes a adquirir:

1. Se le dará prioridad al material fabricado en Alemania.
	RENGLÓN  Nº 1
	
	

	DESCRIPCIÓN
	UNID

MEDIDA
	CANT.

	Rodamiento 6324 C3 
	UN
	2

	Ob. Propias: ( sin blindaje)
Especif. Técnica:  tipo FAG o SKF  


	RENGLÓN  Nº 2

1. Se le dará prioridad al material fabricado en Alemania.

	
	

	DESCRIPCIÓN
	UNID

MEDIDA
	CANT.

	Rodamiento 6320 C3
	UN
	2

	Ob. Propias: ( sin blindaje)
Especif. Técnica:  tipo FAG o SKF  


.
	RENGLÓN  Nº 3

1. Se le dará prioridad al material fabricado en Alemania.

	
	

	DESCRIPCIÓN
	UNID

MEDIDA
	CANT.

	Rodamiento 6314 C3
	UN
	2

	Ob. Propias: ( sin blindaje)
Especif. Técnica:  tipo FAG o SKF  


CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASE Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 96 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE 
LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8 DEL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y ARTÍCULO 49 DEL DECRETO 1030/16.
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