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ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS A CUMPLIR PARA LA
REPARACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS
Las ofertas deberán cumplir con lo indicado a continuación:
	RENGLON
	DESCRIPCION
	UNIDAD MEDIDA 
	CANT.

	1
	333-04277-0001 MANT. Y REPAR. MOTOR ELÉCTRICO; MANTENIMIENTO MOTOR ELÉCTRICO
	SV
	1



Trabajos a realizar en el motor eléctrico trifásico:
1. Desacoplar y desmontar el motor eléctrico de su calzo original.
2. Retirar el motor eléctrico desde su local y trasladar a la cubierta de vuelo. Desembarcarlo y trasladarlo al taller con medios propios para realizar su desarme completo y recorrido.
3. Realizar bobinado nuevo del estator respetando calidad y diámetro del alambre, a fin de recuperar la condición de servicio original del motor.
4. Efectuar barnizado de campos.
5. Colocación de rodamientos nuevos.
6. Limpieza total del motor con solvente dieléctrico
7. Probar en taller y verificar funcionamiento.
8. Trasladar el motor a la Unidad, embarcar y trasladar al local.
9. Montar a bordo con bulonería nueva resistente al agua de mar y alinear con respecto a su ventilador / bomba acoplada según sea el caso. Dicha bulonería debe ser provista por el contratista.
10.  Efectuar conexiones. Probar con carga a fin de constatar consumo y temperatura del motor. Tomar vibraciones y verificar parámetros de funcionamiento. Dichas pruebas se realizarán ante la presencia del personal electricista del Departamento Máquinas.

Observaciones: En caso de ser necesario: provisión de resistencia calefactora, renovación de borneras / puentes y torneado de tapas. Los materiales a reemplazar deben ser nuevos y provistos por el contratista.
Los rodamientos nuevos a ser colocados deberán ser de placa de protección de chapa acero a ambos lados marca SKF y los rodamientos reemplazados serán entregados al jefe del Cargo Electricidad de la Unidad.





CARACERÍSTICAS DEL MOTOR: 
TENSION: 450V
POTENCIA: 8,4 KW
CORRIENTE DE CONSUMO: 15.1 A
FRECUENCIA: 60 HZ
COS : 0,82
TIPO DE AISLACIÓN: B
RPM: 1755
RESISTENCIA DE CALEFACCIÓN: 115V 40W
TEMPERATURA: 45°C


	RENGLON
	DESCRIPCION
	UNIDAD MEDIDA 
	CANT.

	2
	333-04277-0001 MANT. Y REPAR. MOTOR ELÉCTRICO; MANTENIMIENTO MOTOR ELÉCTRICO
	SV
	4



Trabajos a realizar en el motor eléctrico trifásico:
1. Desacoplar y desmontar el motor eléctrico de su calzo original.
2. Retirar el motor eléctrico desde su local y trasladar a la cubierta de vuelo. Desembarcarlo y trasladarlo al taller con medios propios para realizar su desarme completo y recorrido.
3. Realizar bobinado nuevo del estator respetando calidad y diámetro del alambre, a fin de recuperar la condición de servicio original del motor.
4. Efectuar barnizado de campos.
5. Colocación de rodamientos nuevos.
6. Limpieza total del motor con solvente dieléctrico
7. Probar en taller y verificar funcionamiento.
8. Trasladar el motor a la Unidad, embarcar y trasladar al local.
9. Montar a bordo con bulonería nueva resistente al agua de mar y alinear con respecto a su ventilador / bomba acoplada según sea el caso. Dicha bulonería debe ser provista por el contratista.
10.  Efectuar conexiones. Probar con carga a fin de constatar consumo y temperatura del motor. Tomar vibraciones y verificar parámetros de funcionamiento. Dichas pruebas se realizarán ante la presencia del personal electricista del Departamento Máquinas.

Observaciones: En caso de ser necesario: provisión de resistencia calefactora, renovación de borneras / puentes y torneado de tapas. Los materiales a reemplazar deben ser nuevos y provistos por el contratista.
Los rodamientos nuevos a ser colocados deberán ser de placa de protección de chapa acero a ambos lados marca SKF y los rodamientos reemplazados serán entregados al jefe del Cargo Electricidad de la Unidad.

CARACERISTICAS DEL MOTOR: 
TENSION: 440V
POTENCIA: 2,45 KW
CORRIENTE DE CONSUMO: 4.95 A
FRECUENCIA: 60 HZ
COS : 0,82
TIPO DE AISLACIÓN: B
RPM: 1720

	RENGLON
	DESCRIPCION
	UNIDAD MEDIDA 
	CANT.

	3
	333-04277-0001 MANT. Y REPAR. MOTOR ELÉCTRICO; MANTENIMIENTO MOTOR ELÉCTRICO
	SV
	1



Trabajos a realizar en el motor eléctrico trifásico:
1. Desacoplar y desmontar el motor eléctrico de su calzo original.
2. Retirar el motor eléctrico desde su local y trasladar a la cubierta de vuelo. Desembarcarlo y trasladarlo al taller con medios propios para realizar su desarme completo y recorrido.
3. Realizar bobinado nuevo del estator respetando calidad y diámetro del alambre, a fin de recuperar la condición de servicio original del motor.
4. Efectuar barnizado de campos.
5. Colocación de rodamientos nuevos.
6. Limpieza total del motor con solvente dieléctrico
7. Probar en taller y verificar funcionamiento.
8. Trasladar el motor a la Unidad, embarcar y trasladar al local.
9. Montar a bordo con bulonería nueva resistente al agua de mar y alinear con respecto a su ventilador / bomba acoplada según sea el caso. Dicha bulonería debe ser provista por el contratista.
10.  Efectuar conexiones. Probar con carga a fin de constatar consumo y temperatura del motor. Tomar vibraciones y verificar parámetros de funcionamiento. Dichas pruebas se realizarán ante la presencia del personal electricista del Departamento Máquinas.

Observaciones: En caso de ser necesario: provisión de resistencia calefactora, renovación de borneras / puentes y torneado de tapas. Los materiales a reemplazar deben ser nuevos y provistos por el contratista.
Los rodamientos nuevos a ser colocados deberán ser de placa de protección de chapa acero a ambos lados marca SKF y los rodamientos reemplazados serán entregados al jefe del Cargo Electricidad de la Unidad


CARACERÍSTICAS DEL MOTOR: 
TENSIÓN: 440V
POTENCIA: 51 KW
CORRIENTE DE CONSUMO: 86 A
FRECUENCIA: 60 HZ
COS : 0,82
TIPO DE AISLACIÓN: B
RPM: 1750

	RENGLON
	DESCRIPCION
	UNIDAD MEDIDA 
	CANT.

	4
	333-04277-0001 MANT. Y REPAR. MOTOR ELÉCTRICO; MANTENIMIENTO MOTOR ELÉCTRICO
	SV
	1



Trabajos a realizar en el motor eléctrico trifásico:
1. Desacoplar y desmontar el motor eléctrico de su calzo original.
2. Retirar el motor eléctrico desde su local y trasladar a la cubierta de vuelo. Desembarcarlo y trasladarlo al taller con medios propios para realizar su desarme completo y recorrido.
3. Realizar bobinado nuevo del estator respetando calidad y diámetro del alambre, a fin de recuperar la condición de servicio original del motor.
4. Efectuar barnizado de campos.
5. Colocación de rodamientos nuevos.
6. Limpieza total del motor con solvente dieléctrico
7. Probar en taller y verificar funcionamiento.
8. Trasladar el motor a la Unidad, embarcar y trasladar al local.
9. Montar a bordo con bulonería nueva resistente al agua de mar y alinear con respecto a su ventilador / bomba acoplada según sea el caso. Dicha bulonería debe ser provista por el contratista.
10.  Efectuar conexiones. Probar con carga a fin de constatar consumo y temperatura del motor. Tomar vibraciones y verificar parámetros de funcionamiento. Dichas pruebas se realizarán ante la presencia del personal electricista del Departamento Máquinas.

Observaciones: En caso de ser necesario: provisión de resistencia calefactora, renovación de borneras / puentes y torneado de tapas. Los materiales a reemplazar deben ser nuevos y provistos por el contratista.
Los rodamientos nuevos a ser colocados deberán ser de placa de protección de chapa acero a ambos lados marca SKF y los rodamientos reemplazados serán entregados al jefe del Cargo Electricidad de la Unidad.
CARACERÍSTICAS DEL MOTOR: 
TENSIÓN: 440V
POTENCIA: 1,7 KW
CORRIENTE DE CONSUMO: 3,55 A
FRECUENCIA: 60 HZ
COS : 0,82
TIPO DE AISLACIÓN: B
RPM: 1705



	RENGLON
	DESCRIPCION
	UNIDAD MEDIDA 
	CANT.

	5
	333-04277-0001 MANT. Y REPAR. MOTOR ELÉCTRICO; MANTENIMIENTO MOTOR ELÉCTRICO
	SV
	1



Trabajos a realizar en el motor eléctrico trifásico:
1. Desacoplar y desmontar el motor eléctrico de su calzo original.
2. Retirar el motor eléctrico desde su local y trasladar a la cubierta de vuelo. Desembarcarlo y trasladarlo al taller con medios propios para realizar su desarme completo y recorrido.
3. Realizar bobinado nuevo del estator respetando calidad y diámetro del alambre, a fin de recuperar la condición de servicio original del motor.
4. Efectuar barnizado de campos.
5. Colocación de rodamientos nuevos.
6. Limpieza total del motor con solvente dieléctrico
7. Probar en taller y verificar funcionamiento.
8. Trasladar el motor a la Unidad, embarcar y trasladar al local.
9. Montar a bordo con bulonería nueva resistente al agua de mar y alinear con respecto a su ventilador / bomba acoplada según sea el caso. Dicha bulonería debe ser provista por el contratista.
10.  Efectuar conexiones. Probar con carga a fin de constatar consumo y temperatura del motor. Tomar vibraciones y verificar parámetros de funcionamiento. Dichas pruebas se realizarán ante la presencia del personal electricista del Departamento Máquinas.

Observaciones: En caso de ser necesario: provisión de resistencia calefactora, renovación de borneras / puentes y torneado de tapas. Los materiales a reemplazar deben ser nuevos y provistos por el contratista.
Los rodamientos nuevos a ser colocados deberán ser de placa de protección de chapa acero a ambos lados marca SKF y los rodamientos reemplazados serán entregados al jefe del Cargo Electricidad de la Unidad.

CARACERÍSTICAS DEL MOTOR: 
TENSIÓN: 440V
POTENCIA: 13,3 KW
CORRIENTE DE CONSUMO: 23,3 A
FRECUENCIA: 60 HZ
COS : 0,82
TIPO DE AISLACIÓN: B
RPM: 1750

	
OBSERVACIONES GENERALES 
Cualquier duda, observación y/o consulta al Pliego de Bases y Condiciones Particulares o a las especificaciones técnicas deberán efectuar por escrito a la Unidad Operativa de Compras del Comando de Flota de Mar, hasta 4 días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
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