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ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Condiciones a las especificaciones técnicas que hacen a la licitación:
Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente, serán desestimadas sin reclamo alguno.
Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en especificaciones técnicas. 

Estado del material solicitado en dicha licitación debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación y de marca reconocida.
Al momento de proveerlo debe hacerse en envase debidamente rotulado.
Todos los materiales serán proporcionados por el Adjudicatario, de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que la Inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el Adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan. 
CALIDAD: Para todos los renglones los oferentes deberán cotizar productos de recomendada calidad, al momento de la apertura de las ofertas, en el propio cuerpo de las mismas. La que deberá ser taxativa, no pudiéndose usar expresiones tales como “o similar” y/o “según existencia al momento de la entrega “los oferentes deberán indicar la marca del producto no pudiéndose usar expresiones tales como “o similar” y/o “según existencia al momento de la entrega”. 
Los materiales con fecha de vencimiento para su utilización, deberán proveerse con no más de dos (2) meses desde su elaboración. 
Las fechas de elaboración, como las de vencimiento, deberán estar impresas en los envases/ productos originales de fábrica.

	RENGLON
	CÓDIGO DE CATÁLOGO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD MEDIDA
	CANT

	1
	293-02120
	CONTACTORA TIPO SLA 7 /380V / 5,5KW / 16A - BOBINA 220V - 2NC+2NO. 
	UN
	5

	2
	293-02120
	CONTACTORA TIPO SLA 12 / 380V / 7,5KW / 20A - BOBINA 220V - 2NC+2NO. 
	UN
	5

	3
	293-02120
	CONTACTORA TIPO SLA 16 / 380V / 11KW / 32A - BOBINA 220V - 2NC+2NO. 
	UN
	3

	4
	293-02120
	CONTACTORA TIPO SLA 32 / 380V / 18,5KW / 40A - BOBINA 220V - 2NC+2NO. 
	UN
	3

	5
	293-02120
	CONTACTORA TIPO SLA 63 / 380V / 30KW / 100A - BOBINA 220V - 2NC+2NO. 
	UN
	2

	6
	293-02120
	CONTACTORA TIPO SLA 85 / 380V / 78KW / 140A - BOBINA 380V - 2NC+2NO. 
	UN
	1

	7
	293-02120
	CONTACTORA TIPO SLA 95 / 380V / 78KW / 140A - BOBINA 380V - 2NC+2NO. 
	UN
	1

	8
	293-02120
	CONTACTORA TIPO SLA 200 / 380V / 78KW / 200A - BOBINA 380V - 2NC+2NO. 
	UN
	1

	9
	293-02120
	CONTACTORA TIPO SIEMENS AC-3 55 KW 380/400V BOBINA 380V – 2NC+2NA
	UN
	3

	10
	293-02120
	CONTACTORA TIPO SIEMENS SIRIUS AC-3 30KW 380/400V BOBINA 380V - 2NC+2NA
	UN
	3

	11
	293-02120
	CONTACTORA TIPO SIEMENS SIRIUS AC – 3 18,5 KW 380/400V BOBINA 380V – 2NC+2NA
	UN
	3

	12
	293-02120
	CONTACTORA TIPO SIEMENS SIRIUS AC – 3 11KW 380/400V BOBINA 380V – 2NC+2NA
	UN
	3

	13
	293-02120
	CONTACTORA TIPO BBC PETERCEM AC -3 22 KW TRIFASICA 380 BOBINA 24V – 4NC + 4NA.
	UN
	3

	14
	293-02218
	RELE DE SOBRE CARGA TERMICO CLASE 10. IR: 0,45-0,63 A, 1NA+1NC.
	UN
	4

	15
	293-02218
	RELE DE SOBRE CARGA  TERMICO CLASE 10. IR: 2,8-4 A 1NA+1NC.
	UN
	2

	16
	293-02218
	RELE DE SOBRE CARGA TERMICO  CLASE 10. IR: 3,5-5 A  1NA+1NC. 
	UN
	2

	17
	293-02218
	RELE DE SOBRE CARGA TERMICO  CLASE 10. IR: 9-12,5 A 1NA+1NC. 
	UN
	4

	18
	293-02218
	RELE DE SOBRE CARGA TERMICO  CLASE 10. IR: 14-20 A 1NA+1NC.
	UN
	4

	19
	293-02218
	RELE DE SOBRE CARGA TERMICO  CLASE 10. IR: 22-32 A 1NA+1NC.
	UN
	4

	20
	293-02218
	RELE DE SOBRE CARGA TERMICO  CLASE 10. IR: 28-40 A 1NA+1NC.
	UN
	2

	21
	293-02218
	RELE DE SOBRE CARGA TERMICO  CLASE 10. IR: 45-63 A 1NA+1NC.
	UN
	2

	22
	293-02218
	RELE DE SOBRE CARGA TERMICO  CLASE 10. IR: 70-90 A 1NA+1NC.
	UN
	2

	23
	293-02286
	GUARDAMOTOR TIPO SIEMEN SIRIUS 2 A 10 AMP
	UN
	2

	24
	293-02286
	GUARDAMOTOR TIPO SIEMENS SIRIUS 10 A 16 AMP
	UN
	2

	25
	293-02286
	GUARDAMOTOR TIPO SIEMENS SIRIUS 20 A 32
	UN
	2



Observaciones:
RENGLONES 1 A 25:
En todos los casos se deberá indicar la NORMA DIN respectiva.
Se indicara que la provisión de los elementos deberá de ser de primeras marcas, no aceptándose alternativos, segundas marcas o marcas desconocidas.

RENGLON Nº 26:2.9.3-8821.10
ADQUISICIÓN DE 20 (VEINTE) CELDAS DE NÍQUEL – CADMIO DE 1,2 VOLT. CADA UNA, CAPACIDAD NOMINAL DE 140 AH. DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS AL MODELO VARTA TIPO RL140.
RENGLON Nº 27:2.9.3-8821.10
ADQUISICIÓN DE 5 (CINCO) CELDAS DE NÍQUEL—CADMIO DE 1,2 VOLT CADA UNA CON UNA CAPACIDAD DE 100 AH DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS AL MODELO VARTA TIPO RL100.
	DESCRIPCION

	CELDAS TIPO:
VARTA, TECNOLOGIA NIQUEL CADMIO MODELO LAC 1517H O RL 140, CAPACIDAD NOMINAL 1,2 VOLT, 140 AH DURANTE 60 MIN. DE DESCARGA, O BIEN 30,8 A DURANTE 5 HORAS, HASTA 1,00 VPC. 20ºC. DIMENSIONES APROXIMADAS (LARGO=6,8; ANCHO=13,4; ALTO=41) EN CENTIMETROS, CON TERMINAL M16M.
[bookmark: _GoBack]DEBERA INCLUIR CONECTORES Y ACCESORIOS POR CADA CELDA, TERMINALES, PUENTES PARA REARLIZAR EL ARMADO DE 5 CELDAS POR PAQUETE Y UN KIT DE ACTIVACION Y DE MANTENIMIENTO



Observaciones: 
No se aceptara en ningún caso elementos / celdas que ya se encuentren activadas por presencia del electrolito, por cuanto dicha situación reducirá su vida útil. La activación de las mismas deberá de ser en presencia del propio oferente.
El devengado de la boleta respectiva será a continuación de verificar el cumplimiento de las clausulas antes indicadas.

RENGLON Nº 28:2.9.3-4180.63
ADQUISICION DE 2 (DOS) BATERIAS DE 12 VOLT CADA UNA. CAPACIDAD NOMINAL DE 200 AH A 220 AH. DEBE SER BAJO MANTENIMIENTO O LIBRE MANTENIMIENTO. 
Observaciones: 
El oferente indicara obligatoriamente en su oferta el tiempo de garantía que ofrece por las BATERIAS, el que no deberá ser inferior a un (1) Año y será tenido en cuenta para la adjudicación de la contratación.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 96 HORAS HABILES ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

Puerto Belgrano,         julio de 2018.
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FERNANDO FAVIAN SANCHEZ ESCOBAR
TENIENTE DE NAVIO
JEFE
)
 (
ERNERTO FABIO PETTORUTI
TENIENTE DE NAVIO
SEGUNDO COMANDANTE
SEGUNDO COMANDANTE
)


