ARMADA ARGENTINA

ANEXO Nº II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS A CUMPLIR  PARA LA

ADQUISICION DE RESISTENCIAS ELECTRICAS

Las ofertas deberán cumplir con las siguientes características técnicas:

Renglón Nº 1.

	CODIGO DE
	DESCRIPCIÓN
	U. M
	CANT.

	CATALOGO
	
	
	

	333-7838-001
	 REPAR. COCINA INDUSTRIAL
	sv
	2

	
	
	
	


Descripción: 

-DESCONECTAR, DESMONTAR Y TRASLADAR AL TALLER PARA  DESARME.
- REALIZAR LIMPIEZA DE BORNERAS DE CONEXION Y TERMINALES.

-REEMPLAZAR CINCO (5) RESISTENCIAS ELÉCTRICAS PERTENECIENTES A DOS PLANCHAS BÍFERAS DE LA UNIDAD, SEGÚN DATOS TÉCNICOS Y MUESTRAS.
DATOS TECNICOS

- CANTIDAD TOTAL RESISTENCIAS POR CADA BIFERA: 5
- TENSIÓN: 440 VOLT.
- POTENCIA POR CADA RESISTENCIA: 1000 WATTS
- POTENCIA TOTAL BIFERA: 5000 WATTS.
- DIÁMETRO POR VELA 11 MM.
- MEDIDA DE BIFERA: 640 X 320 MM
Nota: Las resistencias a incorporar deben ser nuevas y provistas por el oferente, se deben entregar la totalidad de las resistencias cambiadas.
RESISTENCIAS COLOCADAS EN BIFERA

Renglón Nº 2.

	CODIGO DE
	DESCRIPCIÓN
	U. M
	CANT.

	CATALOGO
	
	
	

	333-4306-0001
	 REP HORNO ELECTRICO
	SV
	4

	
	
	
	


Descripción: 

-DESCONECTAR Y DESMONTAR RESISTENCIAS.
-LAS RESISTENCIAS DE LOS HORNOS PANADEROS SON DE IGUALES CARACTERISTICAS Y MEDIDAS A LAS DE LOS HORNOS HORIZONTALES PARTE SUPERIOR.
-REALIZAR LIMPIEZA DE BORNERAS DE CONEXION Y TERMINALES.

-REEMPLAZAR SEIS (6) RESISTENCIAS ELÉCTRICAS PERTENECIENTES A DOS HORNOS PANADEROS Y DOS HORNOS HORIZONTALES.
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS PARA HORNOS PANADERO Y HORIZONTAL: 

- CANTIDAD TOTAL RESISTENCIA POR HORNO PANADERO: 4 (2 EN TECHO Y 2 EN BASE)

- CANTIDAD TOTAL RESISTENCIA POR HORNO HORIZONTAL: 2 (1 EN TECHO Y 1 EN BASE)

- TENSIÓN: 440 VOLT. 

- POTENCIA POR CADA RESISTENCIA HORNO PANADERO: 1.500 WATTS.

- POTENCIA POR CADA RESISTENCIA TECHO HORNO HORIZONTAL: 1500 WATTS.

- POTENCIA POR CADA RESISTENCIA BASE HORNO HORIZONTAL: 3000 WATTS.

- DIÁMETRO DE VELA 11 mm

RESISTENCIAS DE  HORNOS PANADEROS (BASE Y TECHO) Y HORNOS HORIZONTALES (TECHO)
RESISTENCIA EN BASE DE HORNO HORIZONTAL
Renglón Nº 3.
	CODIGO DE
	DESCRIPCIÓN
	U. M
	CANT.

	CATALOGO
	
	
	

	333-07744-0001
	MANT. Y REPAR. DE MARMITA; REPARACION DE MARMITA
	SV
	2

	
	
	
	


Descripción 
-DESCONECTAR Y DESMONTAR RESISTENCIAS.

-REALIZAR LIMPIEZA DE BORNERAS DE CONEXION Y TERMINALES.

- REEMPLAZAR CUATRO (4) RESISTENCIAS ELÉCTRICAS PERTENECIENTES A MARMITA

RESISTENCIAS ELÉCTRICAS DE INMERSIÓN Y CONTROL PARA MARMITA: 

- CANTIDAD TOTAL RESISTENCIAS: 4

- CANTIDAD DE RESISTENCIAS DE INMERSIÓN 3 Y DE RESISTENCIAS DE CONTROL 1

- TENSIÓN: 440 VOLT.

- POTENCIA POR CADA RESISTENCIA DE INMERSIÓN: 1500 WATTS. 

- POTENCIA RESISTENCIA DE CONTROL: 500 WATTS 

- DIÁMETRO DE VELA 10mm. 

- LARGO VAINA 460 mm.

- TIPO CABEZAL AISLANTE PARA ALTA TEMP. CON  ACCESORIO CABEZAL DE BRONCE TUERCA Y CONTRATUERCA.

Renglón Nº 4.
	CODIGO DE
	DESCRIPCIÓN
	U. M
	CANT.

	CATALOGO
	
	
	

	333-9081-0001
	MANT. Y REPAR. DE GENERADORES
	SV
	3

	
	
	
	


Descripción
- DESCONECTAR, DESMONTAR DE SU SOPORTE Y REEMPLAZAR TRES (3) RESISTENCIAS DE PRECALENTADOR DE LOS GENERADORES
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS PRECALENTADOR DE GENERADOR: 

- CANTIDAD TOTAL RESISTENCIAS POR GENERADOR: 3

- TENSIÓN: 440 VOLT.

- POTENCIA POR CADA RESISTENCIA: 1000 WATTS. 

- DIÁMETRO DE VELA 10mm.

- DIAMETRO DE VAINA: 300 mm.

- ROSCA DE BRONCE, CABEZAL 1 ½” W-G

Renglón Nº 5.

	CODIGO DE
	DESCRIPCIÓN
	U. M
	CANT.

	CATALOGO
	
	
	

	333-7838-001
	 REPAR. COCINA INDUSTRIAL- ANAFE
	SV
	5

	
	
	
	


Descripción 
-DESCONECTAR, DESMONTAR Y TRASLADAR AL TALLER PARA  DESARME.

- REALIZAR LIMPIEZA DE BORNERAS DE CONEXION Y TERMINALES.

-FIJAR Y RELLENAR LA CAVIDAD CON CEMENTO REFRACTARIO A PLANCHAS.

-REEMPLAZAR DOS (2) RESISTENCIAS ELÉCTRICAS PERTENECIENTES A CUATRO PLANCHAS CUADRADAS SEGÚN DATOS TÉCNICOS Y MUESTRAS.
RESISTENCIAS PARA PLANCHA DE COCINA (ANAFE): 

- CANTIDAD TOTAL RESISTENCIAS POR CADA PLANCHA: 2

- TENSIÓN: 440 VOLT.

- POTENCIA POR CADA RESISTENCIA: 1.300 WATTS. 
- POTENCIA TOTAL POR CADA PLANCHA: 2600 WATTS.

- DIÁMETRO DE VELA: 11 mm

- MEDIDA DE BIFERA: 320 X 320 mm

RESISTENCIAS DOBLES TIPO ESPIRAL

OBSERVACIONES GENERALES.

Los elementos a cotizar deberán ser nuevos de marca reconocida y de primera calidad.

Al efecto de considerar la oferta en etapa de análisis técnico, es requisito ineludible que los oferentes adjunten a la cotización, la marca de los elementos ofrecidos y las características técnicas. La falta del cumplimiento requerido, hará que la oferta pueda  ser observada y desestimada en la etapa del Informe Técnico.

La empresa deberá entregar el producto a bordo, luego de realizado la prueba de aceptación correspondiente.
La presente contratación será adjudicada por renglones independientes.

Los elementos serán provistos en su embalaje de comercialización, debidamente protegidos contra golpes o cualquier otro agente que pueda disminuir sus cualidades durante su traslado y manipuleo, estando identificados exteriormente, indicando el número de Orden de Compra.

Durante la visita de obra, estarán a disposición a modo de muestra todos los repuestos de los diferentes renglones para que los oferentes denoten las dimensiones reales para cada repuesto. 
El oferente indicara obligatoriamente en su oferta el tiempo de garantía, que ofrece por los trabajos a efectuar y los materiales/ repuestos utilizados, el que no deberá ser inferior a un (1) año y será tenido en cuenta para la adjudicación de la contratación.

Cualquier duda, observación y/o consulta al Pliego de Bases y Condiciones Particulares o a las especificaciones técnicas deberán efectuar por escrito a la Unidad Operativa de Compras del Comando de Flota de Mar, hasta 4 días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
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