

ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Condiciones a las especificaciones técnicas que hacen a la licitación:
Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente, serán desestimadas sin reclamo alguno.

Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en especificaciones técnicas. 


Estado del material solicitado en dicha licitación debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación y de marca reconocida.

Al momento de proveerlo debe hacerse en envase debidamente rotulado.

Todos los materiales serán proporcionados por el Adjudicatario, de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que la Inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el Adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan. 

CALIDAD: Para todos los renglones los oferentes deberán cotizar productos de recomendada calidad, al momento de la apertura de las ofertas, en el propio cuerpo de las mismas. La que deberá ser taxativa, no pudiéndose usar expresiones tales como “o similar” y/o “según existencia al momento de la entrega “los oferentes deberán indicar la marca del producto no pudiéndose usar expresiones tales como “o similar” y/o “según existencia al momento de la entrega”. 
Los materiales con fecha de vencimiento para su utilización, deberán proveerse con no más de dos (2) meses desde su elaboración. 
Las fechas de elaboración, como las de vencimiento, deberán estar impresas en los envases/ productos originales de fábrica.
	AVISO A.R.A. “ESTRECHO DE SAN CARLOS”

	RENGLÓN
	CANTIDAD
	DESCRIPCION 

	1
	2
	Reten dbh – 8652 – 30 x 50 x 7

	2
	2
	Reten dbh – 8912 – 50 x 68 x 10  

	3
	2
	Reten dbh – 9135 – 35 x 52 x 7

	4
	4
	Quad – rings 4 – 429

	5
	4
	Quad – rings 4 – 430

	6
	4
	Quad – rings 4 – 431     

	7
	4
	Quad – rings 4 – 435

	8
	4
	Quad – rings 4 – 437

	9
	4
	 O ´rings 65 x 3

	10
	4
	O ´rings 38 x 3

	11
	4
	O ´rings 29 x 3

	12
	4
	O ´rings 35 x 3      

	13
	4
	O ´rings 28 x 2

	14
	4
	O ´rings 10 x 2

	15
	4
	O ´rings 11 x 2

	16
	4
	O ´rings 90 x 2

	17
	4
	O ´rings 7.5 x 2.5

	18
	6
	O ´rings 2-359

	19
	6
	O ´rings 2-348

	20
	6
	O ´rings 2-119

	21
	6
	O ´rings 2-113

	22
	6
	O ´rings 2-115

	23
	6
	O ´rings 65x2

	24
	2
	Rep.y acc. P/grúas. Repuesto manguera - marca towimor -modelo universal. - manguera hidráulica media presión bajo norma din 20022 – 1sn caucho sintético resistente a los aceites con malla trenzada de alambre de acero endurecida y templada. Diámetro interno 16 mm presión de trabajo 25 mpa - conector hembra din con junta torica cono 24° serie pesada - tuerca m36x2. largo de manguera: 5 m.

	25
	2
	Rep.y acc. P/grúas. Repuesto manguera - marca towimor -modelo universal. Manguera hidráulica media presión bajo norma din 20022 – 1sn caucho sintético resistente a los aceites con malla trenzada de alambre de acero endurecida y templada. Diámetro interno 10 mm presión de trabajo 25 mpa- conector hembra din con junta torica cono 24° serie pesada- tuerca m24x1, 5. largo de manguera: 5 m.

	26
	1
	Contactora tripolar con bobina de 220 vca 50/60hz de 22amp. contactos auxiliares 2na

	27
	1
	Contactora tripolar con bobina de 220 vca 50/60hz de 22amp.

	28
	6
	Contactora tripolar con bobina de 220 vca 50/60hz de 11,5amp. contactos auxiliares 1na

	29
	4
	Contactora tripolar con bobina de 220 vca 50/60hz de 11,5amp. contactos auxiliares 2nc

	30
	3
	Contactora tripolar con bobina de 220 vca 50/60hz de 11,5amp. contactos auxiliares 2na+2nc

	31
	1
	Contactora tripolar con bobina de 380 vca 50/60hz de 11,5amp. contactos auxiliares 2nc

	32
	2
	Temporizadores (estrella- triangulo) de 0 a 30 seg 220 vca 50/60 Hz.

	33
	1
	Relé térmico de 7 a 10 amp

	34
	1
	Unidad termistora con bobina de 220vca 50/60 Hz

	35
	1
	Contactora con bobina de 380 vca 50/60hz de 85 amp. Contactos auxiliares 2nc + 2na.

	36
	2
	Contactora con bobina de 380 vca 50/60hz de 205 amp. Contactos auxiliares 2nc + 2na.

	37
	1
	Transformador de 440 va de 380 vca a 220 vca

	38
	1
	Transformador de 700 va de 380 vca a 24 - 28 vca

	39
	2
	Riel din


CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O  A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 96 HORAS HABILES ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16.
Puerto Belgrano,         julio de 2018.


FERNANDO FAVIAN SANCHEZ ESCOBAR
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