

ANEXO Nº III

FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

	Datos a completar por el oferente

	Razón social:
	

	Domicilio:
	

	Domicilio Constituido:
	

	Localidad:
	

	Cód. Postal:
	

	Teléfono:
	

	Fax:
	

	CUIT Nº:
	

	Beneficiario Nº:
	

	Email:
	


COTIZACION ORIGINAL - CARACTERÍSTICAS DE LOS REPUESTOS.
SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO (A COMPLETAR POR EL OFERENTE).

	RENGLON
	DESCRIPCION
	U.M.
	CANT
	P.U.
	P.T

	1
	Reten dbh – 8652 – 30 x 50 x 7
	UN
	2
	
	

	2
	Reten dbh – 8912 – 50 x 68 x 10
	UN
	2
	
	

	3
	Reten dbh – 9135 – 35 x 52 x 7
	UN
	2
	
	

	4
	Quad – rings 4 – 429
	UN
	4
	
	

	5
	Quad – rings 4 – 430
	UN
	4
	
	

	6
	Quad – rings 4 – 431
	UN
	4
	
	

	7
	Quad – rings 4 – 435
	UN
	4
	
	

	8
	Quad – rings 4 – 437
	UN
	4
	
	

	9
	O ´rings 65 x 3
	UN
	4
	
	

	10
	O ´rings 38 x 3
	UN
	4
	
	

	11
	O ´rings 29 x 3
	UN
	4
	
	

	12
	O ´rings 35 x 3
	UN
	4
	
	

	13
	O ´rings 28 x 2
	UN
	4
	
	

	14
	O ´rings 10 x 2
	UN
	4
	
	

	15
	O ´rings 11 x 2
	UN
	4
	
	

	16
	O ´rings 90 x 2
	UN
	4
	
	

	17
	O ´rings 7.5 x 2.5
	UN
	4
	
	

	18
	O ´rings 2-359
	UN
	6
	
	

	19
	O ´rings 2-348
	UN
	6
	
	

	20
	O ´rings 2-119
	UN
	6
	
	

	21
	O ´rings 2-113
	UN
	6
	
	

	22
	O ´rings 2-115
	UN
	6
	
	

	23
	O ´rings 65x2
	UN
	6
	
	

	24
	Rep.y acc. P/grúas. Repuesto manguera - marca towimor -modelo universal. - manguera hidráulica media presión bajo norma din 20022 – 1sn caucho sintético resistente a los aceites con malla trenzada de alambre de acero endurecida y templada. Diámetro interno 16 mm presión de trabajo 25 mpa - conector hembra din con junta torica cono 24° serie pesada - tuerca m36x2. largo de manguera: 5 m.
	UN
	2
	
	

	25
	Rep.y acc. P/grúas. Repuesto manguera - marca towimor -modelo universal. Manguera hidráulica media presión bajo norma din 20022 – 1sn caucho sintético resistente a los aceites con malla trenzada de alambre de acero endurecida y templada. Diámetro interno 10 mm presión de trabajo 25 mpa- conector hembra din con junta torica cono 24° serie pesada- tuerca m24x1, 5. largo de manguera: 5 m
	UN
	2
	
	

	26
	Contactora tripolar con bobina de 220 vca 50/60hz de 22amp. contactos auxiliares 2na
	UN
	1
	
	

	27
	Contactora tripolar con bobina de 220 vca 50/60hz de 22amp.
	UN
	1
	
	

	28
	Contactora tripolar con bobina de 220 vca 50/60hz de 11,5amp. contactos auxiliares 1na
	UN
	6
	
	

	29
	Contactora tripolar con bobina de 220 vca 50/60hz de 11,5amp. contactos auxiliares 2nc
	UN
	4
	
	

	30
	Contactora tripolar con bobina de 220 vca 50/60hz de 11,5amp. contactos auxiliares 2na+2nc
	UN
	3
	
	

	31
	Contactora tripolar con bobina de 380 vca 50/60hz de 11,5amp. contactos auxiliares 2nc
	UN
	1
	
	

	32
	Temporizadores (estrella- triangulo) de 0 a 30 seg 220 vca 50/60 Hz.
	UN
	2
	
	

	33
	Relé térmico de 7 a 10 amp
	UN
	1
	
	

	34
	Unidad termistora con bobina de 220vca 50/60 Hz
	UN
	1
	
	

	35
	Contactora con bobina de 380 vca 50/60hz de 85 amp. Contactos auxiliares 2nc + 2na.
	UN
	1
	
	

	36
	Contactora con bobina de 380 vca 50/60hz de 205 amp. Contactos auxiliares 2nc + 2na.
	UN
	2
	
	

	37
	Transformador de 440 va de 380 vca a 220 vca
	UN
	1
	
	

	38
	Transformador de 700 va de 380 vca a 24 - 28 vca
	UN
	1
	
	

	39
	Riel din
	UN
	2
	
	


IMPORTE TOTAL EN NUMEROS:………............................................................
IMPORTE TOTAL EN LETRAS: ………................................................................
PLAZO DE GARANTIA TECNICA……….............................................................
COTIZACION ALTERNATIVA - CARACTERÍSTICAS DE LOS REPUESTOS.
	RENGLON
	DESCRIPCION
	U.M.
	CANT
	P.U.
	P.T

	1
	Reten dbh – 8652 – 30 x 50 x 7
	UN
	2
	
	

	2
	Reten dbh – 8912 – 50 x 68 x 10
	UN
	2
	
	

	3
	Reten dbh – 9135 – 35 x 52 x 7
	UN
	2
	
	

	4
	Quad – rings 4 – 429
	UN
	4
	
	

	5
	Quad – rings 4 – 430
	UN
	4
	
	

	6
	Quad – rings 4 – 431
	UN
	4
	
	

	7
	Quad – rings 4 – 435
	UN
	4
	
	

	8
	Quad – rings 4 – 437
	UN
	4
	
	

	9
	O ´rings 65 x 3
	UN
	4
	
	

	10
	O ´rings 38 x 3
	UN
	4
	
	

	11
	O ´rings 29 x 3
	UN
	4
	
	

	12
	O ´rings 35 x 3
	UN
	4
	
	

	13
	O ´rings 28 x 2
	UN
	4
	
	

	14
	O ´rings 10 x 2
	UN
	4
	
	

	15
	O ´rings 11 x 2
	UN
	4
	
	

	16
	O ´rings 90 x 2
	UN
	4
	
	

	17
	O ´rings 7.5 x 2.5
	UN
	4
	
	

	18
	O ´rings 2-359
	UN
	6
	
	

	19
	O ´rings 2-348
	UN
	6
	
	

	20
	O ´rings 2-119
	UN
	6
	
	

	21
	O ´rings 2-113
	UN
	6
	
	

	22
	O ´rings 2-115
	UN
	6
	
	

	23
	O ´rings 65x2
	UN
	6
	
	

	24
	Rep.y acc. P/grúas. Repuesto manguera - marca towimor -modelo universal. - manguera hidráulica media presión bajo norma din 20022 – 1sn caucho sintético resistente a los aceites con malla trenzada de alambre de acero endurecida y templada. Diámetro interno 16 mm presión de trabajo 25 mpa - conector hembra din con junta torica cono 24° serie pesada - tuerca m36x2. largo de manguera: 5 m.
	UN
	2
	
	

	25
	Rep.y acc. P/grúas. Repuesto manguera - marca towimor -modelo universal. Manguera hidráulica media presión bajo norma din 20022 – 1sn caucho sintético resistente a los aceites con malla trenzada de alambre de acero endurecida y templada. Diámetro interno 10 mm presión de trabajo 25 mpa- conector hembra din con junta torica cono 24° serie pesada- tuerca m24x1, 5. largo de manguera: 5 m
	UN
	2
	
	

	26
	Contactora tripolar con bobina de 220 vca 50/60hz de 22amp. contactos auxiliares 2na
	UN
	1
	
	

	27
	Contactora tripolar con bobina de 220 vca 50/60hz de 22amp.
	UN
	1
	
	

	28
	Contactora tripolar con bobina de 220 vca 50/60hz de 11,5amp. contactos auxiliares 1na
	UN
	6
	
	

	29
	Contactora tripolar con bobina de 220 vca 50/60hz de 11,5amp. contactos auxiliares 2nc
	UN
	4
	
	

	30
	Contactora tripolar con bobina de 220 vca 50/60hz de 11,5amp. contactos auxiliares 2na+2nc
	UN
	3
	
	

	31
	Contactora tripolar con bobina de 380 vca 50/60hz de 11,5amp. contactos auxiliares 2nc
	UN
	1
	
	

	32
	Temporizadores (estrella- triangulo) de 0 a 30 seg 220 vca 50/60 Hz.
	UN
	2
	
	

	33
	Relé térmico de 7 a 10 amp
	UN
	1
	
	

	34
	Unidad termistora con bobina de 220vca 50/60 Hz
	UN
	1
	
	

	35
	Contactora con bobina de 380 vca 50/60hz de 85 amp. Contactos auxiliares 2nc + 2na.
	UN
	1
	
	

	36
	Contactora con bobina de 380 vca 50/60hz de 205 amp. Contactos auxiliares 2nc + 2na.
	UN
	2
	
	

	37
	Transformador de 440 va de 380 vca a 220 vca
	UN
	1
	
	

	38
	Transformador de 700 va de 380 vca a 24 - 28 vca
	UN
	1
	
	

	39
	Riel din
	UN
	2
	
	


IMPORTE TOTAL EN NUMEROS:………............................................................

IMPORTE TOTAL EN LETRAS: ………................................................................

PLAZO DE GARANTIA TECNICA……….............................................................

La no presentación de la oferta, en el Formulario Oficial, será causal de desestimación

Firma  del oferente:

Fecha


SEGUNDO COMANDANTE





ERNESTO FABIO PETTORUTI


TENIENTE DE NAVIO


SEGUNDO COMANDANTE





FERNANDO FAVIAN SANCHEZ ESCOBAR


TENIENTE DE NAVIO


JEFE











