

ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:
RENGLON Nº1: 258-06041-0014
DESCRIPCION: FUNDA DE GUINCHE

GRAFICO N° 1: FUNDA GUINCHE DE CARGA (CANTIDAD UNA (1)

     



· EN UN EXTREMO DEBE TENER UNA ALTURA DE 1,90 Mts Y EN EL OTRO DE 1,50 Mts.
· EN LA PARTE INFERIOR DEBE TENER UN RUEDO DE 5 cm PARA PODER PASAR UNA SOGA.
· LA LONA DEBERA SER DE PVC 600 MICRONES, CON TRATAMIENTO UV, COLOR GRIS.  
RENGLON Nº2: 258-06041-0014

DESCRIPCION: FUNDA DE GUINCHE DE POPA
GRAFICO N° 2: FUNDA GUINCHE DE POPA CANTIDAD DOS (2)



RENGLON Nº 3: 223-03169-0002
DESCRIPCION: CENEFA
GRAFICO N° 3: CENEFA CANTIDAD DOS (2)











· LA LONA DEBERA SER DE PVC 600 MICRONES, CON TRATAMIENTO UV, COLOR BLANCA CON LETRA ARIAL NEGRA Y DE UNA ALTURA DE 16 CM.

RENGLON Nº 4: 223-03169-0002
DESCRIPCION: CENEFA
GRAFICO N° 4: CENEFA (CANTIDAD DOS (2)
RENGLON Nº 5: 258-06041-0014
DESCRIPCION: FUNDA DE BOTE
GRAFICO N° 5: FUNDA DE BOTE (CANTIDAD DOS (2)
· EN LA PARTE INFERIOR DEBE TENER UN RUEDO DE 5 cm PARA PODER PASAR UNA SOGA.
· LA LONA DEBERA SER DE PVC 600 MICRONES, CON TRATAMIENTO UV, COLOR GRIS.  
RENGLON Nº 6: 222-00386-0031
DESCRIPCION: CAPA

GRAFICO N° 6: CAPA (CANTIDAD UNA (1)



RENGLON Nº 7: 222-00386-0031
DESCRIPCION: CAPA

GRAFICO N° 7: CAPA (CANTIDAD UNA (1)











· LA LONA DEBERA SER DE PVC 600 MICRONES, CON TRATAMIENTO UV, COLOR GRIS. 

RENGLON Nº 8: 222-00386-0031
DESCRIPCION: CAPA

GRAFICO N° 8: CAPA (CANTIDAD UNA (1)










· LA LONA DEBERA SER DE PVC 600 MICRONES, CON TRATAMIENTO UV, COLOR GRIS. 
1. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO:

1.1. Para los renglones Nº 3 y 4 las letras de A.R.A “ESTRECHO DE SAN CARLOS” deberán estar cocidas sobre la lona. 

1.2. Los productos deben ser nuevos.

2- MUESTRAS:

2.1. Se deberá enviar (1) una muestra del material requerido para los renglones 1 al 5 las que responderán en presentación, forma y calidad del producto cotizado.

2.2. La muestra deberá ser de 0,30 Mts x 0,30 Mts.  

2.3. Las muestras deberán ser entregadas según ANEXO I – Clausulas Particulares, Articulo 10.2 inciso “L”.
CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.
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2,20 Mts.





1,00 Mts de diámetro por 0,80 Mts de alto 





EN LA PARTE INFERIOR DEBE TENER UN RUEDO DE 5 cm PARA PODER PASAR UNA SOGA.


LA LONA DEBERA SER DE PVC 600 MICRONES, CON TRATAMIENTO UV, COLOR GRIS.  
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DOS (2) CENEFAS.


LA LONA DEBERA SER DE PVC 600 MICRONES, CON TRATAMIENTO UV, COLOR BLANCA CON LETRA ARIAL NEGRA Y DE UNA ALTURA DE 35 CM.
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A.R.A “ESTRECHO DE SAN CARLOS”








LA LONA DEBERA SER DE PVC 600 MICRONES, CON TRATAMIENTO UV, COLOR BLANCA CON LETRA ARIAL NEGRA Y DE UNA ALTURA DE 35 CM.
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A.R.A “ESTRECHO DE SAN CARLOS”
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23 OJALES





5,10 Mts.








ALTURA 1,20 Mts.





8 OJALES
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8 OJALES





2,40 Mts.








LA LONA DEBERA SER DE PVC 600 MICRONES, CON TRATAMIENTO UV, COLOR GRIS. 
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SEGUNDO COMANDANTE





ERNESTO FABIO PETTORUTI


TENIENTE DE NAVIO


SEGUNDO COMANDANTE





MAXIMILIANO CRISTIAN MATTA


TENIENTE DE NAVIO


JEFE








