ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	
	LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

	RENGL.
	DESCRIPCIÓN

	1
	PABELLÓN NACIONAL TERCER TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 
· Tamaño bandera: largo 3,00 Mts. – ancho 2,00 Mts.
· Diámetro del sol: 55 Cm.
· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010
· Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas.
· Doble costura en cada uno de los extremos.
· Driza de nylon de 6 Mm.

	2

	PABELLÓN NACIONAL CUARTO TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones:
· Tamaño bandera: largo 2,00 Mts. – ancho 1,30 Mts.
· Diámetro del sol: 37 Cm.
· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010
· Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas.
· Doble costura en cada uno de los extremos.
· Driza de nylon de 5 Mm.

	3
	PABELLÓN NACIONAL QUINTO TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones:
· Tamaño bandera: largo 1,30 Mts. – ancho 0,90 Mts.
· Diámetro del sol: 28 Cm.
· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010
· Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas.
· Doble costura en cada uno de los extremos
· Driza de nylon de 5 Mm.

	4
	BAUPRÉS TERCER TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones:
· Tamaño bandera: largo 0,80 Mts. – ancho 0,70 Mts.
· Diámetro del sol: 25 Cm. 
· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010
· Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas.
· Doble costura en cada uno de los extremos
· Driza de nylon de 5 Mm
· Según imagen ilustrativa.
[image: baupres foto]

	5
	BANDERA INSIGNA PARA CAPITÁN DE NAVIO NAVAL que cumpla con las siguientes especificaciones:
· Tamaño bandera: largo exterior 0,80 Mts. – ancho 0,60 Mts.
· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010
· Reforzados en dobladillos de las vainas.
· Doble costura en cada uno de los extremos
· Driza de nylon de 5 Mm
· Según imagen ilustrativa.
[image: capitan de navio]

	6
	BANDERA INSIGNA COMODORODE MARINA TERCER TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 
· Tamaño bandera: largo 0,80 Mts. – ancho 0,60 Mts.
· 4 Estrellas blancas en un fondo azul en cada una de los vértices (superior e inferior) de 35 Cm, c/u.
· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010
· Reforzados en dobladillos de las vainas.
· Doble costura en cada uno de los extremos
· Driza de nylon de 5 Mm
· Según imagen ilustrativa.
[image: C:\Users\Usuario\Desktop\comodoro.jpg]

	7
	BANDERA INSIGNA CONTRALMIRANTE TERCER TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 
· Tamaño bandera: largo 0,80 Mts. – ancho 0,60 Mts. 
· 2 Estrellas blancas en un fondo azul en los vértices superior izquierdo y superior derecho de 35 cm c/u
· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010
· Reforzados en dobladillos de las vainas.
· Doble costura en cada uno de los extremos
· Driza de nylon de 5 Mm
· Según imagen ilustrativa.
[image: CONTRAALMIRANTE]

	8
	BANDERA INSIGNA VICEALMIRANTE TERCER TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 
· Tamaño bandera: largo 0,80 Mts. – ancho 0,60 Mts. 
· 3 Estrellas blancas en un fondo azul en los vértices superior izquierdo, superior derecho y en el centro de la misma  de 35 Cm. c/u
· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010
· Reforzados en dobladillos de las vainas.
· Doble costura en cada uno de los extremos
· Driza de nylon de 5 Mm
· Según imagen ilustrativa.
[image: VICEALMIRANTE]

	9
	CABO DE NYLON 8MM  que cumpla con las siguientes especificaciones:  
· Cabo de nylon trenzado de 8mm de diámetro.
· Resistencia a la tracción 1000 Kg.

	10
	MOSQUETONES GIRATORIOS CHICOS  que cumpla con las siguientes especificaciones: 
· Mosquetóncon anilla giratorio de acero inoxidable de 7 Cm de largo. 
· Resistencia a la tracción 1000 Kg.
· Traba manual según imagen ilustrativa.
[image: mosqueton]

	11
	BANDERA ALF. SEGUNDO TAMAÑO LETRA Hque cumpla con las siguientes especificaciones:
· Tamaño bandera: largo 1,0Mts. – ancho 0,80 Mts.
· División vertical mitad izq. color blanco, mitad der. color rojo según imagen ilustrativa.
· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010
· Reforzados en dobladillos de las vainas.
· Doble costura en cada uno de los extremos
· Driza de nylon de 5 Mm
· Según imagen ilustrativa.
[image: C:\Users\Usuario\Desktop\letra_nautica_h_hotel_de_banderas_de_codigo_de_tela-ra94bf74549cb4f9283a42cbd7682a85a_zl6qy_512.jpg]


	12
	BANDERA ALF. SEGUNDO TAMAÑO LETRA Bque cumpla con las siguientes especificaciones:
· Tamaño bandera: largo exterior 1,0Mts. – ancho 0,80Mts – largo interno 0,90Mts.
· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010
· Reforzados en dobladillos de las vainas.
· Doble costura en cada uno de los extremos
· Driza de nylon de 5 Mm
· Según imagen ilustrativa.
[image: C:\Users\Usuario\Desktop\359-bravo_400px.jpg]


	13
	BANDERA ALF. SEGUNDO TAMAÑO LETRA Rque cumpla con las siguientes especificaciones:
· Tamaño bandera: largo 1,0Mts. – ancho 0,80 Mts.
· Fondo rojo con dos líneas amarillas cruzadas según imagen ilustrativa de 15 cm de ancho.
· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010
· [bookmark: _GoBack]Reforzados en dobladillos de las vainas.
· Doble costura en cada uno de los extremos
· Driza de nylon de 5 Mm
· Según imagen ilustrativa.
[image: C:\Users\Usuario\Desktop\letra_nautica_r_romeo_de_la_senal_de_la_bandera_cuadro-r9a35e97d41554b768ed6426c9dc3b6e1_jjfvl_324.jpg]




CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O  A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 96 HORAS HABILES ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16.

 (
ALEJANDRO DAVID TAPIA
TENIENTE DE FRAGATA
JEFE
)
image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image1.jpeg
prés- Oficial Almirante del

Coerpy do Combato sin Comando





image2.jpeg
Capitin_do Navlo
Con comando do Fuerza





image3.jpeg




image4.jpeg




