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ARMADA ARGENTINA                                          
ARMADA ARGENTINA                                          

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES
Clausulas particulares para TODOS los renglones:

1. Presentación: Los productos deben ser nuevos, de primera marca, reconocida y cumpliendo las especificaciones técnicas de cada uno.  

2. Cotización: Debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje. 

3. Los OFERENTES deberán indicar EN LETRA CLARA Y LEGIBLE la marca y/o código del producto cotizado no pudiéndose usar expresiones tales como “o similar” y/o  “según existencia al momento de  la entrega”. 

4. El no cumplimiento de alguna de las presentes Cláusulas Particulares por parte de las Firmas oferentes, así como también los condicionamientos que impliquen limitaciones a la garantía solicitada, será causa de desestimación de las ofertas.

Clausulas particulares para TODOS los renglones:
El oferente deberá entregar junto con su oferta, las GARANTÍAS TÉCNICAS de los productos, la que no podrá ser menor a DOCE (12) Meses, en cumplimiento de las Normas IRAM / ISO según corresponda.

Especificaciones técnicas de las pinturas

1- Las pinturas se proveerán envasadas en las condiciones requeridas para su buena conservación y listas para ser usadas en los envases originales de las diferentes marcas. Los proveedores deberán entregar, para cada tipo de pintura o elemento químico provisto, la correspondiente Ficha u Hoja de Datos de Seguridad.

2- Llevaran rótulos bien visibles donde se establezca: marca de la pintura, tipo de la pintura, número nacional de efecto (de corresponder), tipo de diluyente a usar y cantidad máxima permitida por el fabricante, fecha de elaboración y cualquier otra indicación del fabricante para su mejor empleo.

3- El juego de pinturas y diluyentes de cada renglón, por razones de compatibilidad, deberá pertenecer a un mismo fabricante.

4- Los diluyentes provistos por la firma, son para uso exclusivo de las pinturas, en las proporciones que indique el fabricante. 

5- Los productos deberán proveerse con una vida útil no menor de dos (2) años a la fecha de recepción, estando impresa en el envase la correspondiente fecha de vencimiento. Se deberá proveer un certificado con los vencimientos de la partida o lote entregado a los efectos de facilitar su correcta identificación.

6- Todas las latas de cada tipo de pintura deberán pertenecer a una misma partida o lote.

7- Para considerar válidas las ofertas, las firmas deberán entregar junto con la cotización, un certificado actualizado de fabricación de las pinturas bajo normas ISO 9001:2000 y las especificaciones técnicas de cada una de las pinturas ofrecidas. 

8- En caso de que las mismas sean importadas, las firmas deberán presentar la certificación aduanera del país de origen de fabricación, debidamente firmada y sellada por el despachante de aduana y con los códigos que se correspondan exactamente con los productos ofrecidos en la licitación.

9- Para considerar válidas las ofertas, independientemente de la presentación de las fichas técnicas, las firmas deberán notificar por escrito en la licitación si las pinturas ofrecidas cumplen con las especificaciones del esquema de pintado solicitado.
10- La totalidad de las muestras serán entregadas en el Laboratorio del Arsenal Naval Puerto Belgrano, único ente autorizado para realizar los ensayos correspondientes; no aceptándose análisis de otros laboratorios oficiales o privados, donde se tomarán muestras exclusivamente por personal de este laboratorio para ser analizadas.
RENGLÓN Nº 1:
	1
	255-06979-0004
	PINTURAS; TIPO ACRÍLICO - PRESENTACIÓN x 20 LITROS –

COLOR GRIS.
	CU
	10


OBSERVACIONES: 
Pintura de terminación basada en resinas acrílicas y plastificantes no cloradas, color GRIS según norma IRAM DEF. D1054, tabla X Nº 09-1-060, de un solo componente y secado rápido. Acabado acrílico modificado. Símil “Intersheen 579” de la firma INTERNATIONAL.
Sólidos en volumen 35% ±3% (ISO 3233:1998).

Espesor de película típico 45/40 micras seco (118 micras húmedo).

ACABADO: semi-brillante

Rendimiento teórico 8,75 (m²/lt) a 40 micras EPS, permita los factores de pérdida apropiados.

Método de aplicación pistola sin aire, brocha y rodillo.

Envase de 20 lts.

.RENGLÓN Nº 2:
	2
	255-06979-0082
	PINTURAS; TIPO ESMALTE SINTÉTICO - PRESENTACIÓN x 20 LITROS- 

COLOR GRIS 
	CU
	3


OBSERVACIONES: 
Esmalte sintético brillante para uso marino, color gris tabla X 09-1-060 (IRAM 1054), de acabado alquidico brillante de un solo componente, símil “INTERLAC 665” de la firma INTERNATIONAL.

Sólido de volumen: min 48%±3%   (ISO 3233:1998).

Espesor de película seca mínima por mano 40 micrones (83 micras húmedo).

Rendimiento Teórico: 12,00 (m2/lt) a 40 micras seco.

Rendimiento Práctico: 8,75 (m2/lts).

Método de aplicación pistola sin aire, brocha y rodillo.

Envase de 20 lts.

VOC 420 g/lt según lo suministrado (EPA Método 24)

RENGLÓN Nº 3:
	3
	255-06979-0059
	PINTURAS TIPO ANTICORROSIVA -PRESENTACION ENVASE X 20 LITROS – 
PARA PINTURA SINTETICA

TIPO INTERPRIME 222
	CU
	12


OBSERVACIONES: 
Primer anticorrosivo alquidico, monocomponente, de secado rápido y alto espesor, símil “Interprime 222” de la firma INTERNATIONAL.

Color gris de brillo escarchado

Sólidos en volumen 56 %± 2

Espesura 30-70, micrometros, equivalentes a 54-125 micras (humedo)

Rendimiento teórico 18.7 – 8.0 m2

VOC 340 g/lt.
Método de aplicación airless, brocha y rodillo.

Envase de 20 lts.

RENGLÓN Nº 4:
	4
	255-06979-0059
	PINTURAS TIPO ANTICORROSIVA - PRESENTACION ENVASE X 20 LITROS - DOS COMPONENTES ,

TIPO INTERBOND 201
	CU
	56


OBSERVACIONES: 
Primer anticorrosivo epoxico de dos componentes, resistencia al trafico, de secado rápido, alto en sólidos y alto espesor, simil “INTERBOND 201” de la firma INTERNATIONAL. 

Sólidos en volumen 74 a 82% ± 3. Espesor 150-200 micras en seco, equivalentes a 122-244 micrómetros de espesor de película húmeda.

Rendimiento teórico 4,93 m2/litro (basado en espesor de película seca de 150 micras).

VOC: 279 g/lt.

Método de aplicación airless, brocha y rodillo.

Envase por 20 lts.
RENGLÓN Nº 5:

	5
	255-6979-0050
	PINTURA DE ACABADO DE POLIURETANO ACRILICO ENVASE X 20 LITROS. 

TIPO INTERTHANE 990 GREY SIDE( PHK 724)

COLOR Blanco
	CU
	2


OBSERVACIONES:
Acabado de poliuretano acrílico de dos componentes color gris, símil “INTERTHAN 990 GREY SIDE”

ACABADO/ BRILLO: Alto brillo 



SÓLIDOS EN VOLUMEN: 57 % + - 3% (ISO 3233: 1998)


RELACION DE MEZCLA: 6.00 volúmenes PARTE A a 1 volúmenes PARTE B.
ESPESOR DE LA PELICULA TIPO: 50 micras seco (88 micras húmedo)



RENDIMENTO TEORICO: 11,40 (m2/lt) a 50 micras dft, permita los factores de pérdida apropiados 
VOC 420g/lt, 340g/kg de pintura liquida.

INFORMACION DE SECADO:   Secado al tacto: 25ºC/1,5 hs. 




Secado duro: 25ºC/ 6 hs

METODO DE APLICACIÓN: Airless, Brocha y rodillo.

Envase de 20 lts.Envase de 20 lts.
RENGLÓN Nº 6:

	6
	255-6979-0050
	PINTURA DE ACABADO DE POLIURETANO ACRILICO ENVASE X 20 LITROS. 

TIPO INTERTHANE 990 GREY SIDE( PHK 724)

COLOR GRIS FRIZO
	CU
	8


OBSERVACIONES:

Acabado de poliuretano acrílico de dos componentes color gris, símil “INTERTHAN 990 GREY SIDE”

ACABADO/ BRILLO: Alto brillo 



SÓLIDOS EN VOLUMEN: 57 % + - 3% (ISO 3233: 1998)


RELACION DE MEZCLA: 6.00 volúmenes PARTE A a 1 volúmenes PARTE B.
ESPESOR DE LA PELICULA TIPO: 50 micras seco (88 micras húmedo)



RENDIMENTO TEORICO: 11,40 (m2/lt) a 50 micras dft, permita los factores de pérdida apropiados 
VOC 420g/lt, 340g/kg de pintura liquida.

INFORMACION DE SECADO:   Secado al tacto: 25ºC/1,5 hs. 




Secado duro: 25ºC/ 6 hs

METODO DE APLICACIÓN: Airless, Brocha y rodillo.

Envase de 20 lts.
RENGLÓN Nº 7:

	7
	255-06979-0004
	PINTURAS; TIPO ACRÍLICO - PRESENTACIÓN x 20 LITROS –

COLOR MATE.
	CU
	       3


OBSERVACIONES: 
Pintura de terminación basada en resinas acrílicas y plastificantes no cloradas, color GRIS según norma IRAM DEF. D1054, tabla X Nº 09-1-060, de un solo componente y secado rápido. Acabado acrílico modificado. Símil “Intersheen 579” de la firma INTERNATIONAL.
Sólidos en volumen 35% ±3% (ISO 3233:1998).

Espesor de película típico 45/40 micras seco (118 micras húmedo).

ACABADO: semi-brillante

Rendimiento teórico 8,75 (m²/lt) a 40 micras EPS, permita los factores de pérdida apropiados.

Método de aplicación pistola sin aire, brocha y rodillo.

Envase de 20 lts.
RENGLÓN Nº 8:

	8
	
	PINTURAS; TIPO Anti-incrustante pulimentante sin estaño - PRESENTACIÓN x 20 LITROS- 

COLOR ROJO
	CU
	26


OBSERVACIONES: 
Anti-incrustante pulimentante sin estaño, formulado con una mezcla especialmente desarrollada a base de polímeros y pigmentado con una combinación de biocidas., símil “Interswift 655” de la firma INTERNATIONAL.
Sólido de volumen: min 58%±2%   (ISO 3233:1998).

Espesor de película: 125 micras seco (216 micras húmedo)

Rendimiento Teórico: 4,64 (m2/lt) a 125 micras dft, permita los factores de perdida apropiados.

Rendimiento Práctico: 3,64 (m2/lts).

Método de aplicación: pistola sin aire, brocha y rodillo.

Envase de 20 lts.

RENGLÓN Nº 9:

	9
	
	PINTURAS; TIPO Anti-incrustante pulimentante sin estaño - PRESENTACIÓN x 20 LITROS- 

COLOR NEGRO
	CU
	6


OBSERVACIONES: 

Anti-incrustante pulimentante sin estaño, formulado con una mezcla especialmente desarrollada a base de polímeros y pigmentado con una combinación de biocidas., símil “Interswift 655” de la firma INTERNATIONAL.
Sólido de volumen: min 58%±2%   (ISO 3233:1998).

Espesor de película: 125 micras seco (216 micras húmedo)

Rendimiento Teórico: 4,64 (m2/lt) a 125 micras dft, permita los factores de perdida apropiados.

Rendimiento Práctico: 3,64 (m2/lts).

Método de aplicación: pistola sin aire, brocha y rodillo.

Envase de 20 lts.

RENGLÓN Nº 10:

	10
	
	PINTURAS; TIPO ACABADO EPOXICO - PRESENTACIÓN x 20 LITROS –

COLOR GRIS
	CU
	12


OBSERVACIONES: 

Primario epóxido de dos componentes. Ideal para proteger superficies de acero previamente imprimadas, símil “INTERGARD 740” de la firma INTERNATIONAL.

Sólido de volumen: min 51%±3%   (ISO 3233:1998).

Espesor de película:  50 micras seco(98 micras húmedo).

Rendimiento Teórico: 10,20 (m2/lt) a 40 micras seco.

Rendimiento Práctico: 9,20 (m2/lts).

Método de aplicación: Aspersión Airles, Aspersión convencional, brocha, rodillo.

Envase de 20 lts.

RENGLÓN Nº 11:
	11
	255-05444-0002
	DILUYENTES; PRESENTACION ENVASE x 20 LITROS-

TIPO GTA 220 

PARA PINTURA EPOXICA
	CU
	28


OBSERVACIONES: 
Diluyente thinner para pintura epoxica .Uso para limpieza y dilución de pinturas, densidad 0.78 kg/lts. Punto de inflamación 38 °C.

Observaciones propias: diluyente para pinturas sintética, por razones de compatibilidad deben ser de la misma firma que sea adjudicataria del correspondiente renglón.

Envase por 20 lts.  

RENGLÓN Nº 12:
	12
	255-05444-0002
	DILUYENTES; PRESENTACION ENVASE x 20 LITROS-

GTA 004  THINNER SINTETICO
PARA PINTURA SINTETICA
	CU
	1


OBSERVACIONES: 
Diluyente para pintura sintetico.

Uso para limpieza y dilución de pinturas, densidad 0.85 kg/lts. Punto de inflamación 25 °C

Observaciones propias: diluyente para pinturas epoxi, por razones de compatibilidad deben ser de la misma firma que sea adjudicataria del correspondiente renglón.

Envase por 20 lts.
RENGLÓN Nº 13:

	13
	255-05444-0002
	DILUYENTES; PRESENTACION ENVASE

 x 20 LITROS POLIURETANICA

TIPO INTERTHANE
	CU
	3


OBSERVACIONES: 

Diluyente thinner para pintura poliuretanica .Uso para limpieza y dilución de pinturas, densidad 0.78 kg/lts. Punto de inflamación 38 °C.

Observaciones propias: diluyente para pinturas sintética, por razones de compatibilidad deben ser de la misma firma.

Envase por 20 lts.
RENGLÓN Nº 14:

	14
	255-05444-0002
	DILUYENTES; PRESENTACION ENVASE

 x 20 LITROS thinner especial

	CU
	14


OBSERVACIONES: 

Diluyente thinner para pintura poliuretanica .Uso para limpieza y dilución de pinturas, densidad 0.78 kg/lts. Punto de inflamación 38 °C.

Observaciones propias: diluyente para pinturas sintética, por razones de compatibilidad deben ser de la misma firma.

Envase por 20 lts.
RENGLÓN Nº 15:
	15
	269-06841-0001
	SEMBRADO DE CUARZO COMPOSICION QUIMICA CUARZO NATURAL - UTILIZACION ANTIDESLIZANTE EXTERIOR - RENDIMIENTO 2 -kg/m2 MALLA 20/50 –G
	KG
	355


OBSERVACIONES: 
Cuarzo grano 10 para sembrado antideslizante sobre superficies con esquema epoxi.

COMPOSICION QUIMICA CUARZO NATURAL - UTILIZACION ANTIDESLIZANTE EXTERIOR - RENDIMIENTO 2 -kg/m2 MALLA 20/50 –G.
CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 96 HORAS HABILES ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16 Y ARTÍCULO 8 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.
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