ARMADA ARGENTINA                                             

ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS:
Renglón Nº 1

Lámpara clara 120V 60W - Rosca tipo EDISON - E27.
Renglón Nº 2

Lámpara clara 120V 40W - Rosca tipo EDISON - E27.
Renglón Nº 3

Tubo fluorescente; tipo p/descanso de vista - Luz dia - Potencia nominal 18 w - Longitud 600 mm - Diámetro 26 mm.
Renglón Nº 4

Arrancador p/tubo fluorescente tipo estándar - cte. admisible 4-80 w.
CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA SETENTA Y DOS (72) HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8 DEL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO N° 1.030/16.
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