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ARMADA ARGENTINA

ARMADA ARGENTINA

ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES
Cláusulas particulares para TODOS los renglones:
1. Presentación: Los productos deben ser nuevos, de primera marca, reconocida y cumpliendo las especificaciones técnicas de cada uno.  

2. Cotización: Debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje. 

3. Los OFERENTES deberán indicar EN LETRA CLARA Y LEGIBLE la marca y/o código del producto cotizado no pudiéndose usar expresiones tales como “o similar” y/o  “según existencia al momento de  la entrega”. 

4. El no cumplimiento de alguna de las presentes Cláusulas Particulares por parte de las Firmas oferentes, así como también los condicionamientos que impliquen limitaciones a la garantía solicitada, será causa de desestimación de las ofertas.

Clausulas particulares para TODOS los renglones:
El oferente deberá entregar junto con su oferta, las GARANTÍAS TÉCNICAS de los productos, la que no podrá ser menor a DOCE (12) Meses, en cumplimiento de las Normas IRAM / ISO según corresponda.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
  
     LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:
	RENGLON
	DESCRIPCION
	CANT.
	UNIDAD MEDIDA

	1
	PABELLÓN NACIONAL SEGUNDO TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones:
· Tamaño bandera: largo 4,50 Mts. – ancho 3,00 Mts.

· Diámetro del sol: 70 Cm.

· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos

· Driza de nylon de 6 mm
	2
	UN

	2
	PABELLÓN NACIONAL TERCER TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 
· Tamaño bandera: largo 3,00 Mts. – ancho 2,00 Mts.

· Diámetro del sol: 55 Cm.

· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos.

· Driza de nylon de 6 mm.

	5
	UN

	3


	PABELLÓN NACIONAL CUARTO TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 

· Tamaño bandera: largo 2,00 Mts. – ancho 1,30 Mts.

· Diámetro del sol: 37 Cm.

· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos.

· Driza de nylon de 5 Mm.

	7
	UN

	4
	PABELLÓN NACIONAL QUINTO TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 

· Tamaño bandera: largo 1,30 Mts. – ancho 0,90 Mts.

· Diámetro del sol: 28 Cm.

· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos

· Driza de nylon de 5 Mm.

	7
	UN

	5


	BAUPRÉS TERCER TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 

· Tamaño bandera: largo 0,80 Mts. – ancho 0,70 Mts.

· Diámetro del sol: 25 Cm. 

· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos

· Driza de nylon de 5 Mm

· Según imagen ilustrativa.
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	7
	UN

	6
	BANDERA INSIGNA PARA CAPITÁN DE NAVIO NAVAL que cumpla con las siguientes especificaciones: 
· Tamaño bandera: largo exterior 0,80 Mts. – ancho 0,70 Mts – largo interno 0,70 Mts.

· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos de las vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos

· Driza de nylon de 5 Mm

· Según imagen ilustrativa.
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	3
	UN

	7
	BANDERA INSIGNA ALMIRANTE TERCER TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 
· Tamaño bandera: largo 0,80 Mts. – ancho 0,70 Mts.

· 4 estrellas blancas en un fondo azul en cada una de los vértices (superior e inferior) de 35 Cm, c/u.

· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos de las vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos

· Driza de nylon de 5 Mm

· Según imagen ilustrativa.
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	2
	UN

	8
	BANDERA INSIGNA CONTRALMIRANTE TERCER TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 
· Tamaño bandera: largo 0,80 Mts. – ancho 0,70 Mts 

· 2 estrellas blancas en un fondo azul en los vértices superior izquierdo y superior derecho de 35 cm c/u

· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos de las vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos

· Driza de nylon de 5 Mm

· Según imagen ilustrativa.
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	2
	UN

	9
	BANDERA INSIGNA VICEALMIRANTE TERCER TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 
· Tamaño bandera: largo 1,75 Mts. – ancho 1,00 Mts 

· 3 estrellas blancas en un fondo azul en los vértices superior izquierdo, superior derecho y en el centro de la misma de 35 Cm. c/u

· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos de las vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos

· Driza de nylon de 5 Mm

· Según imagen ilustrativa.
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	2
	UN

	10
	BANDERA ALFABETICA “A” SEGUNDO TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 
· Tamaño bandera: largo 1,00 Mts. – ancho 0,80 Mts.

· Color: Blanco y Azul 
· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos de las vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos

· Driza de nylon de 5 Mm

· Según imagen ilustrativa.
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	3
	UN

	11
	BANDERA ALFABETICA “B” SEGUNDO TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 
· Tamaño bandera: largo 1,00 Mts. – ancho 0,80 Mts.

· Color: Rojo 

· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos de las vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos

· Driza de nylon de 5 Mm

· Según imagen ilustrativa.
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	3
	UN

	12


	BANDERA ALFABETICA “I” SEGUNDO TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 
· Tamaño bandera: largo 1,00 Mts. – ancho 0,80 Mts.

· Color: Amarillo y Negro 

· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos de las vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos

· Driza de nylon de 5 Mm

· Según imagen ilustrativa.
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	3


	UN

	13


	BANDERA ALFABETICA “L” SEGUNDO TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 
· Tamaño bandera: largo 1,00 Mts. – ancho 0,80 Mts.

· Color: Amarillo y Negro 

· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos de las vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos

· Driza de nylon de 5 Mm

· Según imagen ilustrativa.
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	2
	UN

	14
	BANDERA ALFABETICA “T” SEGUNDO TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 
· Tamaño bandera: largo 1,00 Mts. – ancho 0,80 Mts.

· Color: Blanco, Azul y Rojo 

· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos de las vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos

· Driza de nylon de 5 Mm

· Según imagen ilustrativa.

[image: image10.png]



	2
	UN


OBSERVACIONES:
Para la presente Contratación, los proveedores deberán cotizar las banderas y los gallardetes con las siguientes características técnicas de tela y confección.


[image: image11.emf]PARAMETROS UNIDAD MINIMO MAXIMO METODO DE ENSAYO

MATERIA PRIMA IRAM - AAQCT-B-78-41

POLIESTER % 100

MASA POR M

2

GR/M

2

90 110 IRAM 7508

EN URDIMBRE P/CM 32 IRAM 7537

EN TRAMA P/CM 21 IRAM 7537

EN URDIMBRE daN/CM 12 IRAM-INTI-CIT G 7509

EN TRAMA daN/CM 16 IRAM-INTI-CIT G 7509

% (+ / -) 2 IRAM 7531

IRAM-INTI-CIT G 75-48

EN URDIMBRE daN/CM 3 IRAM-INTI-CIT G 7510

EN TRAMA daN/CM 2 IRAM-INTI-CIT G 7510

4 IRAM-AAQCT B 13514

4 IRAM-AAQCT B 13523

6 IRAM-AAQCT B 13529

4 IRAM-AAQCT B 13524

MATERIA 

PRIMA

Nº DE 

HILOS

RESIST. 

TRACCION

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

SOLIDEZ A LA LUZ ARTIFICIAL (XENON)

SOLIDEZ AL AGUA DE MAR

RESIST. AL DESGARRE (ELMENDORF)

RESIST. 

DESGARRE

SOLIDEZ AL LAVADO

SOLIDEZ AL AGUA


CARACTERISTICAS BANDERAS

Costuras: Serán a máquina de doble aguja, con hilo de nylon N.º 60 en dobladillos unión de paños refuerzos y vainas, los dobladillos inferior y superior serán de tres cm de ancho doblados a la mitad quedando el dobladillo a 1 1/2cm de ancho del lado posterior de la bandera. El dobladillo lateral externo ira de 4 cm. de ancho doblado en 3 doble costura en cada uno de los extremos una vez unidos los paños, los 4 extremos llevaran un refuerzo de 3 cm de ancho con friselina termoadhesiva en la parte interna de los dobladillos.

Refuerzos: Triangulares del mismo color y tela con una proporción del 30%, en los cuatro extremos de la bandera 

Los mismos serán sujetados dentro del dobladillo y vaina, del revés de la bandera.

Driza: Será de nylon y las medidas a utilizar serán.

TAMAÑO 4,5,6--------------------5 MM

TAMANO 2Y3---------------------6 MM

TAMAÑO 1------------------------7 MM

El lado visible de la driza será la mitad del ancho de la bandera e ira de la parte inferior de la vaina. Rebatida la costura sobre la driza al comienzo de la vaina del lado inferior.

DIMENSION DE LA BANDERA:

1er TAMAÑO………… LARGO 6.00 MTS.  ANCHO 4 MTS.

2do TAMAÑO…………LARGO 4,50 MTS ANCHO 3 MTS.

3er TAMAÑO…………LARGO 3.00 MTS ANCHO 2 MTS.

4to TAMAÑO…………LARGO 2.00 MTS ANCHO 1.30 MTS.

5to TAMAÑO…………LARGO 1.30 MTS ANCHO 0.90 MTS.

6to TAMAÑO…………LARGO 0.60 MTS ANCHO 0.40 MTS.

DIMENSION DEL SOL:

TAMAÑO 1          DIAMETRO 100 CM.

TAMAÑO 2          DIAMETRO 70 CM.

TAMAÑO 3          DIAMETRO 55 CM.

TAMAÑO 4         DIAMETRO 37 CM.

TAMAÑO 5         DIAMETRO 25 CM.

TAMAÑO 6         DIAMETRO 10 CM.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 96 HORAS HABILES ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16 Y ARTÍCULO 8 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

MAURO NICOLAS MORANDI


TENIENTE DE FRAGATA


JEFE





DEPARTAMENTO


OPERACIONES





MAUROALBERTO SANCHO


TENIENTE DE NAVIO


SEGUNDO COMANDANTE





SEGUNDO


COMANDANTE
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				PARAMETROS		UNIDAD		MINIMO		MAXIMO		METODO DE ENSAYO

		MATERIA PRIMA		MATERIA PRIMA								IRAM - AAQCT-B-78-41

				POLIESTER		%		100

				MASA POR M2		GR/M2		90		110		IRAM 7508

		Nº DE HILOS		EN URDIMBRE		P/CM		32				IRAM 7537

				EN TRAMA		P/CM		21				IRAM 7537

		RESIST. TRACCION		EN URDIMBRE		daN/CM		12				IRAM-INTI-CIT G 7509

				EN TRAMA		daN/CM		16				IRAM-INTI-CIT G 7509

		ESTABILIDAD DIMENSIONAL				%				(+ / -) 2		IRAM 7531

		RESIST. AL DESGARRE (ELMENDORF)										IRAM-INTI-CIT G 75-48

		RESIST. DESGARRE		EN URDIMBRE		daN/CM		3				IRAM-INTI-CIT G 7510

				EN TRAMA		daN/CM		2				IRAM-INTI-CIT G 7510

		SOLIDEZ AL LAVADO						4				IRAM-AAQCT B 13514

		SOLIDEZ AL AGUA						4				IRAM-AAQCT B 13523

		SOLIDEZ A LA LUZ ARTIFICIAL (XENON)						6				IRAM-AAQCT B 13529

		SOLIDEZ AL AGUA DE MAR						4				IRAM-AAQCT B 13524






