

ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
LAS OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE DETALLAN EN EL PRESENTE, SERÁN DESESTIMADAS SIN RECLAMO ALGUNO.
a) SE DEJA CONSTANCIA QUE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN SURGIR ENTRE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA DESCRIPCIÓN DEL CATÁLOGO ONC, SE DEBERÁ TOMAR CON CARÁCTER DE EXCLUYENTE LO REQUERIDO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

b) ESTADO DEL MATERIAL A UTILIZAR PARA LA REPARACIÓN: EL MATERIAL DEBE SER NUEVO, DE FÁBRICA Y SIN USO, EN PERFECTO ESTADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, Y SUS CARACTERÍSTICAS. LOS MISMOS ESTÁN DETALLADOS EN EL REGISTRO FOTOGRÁFICO AGREGADO A ESTE ANEXO.
c) EL ADJUDICATARIO TENDRÁ A SU CARGO LAS TAREAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y AQUELLAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES.
d) EL OFERENTE DEBERÁ REALIZAR VISITA DE OBRA A FIN DE CONSTATAR LOS TRABAJOS A REALIZAR PARA PODER REALIZAR LA OFERTA.

TUBERIAS=CAÑERÍAS.
LA CONSTRUCCION DE LAS TUBERIAS CONSTARA DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

1. DESMONTE.

2.TRASLADO AL TALLER POR PARTE DEL OFERENTE.

3. EMPLANTILLADO Y CONSTRUCCION.

4. PRUEBA HIDRÁULICA. LA PRESION DE TRABAJO DEBERÁ SER 1.5 VECES LA PRESION NOMINAL DEL CIRCUITO.

5. TRASLADO A LA UNIDAD POR PARTE DEL OFERENTE.

6. MONTAJE Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO POR PARTE DEL OFERENTE, EN PRESENCIA DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO MAQUINAS DE LA UNIDAD.
LAS TUBERIAS SOLICITADAS  DEBERAN SER CONSTRUIDAS CON TUBO SCHEDULE 40.
EL OFERENTE DEBERÁ TENER EN CUENTA QUE LAS TUBERÍAS A CONSTRUIR NO SON RECTAS. ALGUNAS TIENEN CURVA DE RETORNO, CODOS 90° Y 45°, ADEMÁS ALGUNOS CODOS ESTÁN CONFECCIONADOS CON DOS , TRES Y HASTA 4 GAJOS.

SE DEBERAN CONSTRUIR NUEVAS LAS SIGUIENTES TUBERIAS, CON LAS DIMENSIONES DETALLADAS A CONTINUACION:

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DIESEL-GENERADORES: 
FLUÍDO: AGUA DE MAR. (AGUA SALADA). MATERIAL: ACERO AL CARBONO (ASTM 150). PRESIÓN NOMINAL: 7 BAR. 
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN MOTORES PRINCIPALES:
FLUÍDO: AGUA DE MAR. (AGUA SALADA). MATERIAL: ACERO AL CARBONO CON GALVANIZADO EN CALIENTE.

PRESIÓN NOMINAL: 7 BAR
SISTEMA DE CONDENSADO DE CALDERA:

FLUÍDO: AGUA DULCE DE CONDENSADO DE CALDERA. MATERIAL: ACERO AL CARBONO.

PRESIÓN NOMINAL: 7 BAR.
DIAMETRO Y CANTIDAD DE METROS DE TUBERIAS

DIAMETRO 8": DIEZ (10)METROS.
DIAMETRO 6": DIEZ (10) METROS.
DIAMETRO 4": DOCE (12) METROS.

DIAMETRO 3" : DOCE (12) METROS.
DIAMETRO 2 1/2 ": DIEZ (10) METROS.
DIAMETRO 2" :DIEZ (10) METROS.
DIAMETRO 1 1/2": DOCE (12) METROS.

DIAMETRO 1 1/4": DIEZ (10) METROS.

DIAMETRO 1 " : OCHO (8) METROS.

DIAMETRO 3/4" :  DOCE (12) METROS.

DIAMETRO 1/2" : QUNCE (15) METROS.

TENER EN CUENTA: 
· LOS TRAMOS DE TUBERIAS DEBERÁN CONTAR CON BRIDA NUEVA SEGÚN EL TRAMO ANTERIOR A REEMPLAZAR. LAS BRIDAS CUENTAN CON 8 AGUJEROS PARA BULONES Y UN ESPESOR DE ¾ PULG.
· TODOS LOS TRAMOS DEBERÁN CONTAR CON BULONERÍA NUEVA. LA BULONERIA DEBERÁ SER RESISTENTE AL AGUA DE MAR Y SE CONFORMA DE TORNILLO TIPO PASANTE, ARANDELA Y TUERCA. NO DEBERÁ SER DEL TIPO ESPÁRRAGO LA BULONERÍA. 
· GUARNICIONES: SON LAS JUNTAS QUE DEBERÁ EL OFERENTE COLOCAR EN TODAS LAS BRIDAS DE LAS TUBERÍAS, CUANDO LAS MISMAS SE MONTEN EN LOS CIRCUITOS.
CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 96 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.
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