ANEXO III
FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

	Datos a completar por el oferente

	Razón social:
	

	Domicilio constituido:
	

	Domicilio Especial:
	

	Localidad:
	

	Cód. Postal:
	

	Teléfono:
	

	Fax:
	

	CUIT Nº:
	

	Beneficiario Nº:
	

	E-mail:
	


COTIZACION ORIGINAL - CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO.
SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO (A COMPLETAR POR EL OFERENTE).
	RENGLON
	DESCRIPCION
	UNIDAD

MEDIDA
	CANT.
	MARCA
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	1
	PABELLÓN NACIONAL TERCER TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 
· Tamaño bandera: largo 3,00 Mts. – ancho 2,00 Mts.

· Diámetro del sol: 55 Cm.

· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos.

· Driza de nylon de 6 Mm.
	UN
	2
	
	
	

	2

	PABELLÓN NACIONAL CUARTO TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 

· Tamaño bandera: largo 2,00 Mts. – ancho 1,30 Mts.

· Diámetro del sol: 37 Cm.

· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos.

· Driza de nylon de 5 Mm.
	UN
	6
	
	
	

	3
	PABELLÓN NACIONAL QUINTO TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 

· Tamaño bandera: largo 1,30 Mts. – ancho 0,90 Mts.

· Diámetro del sol: 28 Cm.

· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos

· Driza de nylon de 5 Mm.
	UN
	2
	
	
	

	4
	BAUPRÉS TERCER TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 

· Tamaño bandera: largo 0,80 Mts. – ancho 0,70 Mts.

· Diámetro del sol: 25 Cm. 

· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos

· Driza de nylon de 5 Mm

· Según imagen ilustrativa.
	UN
	5
	
	
	

	5
	BANDERA INSIGNIA PARA CAPITÁN DE NAVIO  que cumpla con las siguientes especificaciones: 
· Tamaño bandera: largo exterior  1,75 Mts. – ancho 1,00 Mts – largo interno 1,25 Mts.

· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos de las vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos

· Driza de nylon de 5 Mm


	UN
	1
	
	
	

	6
	BANDERA INSIGNIA CONTRALMIRANTE TERCER TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 
· Tamaño bandera: largo 0,80 Mts. – ancho 0,70 Mts 

· 2 Estrellas blancas en un fondo azul en los vértices superior izquierdo y superior derecho de 35 cm c/u

· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos de las vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos

· Driza de nylon de 5 Mm
	UN
	1
	
	
	

	7
	BANDERA INSIGNIA VICEALMIRANTE TERCER TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 
· Tamaño bandera: largo 0,80 Mts. – ancho 0,70 Mts

· 3 Estrellas blancas en un fondo azul en los vértices superior izquierdo, superior derecho y en el centro de la misma  de 35 Cm. c/u

· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos de las vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos

· Driza de nylon de 5 Mm

	UN
	1
	
	
	

	8
	BANDERA INSIGNIA ALMIRANTE TERCER TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 
· Tamaño bandera: largo 0,80 Mts. – ancho 0,70 Mts.
· 4 Estrellas blancas en un fondo azul en cada una de los vértices (superior e inferior) de 35 Cm, c/u.
· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos de las vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos

· Driza de nylon de 5 Mm
	UN
	1
	
	
	

	9
	BANDERAS ALFABÉTICAS DEL CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEÑALES DESDE LA LETRA “A” HASTA LA “Z” (26 LETRAS excepto la letra “ñ”) TERCER TAMAÑO que cumplan con las siguientes especificaciones: 
· Tamaño bandera: largo 1 Mts. – ancho 0,80 Mts 
· Hecho de nylon reforzado con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos de las vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos

· Driza de nylon de 5 Mm
	UN
	26
	
	
	

	10
	GALLARDETES NUMÉRICOS INTERNACIONALES DESDE EL NÚMERO “0” AL “9” (10 NUMEROS) TERCER TAMAÑO que cumplan con las siguientes especificaciones: 
· Tamaño bandera: largo 1 Mts. – ancho 0,30 Mts 
· Hecho de nylon reforzado con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos de las vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos
· Driza de nylon de 5 Mm
	UN
	10
	
	
	

	11
	CABO DE NYLON 8MM  que cumpla con las siguientes especificaciones:  
· Cabo de nylon trenzado de 8mm de diámetro 
	MTS
	50
	
	
	

	12
	MOSQUETONES CHICOS  que cumpla con las siguientes especificaciones: 
· Mosquetones giratorios de acero inoxidable de 7 Cm de largo. 
· Resistencia a la tracción 1000 Kg.
· Traba manual                                                
	UN
	15
	
	
	

	
	TOTAL GENERAL
	


 IMPORTE TOTAL PESOS: 
FIRMA DEL OFERENTE:
FECHA:
COTIZACION ALTERNATIVA - CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO.

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO (A COMPLETAR POR EL OFERENTE).

	RENGLON
	DESCRIPCION
	UNIDAD

MEDIDA
	CANT.
	MARCA
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	1
	PABELLÓN NACIONAL TERCER TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 
· Tamaño bandera: largo 3,00 Mts. – ancho 2,00 Mts.

· Diámetro del sol: 55 Cm.

· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos.

· Driza de nylon de 6 Mm.
	UN
	2
	
	
	

	2

	PABELLÓN NACIONAL CUARTO TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 

· Tamaño bandera: largo 2,00 Mts. – ancho 1,30 Mts.

· Diámetro del sol: 37 Cm.

· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos.

· Driza de nylon de 5 Mm.
	UN
	6
	
	
	

	3
	PABELLÓN NACIONAL QUINTO TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 

· Tamaño bandera: largo 1,30 Mts. – ancho 0,90 Mts.

· Diámetro del sol: 28 Cm.

· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos

· Driza de nylon de 5 Mm.

· 
	UN
	2
	
	
	

	4
	BAUPRÉS TERCER TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 

· Tamaño bandera: largo 0,80 Mts. – ancho 0,70 Mts.

· Diámetro del sol: 25 Cm. 

· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos

· Driza de nylon de 5 Mm

· Según imagen ilustrativa.
	UN
	5
	
	
	

	5
	BANDERA INSIGNIA PARA CAPITÁN DE NAVIO que cumpla con las siguientes especificaciones: 
· Tamaño bandera: largo exterior  1,75 Mts. – ancho 1,00 Mts – largo interno 1,25 Mts.

· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos de las vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos

· Driza de nylon de 5 Mm


	UN
	1
	
	
	

	6
	BANDERA INSIGNIA CONTRALMIRANTE TERCER TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 
· Tamaño bandera: largo 0,80 Mts. – ancho 0,70 Mts 

· 2 Estrellas blancas en un fondo azul en los vértices superior izquierdo y superior derecho de 35 cm c/u

· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos de las vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos

· Driza de nylon de 5 Mm
	UN
	1
	
	
	

	7
	BANDERA INSIGNIA VICEALMIRANTE TERCER TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 
· Tamaño bandera: largo 0,80 Mts. – ancho 0,70 Mts 
· 3 Estrellas blancas en un fondo azul en los vértices superior izquierdo, superior derecho y en el centro de la misma  de 35 Cm. c/u

· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos de las vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos

· Driza de nylon de 5 Mm

	UN
	1
	
	
	

	8
	BANDERA INSIGNIA ALMIRANTE TERCER TAMAÑO que cumpla con las siguientes especificaciones: 
· Tamaño bandera: largo 0,80 Mts. – ancho 0,70 Mts.
· 4 Estrellas blancas en un fondo azul en cada una de los vértices (superior e inferior) de 35 Cm, c/u.
· Hecho en poliéster con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos de las vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos

· Driza de nylon de 5 Mm
	UN
	1
	
	
	

	9
	BANDERAS ALFABÉTICAS DEL CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEÑALES DESDE LA LETRA “A” HASTA LA “Z” (26 LETRAS excepto la letra “ñ”) TERCER TAMAÑO que cumplan con las siguientes especificaciones: 
· Tamaño bandera: largo 1 Mts. – ancho 0,80 Mts 
· Hecho de nylon reforzado con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos de las vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos

· Driza de nylon de 5 Mm

	UN
	26
	
	
	

	10
	GALLARDETES NUMÉRICOS INTERNACIONALES DESDE EL NUMERO “0” AL “9” (10 NUMEROS) TERCER TAMAÑO que cumplan con las siguientes especificaciones: 
· Tamaño bandera: largo 1 Mts. – ancho 0,30 Mts 
· Hecho de nylon reforzado con índice de tracción y resistencia al desgarre del al menos 50% superior al mínimo establecido. Por método IRAM-INTI-CIT G 7509/75010

· Reforzados en dobladillos de las vainas.

· Doble costura en cada uno de los extremos
· Driza de nylon de 5 Mm
	UN
	10
	
	
	

	11
	CABO DE NYLON 8MM  que cumpla con las siguientes especificaciones:  
· Cabo de nylon trenzado de 8mm de diámetro 
	MTS
	50
	
	
	

	12
	MOSQUETONES CHICOS  que cumpla con las siguientes especificaciones: 
· Mosquetones giratorios de acero inoxidable de 7 Cm de largo. 
· Resistencia a la tracción 1000 Kg.
· Traba manual                                                
	UN
	15
	
	
	

	
	TOTAL GENERAL
	


 IMPORTE TOTAL PESOS: 

FIRMA DEL OFERENTE:

FECHA:
JULIO RAMIRO PERALTA


TENIENTE DE CORBETA 


JEFE DTO OPERACIONES
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HUGO DANIEL ALBUSTO


TENIENTE DE NAVIO


SEGUNDO COMANDANTE











