

ARMADA ARGENTINA   

ANEXO II

CORBETA A.R.A. “ESPORA”
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON Nº 1: SILLA RADIO

DESARMADO, RECORRIDO DE ESTRUCTURA, RELLENO Y TAPIZADO DE SILLA CON             APOYABRAZOS EN SIMIL CUERO REFORZADO NEGRO.

               RENGLON Nº 2: PISO C.I.C

COLOCACION DE PISO VINILICO TRANSITO INTENSO, PEGADO CON ADHESIVO ESPECIAL.

TAMAÑO: 40 MTRS2.
RENGLON  Nº 3: CAMAROTES SS.OO
PROVISION DE MATERIAL Y COLOCACION DE ALFOMBRA EN SEIS (6) CAMAROTES SS.OO
MATERIAL: ALFOMBRA ESTILO BOUCLE GRAPHIC, MATERIAL 100% POLIPROPILENO B.C.F. SU BASE PRIMARIA ES DE POLYBLACK Y SU BASE SECUNDARIA ACTION BVLAACK.

   ALTURA:  DE PELO 4 MM, ALTURA TOTAL 6 MM.

     ANCHO:    3.66M-12 FTS, GALGA1/10”.

 PESO TOTAL: 1900 GR/M2. SU BASE PRIMARIA ES DE POLYBLACK Y SU BASE SECUNDARIA                                                                                                                          ACTION BVLAACK.
RENGLON Nº 4: SILLONES CAMAROTES
DESARMADO, RECORRIDO GRAL. RELLENO CON PLACA DE ALTA DENSIDAD Y TAPIZADO DE SILLON DE CUATRO (4) CUERPOS EN SIMIL CUERO REFORZADO.

RENGLON Nº 5: CAMAROTE SR. COMANDANTE

PROVISION DE MATERIAL Y COLOCACION DE ALFOMBRA EN SEIS (6) CAMAROTES SS.OO

MATERIAL: ALFOMBRA ESTILO BOUCLE GRAPHIC, MATERIAL 100% POLIPROPILENO B.C.F. SU BASE PRIMARIA ES DE POLYBLACK Y SU BASE SECUNDARIA ACTION BVLAACK.

   ALTURA:  DE PELO 4 MM, ALTURA TOTAL 6 MM.

     ANCHO:    3.66M-12 FTS, GALGA1/10”.

 PESO TOTAL: 1900 GR/M2. SU BASE PRIMARIA ES DE POLYBLACK Y SU BASE SECUNDARIA                                                                                                                          ACTION BVLAACK.
RENGLON Nº 6: SILLAS Y RINCONERO CAMARA SR. COMANDANTE

DESARMADO, RECORRIDO GRAL COLOCAR RELLENO DE ALTA DENSIDAD Y TAPIZAR EN TELA ¨CHENILLE¨ O ¨LOLA¨ EL SILLON RINCONERO Y TRES (3) SILLAS (ASIENTO Y RESPALDO).
RENGLON Nº 7: CAMARA SS.OO

RECAMBIO DE ALFOMBRA EXISTENTE. COLOCACION DE ALFOMBRA DE ALTO TRANSITO

MATERIAL: ALFOMBRA ESTILO BOUCLE GRAPHIC, MATERIAL 100% POLIPROPILENO B.C.F. SU BASE PRIMARIA ES DE POLYBLACK Y SU BASE SECUNDARIA ACTION BVLAACK.

   ALTURA:  DE PELO 4 MM, ALTURA TOTAL 6 MM.

     ANCHO:    3.66M-12 FTS, GALGA1/10”.

 PESO TOTAL: 1900 GR/M2. SU BASE PRIMARIA ES DE POLYBLACK Y SU BASE SECUNDARIA                                                                                                                          ACTION BVLAACK.
RENGLON Nº 8: REPARACION DE SILLAS Y RINCONERO CAMARA SS.OO

RETAPIZADO DE DOCE (12) SILLAS RESPALDO Y ASIENTO AGREGAR RELLENO Y TAPIZADO DE TELA

RETAPIZADO DE RINCONERO AGREGAR RELLENO Y TAPIZADO DE TELA
RENGLON Nº 9: PISO CAMARETA SUBOFICIALES


COLOCACION DE PISO VINILICO TRANSITO INTENSO, PEGADO CON ADHESIVO ESPECIAL.
RENGLON Nº 10: SILLAS Y SILLONES CAMARETA SUBOFICIALES

RETAPIZADO DE DIEZ (10) SILLAS RESPALDO Y ASIENTO AGREGAR RELLENO Y TAPIZADO DE CUERINA REFORZADA.
RETAPIZADO DE SILLONES AGREGAR RELLENO Y TAPIZADO DE CUERINA REFORZADA.

RENGLON Nº 11: PISO CAMARETA CABOS PRINCIPALES

COLOCACION DE PISO VINILICO TRANSITO INTENSO, PEGADO CON ADHESIVO ESPECIAL.
RENGLON Nº 12: SILLAS Y SILLONES CAMARETA CABOS PRINCIPALES

RETAPIZADO DE TRES (3) SILLAS RESPALDO Y ASIENTO AGREGAR RELLENO Y TAPIZADO DE CUERINA REFORZADA.
RETAPIZADO DE SILLONES CATORCE (14) ASIENTOS Y CATORCE (14) RESPALDO AGREGAR RELLENO Y TAPIZADO DE CUERINA REFORZADA.

RENGLON Nº 13: SILLAS Y SILLONES CAMARETA CABOS PRINCIPALES

RETAPIZADO DE NUEVE (9) SILLAS RESPALDO Y ASIENTO AGREGAR RELLENO Y TAPIZADO DE CUERINA REFORZADA.
RETAPIZADO DE SILLONES QUINCE (15) ASIENTOS Y QUINCE (15) RESPALDO AGREGAR RELLENO Y TAPIZADO DE CUERINA REFORZADA.

RENGLON Nº 14: PISO CAMARETA CABOS PRINCIPALES

RETIRAR PISO EXISTENTE, NIVELARLO CON MASA NIVELADORA. COLOCACION DE PISO VINILICO TRANSITO INTENSO, PEGADO CON ADHESIVO ESPECIAL. 
RENGLON Nº 15: SILLON RINCONERO SALA DE ESTAR FEMENINO

DESARMADO, RECORRIDO GRAL. RELLENO CON PLACA DE ALTA DENSIDAD Y TAPIZADO EN SIMIL CUERO REFORZADO.

RENGLON Nº 16: SILLON RINCONERO SALA DE ESTAR 2K CABOS
DESARMADO, RECORRIDO GRAL. RELLENO CON PLACA DE ALTA DENSIDAD Y TAPIZADO EN SIMIL CUERO REFORZADO.

              DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR POR PARTE DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.
Deberá realizar un control general de las sillas y sillones a ser re tapizados en la Corbeta A.R.A. “ESPORA”.-
Presentara junto al certificado de visita un plan de trabajo a realizar. 
Localizados los bienes a tapizar, deberá presentar un muestrario de los posibles materiales para cada uno de los sectores.

La empresa adjudicataria deberá asegurar la calidad de los materiales a utilizar en el trabajo solicitado.-
La empresa adjudicataria tomará todos los recaudos necesarios para el transporte de los bienes y materiales desde la Corbeta A.R.A. “ESPORA” hasta el lugar donde se hará efectivo el trabajo, como así también el regreso de los mismos a la Unidad. 
CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16 Y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
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