ANEXO II
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

RENGLON 1: FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y CARGADOR DE BATERÍA. Cantidad: UNO (01)

Fuente de alimentación y cargador de batería, tipo FRT 12/50 Amper, 700 Watt, servicio continuo 30 Amper, pico 50 Amper compatible con equipo tipo ICOM IC 802.

RENGLON 2: ANTENA HF TIPO LÁTIGO. Cantidad: UNO (01)

Antena HF tipo látigo, de dos tramos, con base y conector no coaxil; 50 metros de cable coaxil con conectores p/trx_ATU compatible con equipo tipo ICOM IC 802

RENGLON 3: TRANSCEPTOR MARINO VHF HT – HANDIE Cantidad: CUATRO (04)

Transreceptor marino VHF HT con las siguientes especificaciones:

GENERAL:

Frequency range :
Tx 156.025–157.425MHz
Rx 156.050–163.275MHz
• Usable channel groups : INT, USA, CAN, WX channels
• Type of emission : 16K0G3E (FM)
• Current drain (at 7.4V DC) :
Tx 6W output 1.5A typical
Rx AF max. 300mA typ. (Internal SP)
200mA typ. (External SP)
Power save 10mA typ.
• Operating temp. range : –20°C to +60°C; –4°F to +140°F
• Antenna impedance : 50Ω(STUD)
• Dimensions (W×H×D) : 62×139.5×43 mm;
(projections not included) 27⁄16×51⁄2×111⁄16 in
• Weight (approx.) : 295g; 10.4oz (With BP-252,
FA-SC58V, MB-109

TRANSMISIÓN:

• Output power (Hi/Low) : 6W/1W
2W/1W (Alkaline cells)
• Max. frequency deviation : ±5kHz
• Frequency error : ±10ppm
• Spurious emissions : –68dBc typ.
• Adjacent channel power : 70dB
• Audio harmonic distortion : Less than 10% (at 60% dev.)
• Residual modulation: 40Db

RECEPCIÓN:

• Sensitivity (at 12dB SINAD) : 0.25μV typ.
• Squelch sensitivity : 0.35μV typ. (at threshold)
• Adjacent Ch. selectivity : 70dB typ.
• Spurious response : 70dB typ.
• Intermodulation rejection : 70dB typ.
• Hum and noise ratio : 40dB
• Audio output power (at 10% distortion) :
Internal speaker 700mW typ. (16Ωload)
External speaker 350mW typ. (8Ωload)

Los equipos deben contar con cargador y batería

RENGLON 4: TRANSCEPTOR MULTIBANDA 150 W.  Cantidad: UNO (01)

Frequency coverage (Unit : MHz):
Rx 0.5– 29.9999 (continuous)
Tx1.6– 2.9999, 4.0– 4.9999, 6.0– 6.9999
8.0– 8.9999, 12.0– 13.9999, 16.0– 17.9999
18.0– 19.9999, 22.0– 22.9999, 25.0– 27.5000
• Type of emission : J3E (SSB), J2B (AFSK), F1B
(FSK), A1A (CW), H3E (AM*)
(*Rx only)
• Number of channels : 1355 (max.)
(160 programmable channels; 249 ITU SSB duplex; 72 ITU
SSB simplex; 662 ITU FSK duplex; 160 e-mail; 21 ITU
4MHz simplex; 31 ITU 8MHz simplex)
• Antenna impedance : 50Ω(SO-239)
• Power supply requirement : 13.6V DC ±15%
• Max. current drain (at 13.6V DC):Tx (Max. power) 30A (typ.)
Rx (Max. audio) 3.0A
• Operating temp. range : –30°C to +60°C; –22°F to +140°F
Guaranteed range : –20°C to +55°C; –4°F to +131°F
• Frequency stability : ±10Hz (at –20°C to +55°C)
• Dimensions (W×H×D; projections not included):
Main unit 240×94×238.4mm; 9.45×3.7×9.39 in
Controller 220×110×84.4mm; 8.66×4.33×3.32 in
Speaker 110×110×84.4mm; 4.33×4.33×3.32 in
• Weight :
Main unit 4.7kg; 10.36lb
Controller 570g; 1.26lb
Speaker 370g; 0.81lb

TRANSMISIÓN
• Output power : 150, 60, 20W PEP (Selectable)
• Spurious emissions : –62dB
• Unwanted sideband : 55dB
• Carrier suppression : 40dB
• Microphone impedance : 2.4Kω

RECEPCION
• Sensitivity (at 10dB S/N) :
J3E, A1A J2B, F1B H3E DSC (J2B)
0.5– 1.5999MHz 6.3V – 32V
0.5V
(at 1%
error rate)
1.6– 1.7999MHz 0.89V 0.89V 6.3V
1.8– 3.9999MHz
0.5V 0.5V
3.2V
4.0– 29.9999MHz –
• Spurious response rejection ratio:
Tx/Rx (1.6–29.9999MHz) More than 70dB
DSC (Except 1st IF image) More than 50dB
(1st IF image) More than 60dB
• Audio output power : 4.0W at 10% distortion
(at 13.6V DC) with a 4Ωload
• Audio output impedance : 4–8Ω
• Clarity variable range : ±150Hz
• GPS interface : NMEA 0183 version 3.01

GENERALFSMITTER
ECEIFVER
En caso de que los productos sean importados, las firmas deberán presentar la certificación aduanera del país de origen de fabricación, debidamente firmada y sellada por el despachante de aduana y con los códigos que se correspondan exactamente con los productos ofrecidos en la licitación.
El proveedor deberá instalar a bordo del Aviso A.R.A: “ESTRECHO DE SAN CARLOS” los productos especificados corriendo por su cuenta los gastos de pasajes y viáticos del personal técnico especializado que represente a la empresa.  Asimismo instruirá a personal de la unidad sobre el funcionamiento y mantenimiento de los equipos.
Todos los productos deberán contar con manuales de usuarios y manuales técnicos en idioma Inglés o Español.
Todos los productos deben contar con garantía por un lapso mínimo de doce (12) meses.
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