

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

Los oferentes presentarán una muestra de cada renglón cotizado, lo cual se determinará de carácter necesario y excluyente. 

Los ítems provistos serán nuevos, sin uso.

	RENGLÓN 
	DESCRIPCIÓN

	
	

	1
	ELECTRODOS; DIAMETRO 2,5mm - USO P/SOLDAR - TIPO PUNTA AWSE 6013

	2
	ELECTRODOS; DIAMETRO 2,5mm - USO P/SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO - TIPO PUNTA E7018

	3
	GUANTES; PROTECCION REFUERZO PALMAR - MATERIAL CUERO AL CROMO - TIPO P/SOLDAR CON SOLAPA - LARGO 33Cm - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO SIN

	4
	ABRAZADERAS; USO MANTENIMIENTO - MEDIDA 12 A 15mm - MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	5
	ABRAZADERAS; USO SUJECCION - MEDIDA 3/4pulg - MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	6
	ABRAZADERAS; USO P/CAÑO - MEDIDA 1pulg - MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	7
	ABRAZADERAS; USO SUJECCION - MEDIDA 35 A 55mm - MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	8
	ABRAZADERAS; USO SUJECCION - MEDIDA 45 A 65mm - MATERIAL ACERO GALVANIZADO

	9
	CINTAS SELLADORAS; USO UNIONES ROSCADAS DE CAÑO- DESCRIPCION CINTA DE TEFLON- PRESENTACION ROLLO DE 3/4 PULG. X 10 MTS DE LARGO

	10
	SELLADORES; USO ROSCA - PRESENTACION ENVASE X 190GR

	11
	SELLADORES, USO JUNTA- PRESENTACION ENVASE POR 300 GR / SELLADOR SILICONADO

	12
	ALAMBRE DE ACERO DIAMETRO 1 -MM SECCION CIRCULAR - TRATAMIENTO SIN  / ALAMBRE NEGRO

	13
	TRAPOS TIPO BLANCO DE ALGODON - PRESENTACION FARDO X 10 

KG

	14
	GUANTE PROTECCION P/TAREAS GENERALES - MATERIAL CUERO VAQUETA - TIPO MOD AMERICANO C/REF PALMA - INTERIOR SIN - LARGO STANDARD - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO SIN 

	15
	DISCOS ABRASIVOS; USO CORTE- TIPO CARBURO DE SILICIO- DIAM. EXT. 115 MM- DIAMETRO DE EJE 22 MM- ESP. 3,2 MM

	16
	MECHAS MILIMETRICA; TIPO DE WIDIA - DIAMETRO 4mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO

	17
	MECHAS MILIMETRICAS; TIPO DE WIDIA- DIAMETRO 6 MM- LARGO ESTÁNDAR- VASTAGO CILINDRICO

	18
	MECHAS MILIMETRICAS; TIPO DE WIDIA- DIAMETRO 8 MM- LARGO ESTÁNDAR- VASTAGO CILINDRICO

	19
	MECHAS MILIMETRICAS; TIPO DE WIDIA- DIAMETRO 10 MM- LARGO ESTÁNDAR- VASTAGO CILINDRICO

	20
	HOJAS DE SIERRA; TIPO ACERO - DIENTES X PULGADA 32 - LONG.DE CUERPO 30Cm

	21
	TENAZA DE ARMADOR; TIPO CORTE ENTERO - MATERIAL ACERO - TAMAÑO 300mm

	22
	CEMENTO DE CONTACTO; TIPO FUERTE-PRESENTACION LATA X 4LT

	23
	VASELINA TIPO SOLIDA - PRESENTACION 1 -K 

	24
	LIMPIADORES; TIPO PASTA LIMPIAMANOS- PRESENTACION ENVASE X 5KG

	25
	TOALLAS DE PAPEL; MATERIAL FIBRA CELULOSICA - GRAMAJE 30GR/M2 - DIMENSION ANCHO 20Cm - PRESENTACION ROLLO X 120M / ROLLO DE PAPEL PARA LIMPIEZA DE MANOS TIPO TRABAJO PESADO/MECANICO. 

	26
	VALVULAS ESFERICAS; MATERIAL ACERO - DIAMETRO 1/2pulg - PRESION DE TRABAJO 10Bar - TIPO DE CONEXION ROSCADA

	27
	VALVULAS ESFERICAS; MATERIAL ACERO - DIAMETRO 3/4pulg - PRESION DE TRABAJO 10Bar - TIPO DE CONEXION ROSCADA

	28
	VALVULAS ESFERICAS; MATERIAL ACERO CROMADO - DIAMETRO 1pulg - PRESION DE TRABAJO 10Bar - TIPO DE CONEXION ROSCADA 

	29
	MANGUERAS PLASTICAS; TIPO TRANSPARENTE - MATERIAL PVC - DIAMETRO 3/4pulg - PRESION DE TRABAJO 10KG/CM2 - LONG.DE CUERPO 25M

	30
	ACEITES LUBRICANTES; USO LUBRICACION Y PRESERVACION - PRESENTACION LATA X 4L - NORMA WD-40 - COMERCIALIZACION EFECTIVO

	31
	TELA ESMERIL NUMERO GRANO 100 - PRESENTACION UNIDAD 

	32
	JUEGO DE DESTORNILLADORES; COMPONENTES 41 - TIPO ELECTRICISTA

	33
	JUEGO DE DESTORNILLADORES; COMPONENTES 25 - TIPO VARIOS

	34
	PLANCHAS DE GOMA P/SELLAR; LARGO X ANCHO 1 X 1M - ESPESOR 2mm

	35
	PLANCHAS P/JUNTA; MATERIAL GOMA Y TELA - DIMENSION 0,7 X 0,9M - ESPESOR 3mm

	36
	CINTAS METRICAS; TIPO ACERO GRABADO - LONGITUD 25M - PRESENTACION INDIVIDUAL  

	37
	ROPA DESCARTABLE ELEMENTO OVEROL - VARIEDAD CON PUÑO Y CAPUCHA ELASTICOS - ESPECIFICACION CON PUÑO Y CAPUCHA ELASTICOS 

	38
	LLAVES COMBINADAS; TIPO ESTRIADA Y FIJA -MATERIAL CROMO VANADIO-ABERTURA DE BOCA 17mm - LARGO 220mm - INCLINACION BOCA CERRADA 10°C

	39
	LLAVES COMBINADAS; TIPO ESTRIADA Y FIJA - MATERIAL CROMO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 19mm - LARGO 233mm - INCLINACION BOCA CERRADA 15°C

	40
	LLAVES COMBINADAS; TIPO ESTRIADA Y FIJA - MATERIAL CROMO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 21mm - LARGO 260mm - INCLINACION BOCA CERRADA 15°C

	41
	LLAVES COMBINADAS; TIPO ESTRIADA Y FIJA - MATERIAL CROMO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 22mm - LARGO 277mm - INCLINACION BOCA CERRADA 15°C

	42
	LLAVES COMBINADAS; TIPO ESTRIADA Y FIJA - MATERIAL CROMO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 24mm - LARGO 302mm - INCLINACION BOCA CERRADA 15°C

	43
	LLAVES COMBINADAS; TIPO ESTRIADA Y FIJA - MATERIAL CROMO VANADIO - ABERTURA DE BOCA 13mm - LARGO 163mm - INCLINACION BOCA CERRADA 15°C

	44
	LLAVES AJUSTABLES; TIPO FRANCESA - MATERIAL ACERO - ABERTURA DE BOCA 30mm - LARGO 255mm


Al efecto de considerar la oferta en etapa de análisis técnico, es requisito ineludible que los oferentes adjunten a la cotización, la marca de los productos ofrecidos y las características técnicas. La falta del cumplimiento requerido, hará que la oferta pueda ser observada y desestimada en la etapa del Informe Técnico.

Los elementos serán provistos en su embalaje de comercialización, debidamente protegidos contra golpes o cualquier otro agente que pueda disminuir sus cualidades durante su traslado y manipuleo, estando identificados exteriormente, indicando el número de Orden de Compra.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.
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