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Formula quimica CHF-CF,
Nombre quimico L1,1,2- Tetrafluoroetano
Peso molecular (Kg/Kmol) 100
Punto de ebullician Q) 262
Punto de congelacion (C) -101
Temperatura criica (o) TOLT
Presion crica (bar) 3067
Densidad critica (Ka/l) 0.51
Densidad del liguido_(25°C) (Ka/l) 1206
Densidad del liguido_(0°C) (Ka/l) 1293
Densidad del vapor (25°C) (Kg/m) 32.25
Densidad del vapor _(0°C) (Kojm?) 1441
Presion de vapor __(25°C) (ba) 6.657
Presién de vapor___(0°C) (bar) 2164
Viscosidad del liguido (25°C) () 0200
Presion superfidal__(25°C) (m/m) 7.9
‘Solubiidad del R134a en agua (%) 0.15
Capacidad volumélrica refig. (-25°C) (Kajm) T192.11

Tnflamabilidad

No





ARMADA ARGENTINA

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

RENGLON 1: 

· GARRAFA DE GAS FREON R 134 A. PESO 13,6 KG. 
· ENVASE NUEVO, SIN USO, SIN APERTURA, EN CAJA CORRESPONDIENTE.

· PROPIEDADES FÍSICAS A CUMPLIR.
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Mezda Ternaria RIZ5 / RI43A ] RI34A
Composicion %) #4/52/%
Peso molecular (Ka/Kmol) 9761
[Temperatura ebulicén a (1,013 bar) ©0) 6.7
Desiizamiento (Gide) @0 05
[Temperatura critica ©0) 7
Presién critica (bar) 37.35
Densidad citica /) 485
Densidad del liguido (25°C) (Ka/) 105
Densidad del iquido (-25°C) (a/l) 124
Densidad del vapor (Kg/m’) 53
[Tensién del vapor (25°) (bar) 128
[Tensién del vapor (25°C) (bar) 28
Calor latente de evaporacion [G) 199
Conductibdad térmica del fiquido (25°C) __(W/mK) 0064
Conductbiidad térmica del vapor (1,013 bar) _(W/mK) 0.0143
Solubilidad con el agua (25°C) (ppm) 650
Limite de inflamabildad (25°C) (% vol) Ninguno
[Toxiddad_(AEL) (ppm) 1000
ObP. 0





RENGLON 2: 

· GARRAFA DE GAS R 404 A. PESO 10,9 KG. 

· ENVASE NUEVO, SIN USO, SIN APERTURA, EN CAJA CORRESPONDIENTE.

· PROPIEDADES FÍSICAS A CUMPLIR

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 49 DEL DECRETO N° 1030/16 Y ARTICUL 8 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.


RAMIRO GABRIEL VERA


TENIENTE DE NAVÍO


JEFE DEPARTAMENTO MÁQUINAS





SEGUNDO COMANDANTE








DIEGO NICOLÁS DOMINGUEZ


TENIENTE DE NAVÍO


SEGUNDO COMANDANTE








