ESPECIFICACIONES TECNICAS YOKOHAMA
Se requiere la provisión de 2 defensas tipo “YOKOHAMA” de 1 metro de diámetro y 1,5 metros de longitud, según las siguientes especificaciones técnicas:
1- Las defensas tipo “Yokohama”, serán suministradas con su correspondiente red de cadena y neumáticos de protección, grilletes y rotulas.
2- Todos los elementos metálicos que formen parte tanto de la red de protección de la defensa como de sus dispositivos de anclaje deberán disponer de la correspondiente protección contra la corrosión para ambientes marinos (galvanizados en caliente, pintados especiales, etc.). Dicha protección deberá especificarse en la oferta, valorándose positivamente la definición de los espesores correspondientes.
3- El suministro de las defensas serácomplementado en todos los casos de los correspondientes certificados que acrediten la conformidad de las defensas suministradas con la norma ISO 17357:2002, así como por los certificados de procedencia industrial de los materiales en su fabricación.
4- Se asumirá una tolerancia dimensional máxima de +/- 10%.
5- [bookmark: _GoBack]El oferente deberá de incluir, folletería descriptiva, la cual incluirá una tabla con la información de performance, garantizando que la misma presentará información inequívoca del bien ofertado.
6- Se respetara la siguiente tabla de rendimiento técnico :




7- El revestimiento de goma exterior, deberá ser  de Cintraflex f 1000 (policloropreno/ natural/nitrilo en un todo de acuerdo con la Norma IRAM  113.001 -compuesto especialmente formulado para el revestimiento exterior de defensas neumaticas y/o marinas).
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Absorcion de energia
Digmetro Nominal | garantizado (E) fuerza | Pesokg aprox.| Kgnetos |  Peso
Tamafio xmm | de reaccion [R) presion | delcuerpode | cadena | deltipo
fongitud de casco P) (a 60% def) |  Ia defensa de esiinga
(Mo B) kg
Etm|Ru| PTym2
500¢ 1000 06 [65] T3 2 70 2
00¢ 1000 08 [75] 127 % 75 EJ
700¢ 1500 17 [138] 136 5 150 )
1000 1500 32 [183] 123 75 280 105
1000 x 2000 46 [%60] 134 %0 380 120
T200x 2000 63 [300] 127 110 ] 120
130x2500 | 102 [431] 131 70 530 200
N T500x3000 | 154 [585] 134 25 750 %65
T700x3000 | 193 [645] 129 270 1010 20
2000x 300 | 310 [884] 129 3% iU} a0
2500x4000 | 667 [139] 138 %50 1540 1080
2500x5500 | 950 [204| 150 1200 2318 1320
] S30x4500 | 118 [190] T3z 1620 7500 -
g 3300 6500 183 [500] 147 2030 3100 -
g 3300x10600__| 309 [531| 160 3010 6000 -
K 4500x9000 | 478 [ 560 147 4350 7000 -
H 4500112000 | 662 [806] 156 5500 9700 -
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