ANEXO Nº II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	RENGLÓN Nº 1

	BIEN REQUERIDO
	TRAJES P/BUCEO; MATERIAL NEOPRENE - ESPESOR 7mm - TIPO SECO - CIERRE LISO - ACCESORIO BOTAS, VALV, PURGA, MANG.

	DESCRIPCIÓN 
	· Traje seco trilaminado de nylon de tipo HB 172 de grosores: 200 gm2 en el interior para una buena resistencia al desgaste y 90 gm2 exterior para una mayor flexibilidad. 

· Manguitos y collar de látex.

· Cremallera de metal: Larga.

· Tiradores internos.

· Ajuste adaptable a la cintura con un cordón elástico para un ajuste óptimo de la prenda.

· Debe contener piezas reflectantes colocadas en los hombros y en la parte superior de la capucha para una perfecta visibilidad del personal que lo viste.

· Bolsillo de Autodrenaje con cierre de velcro en cada pierna.

· Inflador tipo Apeks perfectamente posicionado, cualquiera que sea la posición de los latiguillos.

· Debe contener válvula de purga fina tipo Apeks.
· Calcetines con suela antideslizante.

· DEBE INCLUIR: 2 VÁLVULAS + LATIGUILLO + CAPUCHA + BOLSA + KIT DE MANTENIMIENTO.

· Color: Negro




Los elementos y embalajes deben ser nuevos, no se aceptarán tolerancias.
	RENGLÓN Nº 2

	BIEN REQUERIDO
	TRAJES P/BUCEO; MATERIAL NEOPRENE - ESPESOR 4.5mm - TIPO HUMEDO

	DESCRIPCIÓN
	Debe estar fabricado 100% con neopreno Everflex, con paneles multi grosor para una mayor combinación de calor y flexibilidad. 

Pecho interior y paneles traseros de material Heliospan absorbente. El tejido debe absorber y retener el agua, ofreciendo un aislamiento y calor adicional. 

Doble costura externa y costura sencilla interna que hace que los trajes sean prácticamente herméticos al agua. 

Cierres Glideskin en las muñecas, tobillos y cuello para minimizar la entrada del agua. 

Cierres de los tobillos con Glideskin. 

Refuerzos de Tatex en rodillas y hombros que ofrecen resistencia a la abrasión. Tratamiento protector en los codos. 

Cierre de metal, mayor duración y muy fácil de utilizar. 


CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA ALPLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADAPARALA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16 Y ARTICULO 8 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
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