ANEXO Nº III

FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

	Datos a completar por el oferente

	Razón social:
	

	Domicilio:
	

	Domicilio Constituido:
	

	Localidad:
	

	Cód. Postal:
	

	Teléfono:
	

	Fax:
	

	CUIT Nº:
	

	Beneficiario Nº:
	

	Email:
	


COTIZACION ORIGINAL - CARACTERÍSTICAS DE LOS REPUESTOS.
SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO (A COMPLETAR POR EL OFERENTE).

	RENGLON
	DESCRIPCION
	U.M.
	CANT
	P.U.
	P.T.

	
	
	
	
	
	

	1
	REP.Y ACC. P/GRUAS. REPUESTO MANGUERA -  MARCA TOWIMOR -MODELO  UNIVERSAL. 
	UN
	6
	
	

	2
	REP.Y ACC. P/GRUAS. REPUESTO MANGUERA -  MARCA TOWIMOR -MODELO  UNIVERSAL. 
	UN
	5
	
	

	3
	REP.Y ACC. P/GRUAS. REPUESTO JUNTA P/ CIRCUITO HIDRAULICO -  MARCA TOWIMOR -MODELO  UNIVERSAL. 
	UN
	8
	
	

	4
	REP.Y ACC. P/GRUAS. REPUESTO O´RING -  MARCA TOWIMOR -MODELO  UNIVERSAL. 
	UN
	6
	
	

	5
	REP.Y ACC. P/BOMBA. MARCA EQUIPO GZUT-MODELO EQUIPO 100WA- ELEMENTO SELLO MECANICO.-TIPO BOMBA CENTRIFUGA. 45 mm
	UN
	8
	
	

	6
	REP.Y ACC. P/BOMBA. MARCA EQUIPO GZUT-MODELO EQUIPO 100WA- ELEMENTO SELLO MECANICO.-TIPO BOMBA CENTRIFUGA. 50 mm
	UN
	8
	
	

	7
	REP.Y ACC. P/BOMBA. MARCA EQUIPO GZUT-MODELO EQUIPO 100WA- ELEMENTO O´RING.-TIPO BOMBA CENTRIFUGA. 
	UN
	6
	
	

	8
	REP.Y ACC. P/BOMBA. MARCA EQUIPO GZUT-MODELO EQUIPO 100WA- ELEMENTO O´RING.-TIPO BOMBA CENTRIFUGA. 
	UN
	6
	
	

	9
	REP.Y ACC. P/BOMBA. MARCA EQUIPO GZUT-MODELO EQUIPO 100WA- ELEMENTO O´RING.-TIPO BOMBA CENTRIFUGA. 
	UN
	6
	
	

	10
	REP.Y ACC. P/BOMBA. MARCA EQUIPO GZUT-MODELO EQUIPO 100WA- ELEMENTO O´RING.-TIPO BOMBA CENTRIFUGA. 
	UN
	10
	
	

	11
	REP.Y ACC. P/BOMBA. MARCA EQUIPO GZUT-MODELO EQUIPO 100WA- ELEMENTO O´RING.-TIPO BOMBA CENTRIFUGA. 
	UN
	10
	
	

	12
	REP.Y ACC. P/CALDERA.REPUESTO BOCA LLAMA-EQUIPO SALCOR-CAREM. Observaciones al ítem: ANEXO II
	UN
	4
	
	

	13
	REP.Y ACC. P/CALDERA.REPUESTO BOCA LLAMA-EQUIPO SALCOR-CAREM. Observaciones al ítem: ANEXO II
	UN
	4
	
	

	14
	FILTRO; USO HIDRAULICO-CODIGO REW 330G25D TIPO DE CONEXIÓN SISTEMA HIDRAULICO:  
	UN
	2
	
	

	15
	FILTROS; USO HIDRAULICO-CODIGO LFV 330G10 TIPO DE CONEXIÓN SISTEMA HIDRAULICO
	UN
	2
	
	

	16
	FILTROS; USO AIRE – CODIGO CA10111 - TIPO CONEXIÓN CARTUCHO. Observación al ítem: anexo II: 
	UN
	20
	
	

	17
	FILTROS; USO COMBUSTIBLE - CODIGO R 328-TIPO CONEXIÓN LARGO. Observaciones al ítem: ANEXO II
	UN
	24
	
	

	18
	RODAMIENTOS / RULEMANES; TIPO A BOLILLAS DE UNA HILERA - NUMERO NR: 7312 – (CONTACTO ANGULAR)
	UN
	2
	
	

	19
	RODAMIENTOS; TIPO RODILLO DOBLE HILERA - NUMERO 22308 
	UN
	2
	
	

	20
	RODAMIENTOS; TIPO BOLILLA - NUMERO 6313 Z C3 
	UN
	2
	
	

	21
	RODAMIENTOS; TIPO A BOLAS - NUMERO 6203 ZZ 
	UN
	2
	
	

	22
	RODAMIENTOS; TIPO DE BOLAS DE CONTACTO RADIAL - NUMERO 6305 2RS ZKL 
	UN
	2
	
	

	23
	GRASA P/ LUBRICACION; GRADO NLGI 2 – PENETRACION A 25°C 265 A 295 (0,1 MM)- PUNTO DE GOTEO 260 ° - PRESENTACION ENVASE 1 KG. 
	UN
	40
	
	

	24
	DISPERSANTES P/CALDERA; COMPUESTO POLIMERO – PRESENTACIÓN ENVASE X 60 KG. 
	UN
	3
	
	

	25
	ACEITES LUBRICANTES; PRESENTACION 205L – NORMA ISO VG 100.
	UN
	6
	
	

	26
	REP. Y ACC. P/MICROFONOS; TIPO TRC 300 RX – USO MICRO H189 GR – MATERIAL METALICO. Observaciones al ítem: ANEXO II.
	UN
	8
	
	

	27
	RODAMIENTOS; TIPO CONTACTO ANGULAR - NUMERO 22312
	UN
	2
	
	

	28
	RODAMIENTOS; TIPO DE RODILLO A ROTULA – NUMERO  22211.
	UN
	2
	
	

	29
	RODAMIENTOS; TIPO RODILLO – NUMERO D625- 6222 
	UN
	2
	
	

	30
	RODAMIENTOS; TIPO A ROTULA – NUMERO  22213 CCK 
	UN
	2
	
	

	31
	RODAMIENTOS; TIPO RODILLO A ROTULA - NUMERO 22314 C
	UN
	2
	
	

	32
	RODAMIENTOS; TIPO A BOLILLA – NUMERO 6218 
	UN
	2
	
	

	33
	ACEITES LUBRICANTES; USO EMBARCACION – PRESENTACION TAMBOR X 205 L – NORMA SAE 15W40 
	UN
	2
	
	

	34
	ACEITES HIDRAULICOS; INDICE DE VISCOSIDAD 143 cst – PUNTO DE INFLAMACIÓN 210°C-PUNTO DE ESCURRIMIENTO -39°C. 
	UN
	10
	
	

	35
	GASES REFRIGERANTES; TIPO R404A- PRESENTACION ENVASE X 10,89 KG – USO HELADERA / CAM. FRIGORIFICA
	UN
	16
	
	

	36
	ELECTROVALVULAS; MATERIAL ACERO INOXIDABLE – DIAMETRO ¼  PULG. – ROSCA ¼ PULG. – BOBINA 220V 
	UN
	6
	
	

	37
	VALVULA DE CONTROL; MATERIAL ACERO INOXIDABLE-PRESION DE TRABAJO 90 BAR – PRESION DE SALIDA 2 BAR – CAUDAL MAXIMO 100 L/H. Observaciones al ítem: ANEXO II.
	UN
	6
	
	

	38
	R. Y A. P/ SURTIDORES DE COMB.; ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA – MARCA EQUIPO GILBERCO – MODELO: EQUIPO HL-111B. Observaciones al ïtem: ANEXO II
	UN
	1
	
	


IMPORTE TOTAL EN NUMEROS: ………………………………………………………………..

IMPORTE TOTAL EN LETRAS: …………………………………………………………………..

PLAZO DE GARANTIA TECNICA:……………………………………………………………………………...

COTIZACION ALTERNATIVA - CARACTERÍSTICAS DE LOS REPUESTOS.
	RENGLON
	DESCRIPCION
	U.M.
	CANT
	P.U.
	P.T.

	
	
	
	
	
	

	1
	REP.Y ACC. P/GRUAS. REPUESTO MANGUERA -  MARCA TOWIMOR -MODELO  UNIVERSAL. 
	 UN
	6
	
	

	2
	REP.Y ACC. P/GRUAS. REPUESTO MANGUERA -  MARCA TOWIMOR -MODELO  UNIVERSAL. 
	UN
	5
	
	

	3
	REP.Y ACC. P/GRUAS. REPUESTO JUNTA P/ CIRCUITO HIDRAULICO -  MARCA TOWIMOR -MODELO  UNIVERSAL. 
	UN
	8
	
	

	4
	REP.Y ACC. P/GRUAS. REPUESTO O´RING -  MARCA TOWIMOR -MODELO  UNIVERSAL. 
	UN
	6
	
	

	5
	REP.Y ACC. P/BOMBA. MARCA EQUIPO GZUT-MODELO EQUIPO 100WA- ELEMENTO SELLO MECANICO.-TIPO BOMBA CENTRIFUGA. 45 mm
	UN
	8
	
	

	6
	REP.Y ACC. P/BOMBA. MARCA EQUIPO GZUT-MODELO EQUIPO 100WA- ELEMENTO SELLO MECANICO.-TIPO BOMBA CENTRIFUGA. 50 mm
	UN
	8
	
	

	7
	REP.Y ACC. P/BOMBA. MARCA EQUIPO GZUT-MODELO EQUIPO 100WA- ELEMENTO O´RING.-TIPO BOMBA CENTRIFUGA. 
	UN
	6
	
	

	8
	REP.Y ACC. P/BOMBA. MARCA EQUIPO GZUT-MODELO EQUIPO 100WA- ELEMENTO O´RING.-TIPO BOMBA CENTRIFUGA. 
	UN
	6
	
	

	9
	REP.Y ACC. P/BOMBA. MARCA EQUIPO GZUT-MODELO EQUIPO 100WA- ELEMENTO O´RING.-TIPO BOMBA CENTRIFUGA. 
	UN
	6
	
	

	10
	REP.Y ACC. P/BOMBA. MARCA EQUIPO GZUT-MODELO EQUIPO 100WA- ELEMENTO O´RING.-TIPO BOMBA CENTRIFUGA. 
	UN
	10
	
	

	11
	REP.Y ACC. P/BOMBA. MARCA EQUIPO GZUT-MODELO EQUIPO 100WA- ELEMENTO O´RING.-TIPO BOMBA CENTRIFUGA. 
	UN
	10
	
	

	12
	REP.Y ACC. P/CALDERA.REPUESTO BOCA LLAMA-EQUIPO SALCOR-CAREM. Observaciones al ítem: ANEXO II
	UN
	4
	
	

	13
	REP.Y ACC. P/CALDERA.REPUESTO BOCA LLAMA-EQUIPO SALCOR-CAREM. Observaciones al ítem: ANEXO II
	UN
	4
	
	

	14
	FILTRO; USO HIDRAULICO-CODIGO REW 330G25D TIPO DE CONEXIÓN SISTEMA HIDRAULICO:  
	UN
	2
	
	

	15
	FILTROS; USO HIDRAULICO-CODIGO LFV 330G10 TIPO DE CONEXIÓN SISTEMA HIDRAULICO
	UN
	2
	
	

	16
	FILTROS; USO AIRE – CODIGO CA10111 - TIPO CONEXIÓN CARTUCHO. Observación al ítem: anexo II: 
	UN
	20
	
	

	17
	FILTROS; USO COMBUSTIBLE - CODIGO R 328-TIPO CONEXIÓN LARGO. Observaciones al ítem: ANEXO II
	UN
	24
	
	

	18
	RODAMIENTOS / RULEMANES; TIPO A BOLILLAS DE UNA HILERA - NUMERO NR: 7312 – (CONTACTO ANGULAR)
	UN
	2
	
	

	19
	RODAMIENTOS; TIPO RODILLO DOBLE HILERA - NUMERO 22308 
	UN
	2
	
	

	20
	RODAMIENTOS; TIPO BOLILLA - NUMERO 6313 Z C3 
	UN
	2
	
	

	21
	RODAMIENTOS; TIPO A BOLAS - NUMERO 6203 ZZ 
	UN
	2
	
	

	22
	RODAMIENTOS; TIPO DE BOLAS DE CONTACTO RADIAL - NUMERO 6305 2RS ZKL 
	UN
	2
	
	

	23
	GRASA P/ LUBRICACION; GRADO NLGI 2 – PENETRACION A 25°C 265 A 295 (0,1 MM)- PUNTO DE GOTEO 260 ° - PRESENTACION ENVASE 1 KG. 
	UN
	40
	
	

	24
	DISPERSANTES P/CALDERA; COMPUESTO POLIMERO – PRESENTACIÓN ENVASE X 60 KG. 
	UN
	3
	
	

	25
	ACEITES LUBRICANTES; PRESENTACION 205L – NORMA ISO VG 100.
	UN
	6
	
	

	26
	REP. Y ACC. P/MICROFONOS; TIPO TRC 300 RX – USO MICRO H189 GR – MATERIAL METALICO. Observaciones al ítem: ANEXO II.
	UN
	8
	
	

	27
	RODAMIENTOS; TIPO CONTACTO ANGULAR - NUMERO 22312
	UN
	2
	
	

	28
	RODAMIENTOS; TIPO DE RODILLO A ROTULA – NUMERO  22211.
	UN
	2
	
	

	29
	RODAMIENTOS; TIPO RODILLO – NUMERO D625- 6222 
	UN
	2
	
	

	30
	RODAMIENTOS; TIPO A ROTULA – NUMERO  22213 CCK 
	UN
	2
	
	

	31
	RODAMIENTOS; TIPO RODILLO A ROTULA - NUMERO 22314 C
	UN
	2
	
	

	32
	RODAMIENTOS; TIPO A BOLILLA – NUMERO 6218 
	UN
	2
	
	

	33
	ACEITES LUBRICANTES; USO EMBARCACION – PRESENTACION TAMBOR X 205 L – NORMA SAE 15W40 
	UN
	2
	
	

	34
	ACEITES HIDRAULICOS; INDICE DE VISCOSIDAD 143 cst – PUNTO DE INFLAMACIÓN 210°C-PUNTO DE ESCURRIMIENTO -39°C. 
	UN
	10
	
	

	35
	GASES REFRIGERANTES; TIPO R404A- PRESENTACION ENVASE X 10,89 KG – USO HELADERA / CAM. FRIGORIFICA
	UN
	16
	
	

	36
	ELECTROVALVULAS; MATERIAL ACERO INOXIDABLE – DIAMETRO ¼  PULG. – ROSCA ¼ PULG. – BOBINA 220V 
	UN
	6
	
	

	37
	VALVULA DE CONTROL; MATERIAL ACERO INOXIDABLE-PRESION DE TRABAJO 90 BAR – PRESION DE SALIDA 2 BAR – CAUDAL MAXIMO 100 L/H. Observaciones al ítem: ANEXO II.
	UN
	6
	
	

	38
	R. Y A. P/ SURTIDORES DE COMB.; ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA – MARCA EQUIPO GILBERCO – MODELO: EQUIPO HL-111B. Observaciones al ïtem: ANEXO II
	UN
	1
	
	


IMPORTE TOTAL EN NUMEROS: ………………………………………………………………..

IMPORTE TOTAL EN LETRAS: …………………………………………………………………..

PLAZO DE GARANTIA TECNICA:……………………………………………………………………………...

“La no presentación de la oferta, en el Formulario Oficial, será causal de desestimación”


Firma  del oferente:

Fecha
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