ANEXO II: ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA DE MAR

N° CATALOGO: 431-01665-0281: DESCRIPCIÓN: BOMBAS CENTRIFUGAS;TIPO CENTRIFUGA - CAUDAL 100M3/H-ALTURA MANOMETRICA 10MH2O-DIAM.BOCA ASPIRACION 6 PULG.-DIAM.BOCA DESCARGA 5 PULG.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BOMBAS REQUERIDAS:
CANTIDAD: 1
CAUDAL SUMINISTRADO: 100 m3 /h.

PRESIÓN DE DESCARGA: 5-7 BAR.

ALTURA DE COLUMNA: 50,3 m.

FLUIDO DE TRABAJO: AGUA DE MAR

TIPO DE BOMBA: VERTICAL – CENTRIFUGA. UN IMPULSOR DE BRONCE. ASPIRACION SIMPLE. DEBE SER CONJUNTO MOTOR-BOMBA
RPM DE GIRO: 2960
RENDIMIENTO: 63,8
POTENCIA ABSORBIDA: 22,1 KW.
CUERPO DE BOMBA: BRONCE (CC491K-GS)
TAPA DE BOMBA: BRONCE(CC491K-GS)
IMPULSOR: BRONCE(CC491K-GS)
EJE DE BOMBA: ACERO INOXIDABLE( AISI 316)
ANILLOS DE DESGASTE: ACERO INOXIDABLE (AISI 316)

SOPORTE: ACERO AL CARBONO.

SELLADO DEL EJE: CIERRE MECANICO DIN. TIPO 1 (ZN1181) MATERIAL/JUNTA BQ1EGG

MOTOR ELECTRICO

TRIFASICO MARINO  (PARA BUQUES) : SIN NEUTRO.

POTENCIA NOMINAL: 37 KW

REVOLUCIONES: 2945 REV/MIN.
INTENSIDAD NOMINAL: 67 A

TENSION: 380 V / 50 HZ

PROTECCION: IP 55 – CLASE F.
PESO TOTAL: 403 KG CONJUNTO COMPLETO (ESO INCLUYE MOTOR ELECTRICO)
SE ADJUNTA GRAFICO ADJUNTO. EL OFERENTE DEBEÁ REGIRSE POR LO INDICADO EN EL GRAFICO DE CARACTERISTICAS QUE A CONTINUACION SE PRESENTA: (PRESENTAR CATALOGO ESPECIFICO AL MOMENTO DE OFERTAR)
[image: image1.emf]
PROVEER TABLERO ELECTRICO COMPLETO PARA PUESTA EN MARCHA: deberá contar con arrancador suave para motor eléctrico requerido anteriormente, contactora acorde a motor eléctrico, protección térmica para motor eléctrico, conductores TPR para alimentación acordes al motor eléctrico y su potencia. Pulsadores estancos START – STOP independientes. Además contener PARADA DE EMERGENCIA tipo GOLPE DE PUÑO. Deberá ser estanco. Tener IP 55 (IRAM 2444-IEC 60529). Tamaño aproximado 750mm de ancho por 900 de alto. Sin tapa de vidrio, de acero inoxidable AISI 304, chapa galvanizada en caliente de origen. PRESENTAR CATALOGO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS. SERA CAUSA DE DESESTIMACION ESTE REQUISITO.
PROVEER MANÓMETROS: el adjudicatario deberá proveer 4 manómetros, dos para la admisión de agua a la bomba y otros dos para la descarga, respectivamente. 

Caja: Diámetro 200 mm (8″).
Aro: Tipo bayoneta desarmable.
Material de la Caja y Aro: AISI 304.
Mecanismo: Acero inoxidable con tope de máxima y mínima.
Sensor Tubo Bourdon: AISI 316L.
Niple de Conexión: AISI 316.
Rango: 0 a 10 bar. 
Dial (cuadrante): Fondo blanco mate. Escala simple y doble.
Exactitud: ±1% Plena Escala (Estándar) bajo normas ASME B40.100 Grado 1A, otras a elección.
Conexión: Roscada 1/2″ NPT (Estándar).
Escala: Graduación y numeración según norma ASME B40.100.
Aguja: Tipo espada balanceada en aluminio anodizado (Estándar).
Estanqueidad: Clase IP 65, según IEC 60529.
Soldadura entre el sensor y niple: TIG (GTAW).
Visor: Vidrio templado de 4 mm de espesor (Estándar). PRESENTAR CATALOGO.CAUSA DE DESESTIMACION.
LA BOMBA DEBERA CONTAR CON TACOS RESILENTES DE GOMA PARA MONTAJE, O ALGUN SISTEMA QUE PERMITA ABSORBER LAS VIBRACIONES DE TUBERIAS Y SISTEMA. ESPECIFICAR EN LA OFERTA.CAUSA DE DESESTIMACION
DE LA COTIZACIÓN Y LA OFERTA: 

1. BRINDAR GARANTIA DE 24 MESES. 
2. FLETE, TRASLADO AL BUQUE Y CUALQUIER OTRO COSTO SERÁN RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE. LOS EQUIPOS DEBEN LLEGAR Y ENTREGARSE EN EL BUQUE AVISO A.R.A. “ESTRECHO DE SAN CARLOS” UBICADO EN LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA.

3. ADJUNTAR A LA OFERTA EL CATALOGO DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS, CURVA CARACTERÍSTICA DEL TIPO DE BOMBA Y FOTOS DE LOS ELEMENTOS A PROVEER. CUALQUIER OFERTA QUE NO CUENTE CON ESTE REQUISITO SERÁ DESESTIMADA.
4. EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIA DE ALGUNA PROVISIÓN DE EQUIPOS A LA ARMADA ARGENTINA (PUEDEN SER COPIAS DE FACTURAS, COPIAS DE ÓRDENES DE COMPRA) CUALQUIER OFERTA QUE NO CUENTE CON ESTE REQUISITO SERÁ DESESTIMADA.
5. El adjudicatario deberá instalar la bomba, tablero eléctrico, conexionado, adaptando a su costo, el sistema para que funcione con las cañerías y bridas que hay a bordo del buque. Finalmente, realizará prueba de funcionamiento.
6. Las observaciones que efectúe el Sr. Jefe de Máquinas o fallas que se detecten luego  de la entrega y puesta en funcionamiento de los equipos, serán subsanadas por el adjudicatario dentro de los 10 (diez) días corridos luego de la entrega provisoria.
7. Las inspecciones y el correspondiente control de funcionamiento al instalarse los equipos serán efectuados por el Sr. Jefe de Máquinas quien es responsable de todas las obras de mantenimiento y alistamiento del AVISO A.R.A. “ESTRECHO DE SAN CARLOS”.
CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16.
