ANEXO II
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.
Los ítems provistos serán nuevos, sin uso.

	
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD MEDIDA
	CANT 

	1
	LAMPARA INCANDESCENTE, FORMA ESTANDART, POTENCIA NOMINAL 100W, CASQUILLO E27, TIPO TRANSPARENTE, TENSION 220V
	UN
	100

	2
	TUBO FLUOREASCENTE: TUBO FLUORESCENTE; TIPO RECTILINEO DE D.26MM – LUZ TIPO DIA – POTENCIA NOMINAL 36W – LONGITUD 1200MM
	UN
	100

	3
	ARRANCADORES PARA TUBO FLUORESCENTE: TIPO S-10 –CTE. ADMISIBLE 220/240W
	UN
	50

	4
	CABLE; PRESENTACION ROLLO X 100M. SECCION 1 X 2,5MM2. COLOR NEGRO
	UN
	1

	5
	TUBO FLUORESCENTE; TIPO RECTILINEO DE D.26MM - LUZ TIPO DIA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD 590MM
	UN
	100

	6
	CABLE TIPO TALLER (T/T); AISLACION PVC - NUMEROS DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 1,5mm
	MTS
	200

	7
	LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO – POTENCIA 15W. ROSCA E27.
	UN
	50

	8
	LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO – POTENCIA 20W. ROSCA E27.
	UN
	50

	9
	PROLONGADOR; TIPO ZAPATILLA. TIPO DE FORMA MULTIFICHA. POTENCIA MAXIMA 800W. ALIMENTACION 220V. CON INTERRUPTOR Y CAPACIDAD PARA 5 MODULOS.
	UN
	6

	10
	LIMPIA CONTACTO Y DESENGRASANTE DE GRAN PRECISIÓN PROPELELNTE CO2 TIPO CONTACMATIC SUPER VERDE CON GATILLO DE 450 GRS.
	UN
	5

	11
	FICHA TOMACORRIENTE. ELEMENTO FICHA MACHO C/NEUTRO. PARA ALARGUE
	UN
	12

	12
	PRECINTO PLASTICO TIPO AJUSTABLE - TRABAS DE SEGURIDAD SIMPLE - LENGÜETA NO - LARGO X ANCHO 300 X 7 -MM PRESENTACION UNIDAD - NUMERACION NO - GRABADO SIN 
	UN
	100

	13
	CINTA AISLADORA MATERIAL PVC - ANCHO 19 -MM LONGITUD 20 -M COLOR NEGRO 
	UN
	20

	14
	LAMPARA INCANDESCENTE FORMA ESTANDARD - POTENCIA NOM. 60 -W CASQUILLO EDISON - TIPO INCANDESCENTE - VOLTAJE 220-230 - 
	UN
	100

	15
	BALASTO P/TUBO FLUORESCENTE POTENCIA 40 -W TENSION/FRECUENCIA 220/50 -HZ TIPO ARRANQUE NORMAL 
	UN
	20

	16
	ALCOHOL ISOPROPILICO P.1 LT.
	UN
	10

	17
	ALCOHOL ISOPROPILICO AEROSOL 440CC 
	UN
	10

	18
	CINTAS AUTOSOLDABLES; MATERIAL CAUCHO - ANCHO 20MM - LARGO 5M - ESPESOR 0.3MM
	UN
	20

	19
	CABLE ANTILLAMA; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR - DIAMETRO 2,5mm² - AISLACION COMPUESTO ANTILLAMA
	MTS
	50

	20
	CABLE TIPO TALLER (T/T); AISLACION PVC - NUMEROS DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 2,5mm.
	MTS
	100

	21
	BATERIAS ESPECIALES FORMATO RECTANGULAR-SISTEMA QUIMICO, ALCALINA 9V
	UN
	5

	22
	PUNTA PARA TESTER TIPO RETRACTIL
	UN
	2

	23
	ESTAÑO P/SOLDADURA; ALEACION C/PLOMO - PUREZA 50% - PRESENTACION BOBINA DE 1/4Kg
	UN
	4

	24
	TELEFONO ANALOGICO DIGITAL TIPO NEXO NP 703 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISITICAS Compatible con Modo DTMF/FSK./ Caller ID,/ Identificador de llamadas. Memoriza 30 entrantes y 5 salientes./ Manos libres, (marcado y comunicación)./ Altoparlante con volúmen ajustable (Alto-Medio-Bajo)./ Indicación En Uso mediante LED./ Modo Tono/Pulso programable/ Control de volúmen de campanilla (Alto-Medio-Bajo)./ Rellamada del último número (REDIAL).
	UN
	6

	25
	TRANSFORMADORES DE TENSION; TENSION DE ENTRADA 3X380/220V - POTENCIA 10VA - TENSION DE SALIDA 3X380/220V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD
TRANSFORNADOR 440\380 V – 220 V , TYP TMa – 1.1 kg
	UN
	6

	26
	SPAGUETTI P/CABLE MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 4 -mm 
	MTS
	3

	27
	SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 6mm
	MTS
	3

	28
	SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 8mm
	MTS
	3

	29
	SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 16mm²
	MTS
	2

	30
	RELE TIPO MARCA RELPOL MODELO R15-3PDT/10 Amp/ 220 v
	UN
	10

	31
	RELE TIPO MARCA RELPOL MODELO R15-3PDT/10 Amp/ 24 v
	UN
	10

	32
	RELE TIPO MARCA RELPOL MODELO R15-3PDT/10 Amp/ 6 v
	UN
	10

	33
	RELE TIPO MARCA RELPOL MODELO R15-4PDT/10 Amp/ 220 v
	UN
	8

	34
	RELE TIPO MARCA RELPOL MODELO R15-4PDT/10 Amp/ 24 v
	UN
	8

	35
	RELE TIPO MARCA RELPOL MODELO R15-4PDT/10 Amp/ 12 v
	UN
	8

	36
	FUSIBLES NH; TIPO 00 - 160 CORRIENTEA - 380 TENSIONV
	UN
	6

	37
	FUSIBLES NH; TIPO 00 - 125 CORRIENTEA - 500 TENSIONV
	UN
	6

	38
	FUSIBLES NH; TIPO 01 - 200 CORRIENTEA - 500 TENSIONV
	UN
	6

	39
	FUSIBLES NH; TIPO 1 - 250 CORRIENTE - 500 TENSION
	UN
	6

	40
	FUSIBLES NH; TIPO 2 - 400 CORRIENTEA - 500 TENSIONV
	UN
	6

	41
	PISTOLAS DE CALOR; TIPO DE AIRE CALIENTE - POTENCIA DE ENTRE 1400 / 2000W - TENSION 220V - TEMPERATURA MAXIMA 600°C
	UN
	1

	42
	BALASTO P/TUBO FLUORESCENTE POTENCIA 18 -W TENSION/FRECUENCIA 220/50HZ -V TIPO ARRANQUE NORMAL - FRECUENCIA 220/50HZ -
	UN
	10

	43
	LAMPARAS DE CUARZO; POTENCIA 1000W - TAMAÑO 189mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A
	UN
	6

	44
	LAMPARAS DE CUARZO; POTENCIA 150W - TAMAÑO 118mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A
	UN
	14

	45
	LAMPARAS DE CUARZO; POTENCIA 500W - TAMAÑO 118mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A
	UN
	10

	46
	AISLANTE PARA ALTA TENSION Y PROTECTOR ACRILICO EN AEROSOL TIPO AISLAMATIC 130 GR
	UN
	5

	47
	LUZ DE EMERGENCIA TIPO ATOMLUX 2020 LED CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS: Alimentación 220VCA/50 Hz / Intensidad de corriente de alimentación (cargando baterías) 40 mA / Fuente de luz 60 Leds Blancos de Alto Brillo / Batería sellada de plomo-ácido de electrolito absorbido 6 V - 4,2 AH / Tiempo aproximado de autonomía (con batería plenamente cargada) 12 Horas / Tiempo de recarga de la batería con 220 VCA de alimentación 24 Horas / Aislación de protección Clase II / Pantalla de protección Translúcida de poliestireno / Flujo luminoso nominal 90 Lm
	UN
	10

	48
	ARTEFACTOS A P. EXPLOSION TIPO DELGA EXAIP 1 O CARACTERISTCAS Apto para lámparas Incandescentes hasta 100W. Apto para lámparas bajo consumo hasta 15W. (tipo U) Apto para lámparas bajo consumo hasta 24W. (tipo espiral o helicoidal) Apto para Zonas 1 y 2 Gases, Ex d IIB+H2 T3/4/5 Gb según IEC 60079-0-1(2007) Apto para Zonas 21 y 22 -Polvos, Ex tb IIIC T2/T3 Db según IEC 60079-31(2008) Apto para áreas Clase 1 División 1, Grupo D, según NEC art. 500 (UL). Grado de protección IP 66.
	UN
	2

	49
	PORTALAMPARA; MATERIAL BAQUELITA - TIPO ESTANDAR - ROSCA EDISON - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD
	UN
	40

	50
	LINTERNA; POTENCIA LAMPARA 19 X 1W – DUAL FAROL - CANT. DE PILAS 1 BATERIA - PILA TIPO RECARGABLE – ELEMENTO PLASTICO REFORZADO. 
	UN
	6



Los elementos a cotizar deberán ser nuevos de marca reconocida y de primera calidad.
Al efecto de considerar la oferta en etapa de análisis técnico, es requisito ineludible que los oferentes adjunten a la cotización, la marca de los productos ofrecidos y las características técnicas. La falta del cumplimiento requerido, hará que la oferta pueda ser observada y desestimada en la etapa del Informe Técnico.
La empresa deberá entregar el producto a bordo, luego de realizado la prueba de aceptación correspondiente.
Los elementos serán provistos en su embalaje de comercialización, debidamente protegidos contra golpes o cualquier otro agente que pueda disminuir sus cualidades durante su traslado y manipuleo, estando identificados exteriormente, indicando el número de Orden de Compra.
Cualquier duda, observación y/o al Pliego de Bases y Condiciones Particulares o las especificaciones técnicas deberán efectuarse por escrito a la UOC del Comando de la Flota de Mar hasta 72 horas antes de la fecha fijada para la apertura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 60 del Decreto 893/ 12.
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