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DETALLE DEL NNE

NUMERACION N.N.E.
34 8430-10-312-8305
35 8430-10-311-2881
36 8430-29-111-5118
37 8430-29-114-5298
38 8430-29-115-5358
39 8430-29-116-5418
40 8430-29-117-5478
41 8430-29-118-5538
42 8430-29-119-5598
43 8430-29-120-5658
44 8430-29-121-5718
45 8430-29-122-5778
46 8430-29-123-5838
47 8430-10-311-2832
48 8430-10-311-2883
49 8430-10-312-8306
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ARMADA ARGENTINA
DIRECCION GENERAL DEL MATERIAL DE LA ARMADA
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE LA ARMADA

DIVISION ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACION A.R.A. Nº 8430-00854

DENOMINACION: ZAPATILLA COLOR BLANCO PARA GIMNASIA.

NNE/S: 8430-10-312-8305 y otros.

REFERENCIAS: Esta especificación no anula ni reemplaza a ninguna especificación anterior.

FECHA: NOVIEMBRE DE 2010.

[image: image2.jpg]ARMADA ARGENTINA

iNDICE

B DESCRIPCION DEL MATERIAL:erieresrimsesssriserssiseniseiess

® ANEXO | IMAGEN PARA ORIENTACION:

B DETALLE DEL N.N L Eororioesrereeersesssesssensisissssssssssssssssssissss PAG 4

‘t’! J

ROBERTO CESAR LOPEZ
CAPITAN DE NAVIO CONTADOR
= g

HECTOR DANIEL GRILLO
CAPITAN DE NAVIO CONTADOR
| DIRECTOR

ARA 8430-00854




[image: image3.jpg]ARMADA ARGENTINA

a) Denominacion del material:
Zapatilla color blanco para gimnasia.

b) Objetivo
Reglamentar las exigencias que se deben cumplir en la confeccion, terminacion, color,
modelo, calidad de materiales, adquisicion y recepcion del material.

c) Elementos de consulta
Muestra para consulta sobre detalles de confeccion, horma, color, modelo y
presentacion  (N.N.E 8430-10-312- 8305y otros). Anexos y normas indicadas.

d) Descripcion del material

Forro: La capellada ser4 forrada en tela no tejida color negro y bondeada con un velo
sintético de 1,5 mm. minimo o costurado sin bondear. Las cafias iran forradas con te-
jido sintético resistente al desgaste color negro o gris, bondeado con espuma de po-
liuretano de 2 mm. minimo, creando con dicho forro un ribete desde un lado de la cor-
donera hasta el otro lado del mismo.

Lengueta: Confeccionado en la misma tela mencionada en el punto a. color blanco y
forrada con el mismo forro de cafia, llevando ademas en su interior, una espuma de
poliuretano extra de por lo menos 5 mm.

Armado: Sistema de armado convencional, volcado hacia adentro, con plantilla de 1,5
mm. minimo resistente al desgaste.

Fondo: Planta enteriza de goma (no pvc, tr o pu), tipo papi futbol, debiendo tener el
taco relleno de goma eva para amortiguacién en la zona del talén. En el drea de
flexion debera tener algin corte al dibujo de la suela para la facilidad de la propia
flexion.

Plantilla de vista: Plantilla enteriza termoformada de PVC o PU espumado, con recu-
brimiento textil, de 3 mm minimo color blanco o negro, sin pegar para poder lavarla.
Horma: Cémoda, calzable.

Cierre: con cordones, planos, de poliamida y algodén al tono. La ojalillera sera del
mismo material que los refuerzos y llevaré 6 ojales.

Color: Blanco con refuerzos del mismo color y con vivos negros o grises.
Contrafuerte: externo, cosido debiendo alcanzar la naciente del enfranque con una al-
tura, en la parte trasera desde la goma, de 4,5 Cm., construido en el mismo material
de los refuerzos (cuero) llevando internamente un contrafuerte de material termoplas-
tico.

Refuerzos: Llevara unos refuerzos en las carias, del mismo material que el contrafuer-
te externo, de 4 Cm. minimo, terminando &stos con detalle de material refractario para
su visién nocturna.

e) Caracteristicas fisico-quimicas.
Materia prima: Textil de poliéster, macramé, nido de abeja, galaxia u otro tejido del es-
tilo que cumpla con la funcién, los que deberan ser doble frontura (no bondeados) de
2,5a 5 mm de espesor y todos sus refuerzos o formas seran en cuero vacuno flor o
material sintético resistente color blanco de 1,3/1,8 mm. de espesor. Podra llevar pe-
quefios detalles en color negro, gris o azul, no superando éstos el 3% al blanco.

f) Formas, condiciones y exigencias de empleo
Las normales para su uso.

g) Presentacién de muestras o bibliografia
En el caso de que se estime conveniente, en clausulas particulares, se incluira el
requerimiento de remision de muestras y/o bibliografia.
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h) Recepcién e inspeccion
Se establecera una inspeccion de lote segun norma IRAM 15 y 18 de acuerdo a las
caracteristicas indicadas en el contrato.

i) Envases y embalajes.

La presentacion sera en cajas individuales .El embalaje sera en cajas de carton corrugado
o similar, conteniendo 10 (Diez) cajas individuales. Las cajas deberan soportar la estiba
de 8 (ocho) cajas apiladas sin producirse deformacion alguna estando en un ambiente

normalizado.

j) Marcado ylo rotulado

Marcado: cada efecto llevara la sigla AR A., seguida del N° de la Orden de Compra, el
afio y medida o tipo de efecto. Dicho marcado debera ser facilmente legible ( la caja ,
exteriormente y el cazado en su interior).
Rotulado: Cada caja de embalaje llevara una etiqueta adherida en la cual se
consignaran los siguientes datos: N° Nacional de Efecto (N.N.E.), N° del calzado
embalado.,Nombre del proveedor, N° y afto de la 0/C. Denominacién del efecto. Fecha
de entrega, Cantidad de pares, Peso bruto.

k) ESTA ESPECIFICACION NO ANULA NI REEMPLAZA A NINGUNA
ESPECIFICACION ANTERIOR.
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ANEXO |

IMAGEN PARA ORIENTACION
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AGREGADO 02 AL ANEXO II – ESPECIFICACION TECNICA A.R.A. Nº 8430-00854











