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ARMADA ARGENTINA

DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL NAVAL

Dirección de Abastecimientos Navales

División Especificaciones Técnicas

  ESPECIFICACION A.R.A  Nº  8405-00733-2

DENOMINACION: PANTALÓN PARA HOMBRE, COLOR AZUL-NEGRO.-
NNE/S:8405-29-310-5922 AL 5960:-
REFERENCIA: ESTA ESPECIFICACIÓN  ANULA Y REEMPLAZA A LA ESPECIFICACIÓN ANTERIOR. A.R.A.8405-00733-1  DEL AÑO 2001.-

                                                                  FECHA: JUNIO DE 2005.-

a)  Denominación del material
     Pantalón para hombre color azul-negro , para uso en las oportunidades que así expresamente lo indique el reglamento de uniforme para el personal de la Armada (marineros). 

b)  Objetivo
Reglamentar las exigencias que se deben cumplir en la confección, terminación, color, modelo, calidad, adquisición y recepción del material.

c)  Elementos de consulta.

     Muestra  Oficial para detalles de confección, color, modelo, y presentación ( N.N.E. 8405- 29- 310- 5922 al 5960).   

     Anexos y normas indicadas.

d)  Descripción del material.
Corte:  Semi-acampanado a partir de la rodilla.

Color : Azul - Negro

    Cintura : Postiza con la parte interior armada con percalina, de 4,5 cm de ancho con 7 ( siete) pasa cintos cuya luz no será menor de 4,5 cm y su ancho de 1 cm. Llevará un gancho de ajuste en la cintura (macho / hembra.

    Traseros Lisos sin pinzas y sin bolsillos.

Bolsillos:  Uno ubicado en el delantero derecho ubicado en la unión de la cintura con una     abertura de 14 cm.

    Bajos :  Sin botamanga y con dobladillo de 4 cm de ancho.

    Cartera : Con cierre a cremallera en material plástico y color al tono, según  Anexo I. 

    Costuras : Unión de los traseros, costados y entrepiernas del pantalón, con costura doble como mínimo. Todas las costuras serán surfiladas con overlock para evitar que se deshilache la prenda.

    Hilo de las costuras: De 3 cabos de algodón mercerizado o similar, al tono de la tela.

    Croquis para orientación: Según anexo I. y II.

    Tabla de medidas: Según Anexo III.

e) Características físico - químicas.

    Tela Para Fondo de Bolsillo y cintura: Según  Anexo  IV.

     Características cierre a Cremallera: Según Anexo V.

 f ) Formas , condiciones y exigencias de empleo. 

      Las normales para su uso.

g) Presentación de muestras o bibliografías.

    En el caso que se estime conveniente, en cláusulas particulares, se incluirá el requerimiento    de remisión de muestras y/o bibliografía.

h) Recepción e inspección.
    Se establecerá una inspección del lote según norma IRAM 15 y 18 de acuerdo a las características indicadas en el contrato.

i) Envases y embalajes.

    La presentación será en bolsas de polietileno, en forma individual.

  El embalaje será en cajas de cartón corrugado o similar conteniendo 25 unidades de un mismo     talle. Las cajas deberán soportar la estiba de 10 cajas apiladas sin producirse deformación   alguna estando en un ambiente normalizado. Se entregara 1 metro de la tela principal por su ancho.

j) Marcado y/o rotulado.

 Marcado : Cada efecto llevará la sigla  ARA. ,  Seguida del Nº de la Orden de Compra, el año,    talle del efecto, proveedor, composición de la tela e instrucciones de lavado y conservación. Dicho marcado deberá ser fácilmente  legible  

    Rotulado : En el exterior de cada caja llevará un rótulo indicando los siguientes datos:

            Número Nacional de Efecto.

            Cantidad de unidades que contiene.

            Talle del efecto.

            Nº y año de la Orden de Compra.

            Nombre del proveedor.

            Fecha de entrega.

            Denominación del efecto.

            Peso de la caja.

K)  ESTA ESPECIFICACION ANULA Y REEMPLAZA A LA ESPECIFICACION  

     ARA-  8405-00733-1 DEL  AÑO 2001. -

ANEXO I

CROQUIS DELANTERO
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ANEXO II

CROQUIS ESPALDA
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ANEXO III
                                        TABLA DE MEDIDAS

	TALLE
	LARGO TOTAL
	LARGO ENTREPIERNA 
	MITAD CINTURA
	MITAD BASEN
	MITAD RODILLA
	ANCHO BAJO
	ABERTURA BOLSILLO
	MITAD

CADERA

	36  A
	102
	77
	32
	44
	26
	29
	14
	40

	36  N
	98
	73
	32
	44
	26
	29
	14
	40

	36  B
	92
	70
	32
	44
	26
	29
	14
	40

	38  A
	102
	77
	34
	46
	26
	29
	14
	42

	38  N
	98
	73
	34
	46
	26
	29
	14
	42

	38  B
	92
	70
	34
	46
	26
	29
	14
	42

	40  A
	104
	79
	36
	48
	26
	29
	14
	44

	40  N
	99
	74
	36
	48
	26
	29
	14
	44

	40  B
	94
	71
	36
	48
	26
	29
	14
	44

	42  A
	104
	79
	38
	50
	27
	30
	14
	46

	42  N
	99
	74
	38
	50
	27
	30
	14
	46

	42  B
	94
	71
	38
	50
	27
	30
	14
	46

	44  A
	105
	81
	40
	52
	27
	30
	14
	48

	44  N
	100
	76
	40
	52
	27
	30
	14
	48

	44  B
	95
	72
	40
	52
	27
	30
	14
	48

	46  A
	105
	81
	42
	54
	28
	31
	14
	50

	46  N
	100
	76
	42
	54
	28
	31
	14
	50

	46  B
	95
	72
	42
	54
	28
	31
	14
	50

	48  A
	105
	81
	44
	56
	28
	31
	14
	52

	48  N
	100
	76
	44
	56
	28
	31
	14
	52

	48  B
	95
	72
	44
	56
	28
	31
	14
	52

	50  A 
	106
	81
	46
	58
	29
	32
	14
	54

	50  N
	103
	76
	46
	58
	29
	32
	14
	54

	50  B
	99
	72
	46
	58
	29
	32
	14
	54

	52  A
	106
	81
	48
	60
	30
	33
	14
	56

	52  N
	102
	76
	48
	60
	30
	33
	14
	56

	52  B
	100
	72
	48
	60
	30
	33
	14
	56

	54  A
	107
	81
	52
	61
	30
	33
	14
	58

	54  N
	101
	76
	52
	61
	30
	33
	14
	58

	54  B
	106
	72
	52
	61
	30
	33
	14
	58

	56  A
	108
	81
	54
	62
	31
	34
	14
	60

	56  N
	102
	76
	54
	62
	31
	34
	14
	60

	56  B
	107
	72
	54
	62
	31
	34
	14
	60

	58  A
	108
	81
	56
	64
	31
	34
	14
	62

	58  N
	102
	76
	56
	64
	31
	34
	14
	62

	58  B
	107
	72
	56
	64
	31
	34
	14
	62

	60  A
	108
	81
	58
	66
	32
	35
	14
	64

	60  N
	102
	76
	58
	66
	32
	35
	14
	64

	60  B
	107
	72
	58
	66
	32
	35
	14
	64

	TOL en cm
	+/- 1,5 
	+/- 1,5 
	+/- 1 
	+/-2 
	+/- 1 
	+/- 1 
	+/- 1 
	+/- 1.5    


ANEXO IV

TELA PARA FONDO DE BOLSILLOS Y CINTURA

	PARÁMETRO
	UNIDAD
	MÍNIMO
	MÁXIMO
	MÉTODO DE ENSAYO

	MATERIA PRIMA 
	
	
	
	IRAM-AAQCT-

	                            ALGODON
	%
	50
	70
	B-78-51

	                            POLIESTER
	%
	30
	50
	

	MASA POR METRO CUADRADO
	g / m2
	90
	100
	IRAM  7508

	NUMERO DE HILOS:
	
	
	
	

	           EN URDIMBRE
	h/cm.
	22
	----
	IRAM 7537

	           EN TRAMA
	p/cm.
	15
	----
	IRAM 7537

	RESIST. A LA TRACCIÓN:
	
	
	
	

	           EN URDIMBRE  
	daN / cm
	7
	----
	IRAM 7509

	           EN TRAMA
	daN / cm
	5
	----
	IRAM 7509

	ESTABILIDAD DIMENSIONAL:
	%
	-
	3
	IRAM INTI CIT- G- 75-48

	SOLIDEZ DEL COLOR:
	
	
	
	

	           AL SUDOR
	----
	4
	
	IRAM AAQCT -B-135 - 33

	           AL FROTE (sec-hum)
	----
	4
	
	IRAM AAQCT -B-135 - 19

	           AL LAVADO
	----
	4
	
	IRAM AAQCT -B-135 -16


ANEXO V

CARACTERISTICAS DEL CIERRE A CREMALLERA
	TIPO
	SIN SALIDA

	LONGITUD (Cm) Y COLOR
	SEGÚN PEDIDO

	CINTA
	

	     Materia Prima
	POLIESTER 100%

	     Ancho total de la cinta (con cierre cerrado) Cm.
	2,8 a 3 cm.

	     Armadura 
	Derivado Tafetán

	     Color 
	Al tono de la cremallera y del deslizador

	CREMALLERA
	

	      Materia Prima (1)
	Monofilamento de Poliéster

	      Numero de dientes por Cm.
	10 a 13

	      Ancho de la cremallera (cerrado) m.m
	4 A 4.5

	DESLIZADOR DE LENGUETA (traba automática)
	

	       Materia Prima
	Zamac esmaltado al tono

	       Tope inferior y superior
	De latón esmaltado al tono.

	ENSAYOS FISICOS
	

	VELOCIDAD DE SEPARACIÓN DE MORDAZAS
	DURANTE EL ENSAYO

	     Milímetros por minuto
	350 a 500

	     Mordazas (cm.)
	2.5 a 5

	     Escala
	Será la apropiada para la mejor sensibilidad del aparato.

	
	

	RESISTENCIA LATERAL Simple (figura 1)
	Mínimo 16 Kg/Cm.

	
	

	RESISTENCIA DE LA CREMALLERA Trabada (figura 2)
	Mínimo 2 Kg

	
	

	RESISTENCIA DEL TOPE SUP. CON DESLIZADOR  (figura 3)
	Mínimo 10 Kg

	
	

	RESISTENCIA DEL TOPE INF. CON DESLIZADOR     (figura 4)
	Mínimo 8 Kg

	
	

	RESISTENCIA DE DURABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO LUEGO DE 500 CICLOS (abrir y cerrar)EN VELOCIDAD HOMOGENEA ( figura 5)
	No debe trabarse ni aflojarse la cremallera.

	
	

	ESTABILIDAD DIMENCIONAL
	

	IRAM INTI CIT G 7548/81
	+/-    1 %

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO
	

	IRAM AAQC B 13517/64
	Mínimo 4

	SOLIDEZ A LA LUZ DE XENÓN
	

	IRAMAAQCB 13529/70
	Mínimo 5
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RESISTENCIA DE DURABILIDAD

RESISTENCIA DE TOPE

INFERIOR CON DESLIZADOR

RESISTENCIA DE TOPE

SUPERIOR CON DESLIZADOR

RESISTENCIA AL TIRAR

LATERALMENTE (simple)

RESISTENCIA DE LA CORREDERA

                          TRABADA


                   DETALLE  DE  N.N.E
	TALLE
	      N. N. E.

	36  ALTO
	8405 - 29 - 310 - 5922

	      NORMAL
	8405 - 29 - 310 - 5923

	      BAJO
	8405 - 29 - 310 - 5924

	38  ALTO
	8405 - 29 - 310 - 5925

	      NORMAL
	8405 - 29 - 310 - 5926

	      BAJO
	8405 - 29 - 310 - 5927

	40  ALTO
	8405 - 29 - 310 - 5928

	      NORMAL
	8405 - 29 - 310 - 5929

	      BAJO
	8405 - 29 - 310 - 5930

	42  ALTO
	8405 - 29 - 310 - 5931

	      NORMAL
	8405 - 29 - 310 - 5932

	      BAJO
	8405 - 29 - 310 - 5933

	44   ALTO
	8405 - 29 - 310 - 5934

	      NORMAL
	8405 - 29 - 310 - 5935

	      BAJO
	8405 - 29 - 310 - 5936

	46  ALTO
	8405 - 29 - 310 - 5937

	      NORMAL
	8405 - 29 - 310 - 5938

	      BAJO
	8405 - 29 - 310 - 5939

	48  ALTO
	8405 - 29 - 310 - 5940

	      NORMAL
	8405 - 29 - 310 - 5941

	      BAJO
	8405 - 29 - 310 - 5942

	50  ALTO
	8405 - 29 - 310 - 5943

	      NORMAL
	8405 - 29 - 310 - 5944

	      BAJO
	8405 - 29 - 310 - 5945

	52  ALTO
	8405 - 29 - 310 - 5946

	      NORMAL
	8405 - 29 - 310 - 5947

	      BAJO
	8405 - 29 - 310 - 5948

	54  ALTO
	8405 - 29 - 310 - 5949

	      NORMAL
	8405 - 29 - 310 - 5950

	      BAJO
	8405 - 29 - 310 - 5951

	56  ALTO
	8405 - 29 - 310 - 5952

	      NORMAL
	8405 - 29 - 310 - 5953

	      BAJO
	8405 - 29 - 310 - 5954

	58  ALTO
	8405 - 29 - 310 - 5955

	      NORMAL
	8405 - 29 - 310 - 5956

	      BAJO
	8405 - 29 - 310 - 5957

	60   ALTO
	8405 - 29 - 310  -5958

	       NORMAL
	8405 - 29 - 310 - 5959

	       BAJO
	8405 - 29 - 310 - 5960


AGREGADO        15      AL ANEXO II – ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A.R.A. Nº 8405-00733-2
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