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NORMA DEF T 965 A 

PREFACIO 

El Ministerio de Defensa ha establecido el Sistema de Normalización de Defensa, cuyo obje-
tivo es el de procurar la máxima homogeneidad del material y los servicios relacionados que 
sean de uso común en más de una Fuerza Armada, para lograr el mejor aprovechamiento de 
los recursos asignados 

El árgano rector del Sistema es la Junta Superior Logística y los organismos inlervinientes 
son el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto y las Fuerzas Armadas. 

La elaboración de las normas la realizan comisiones de especialistas de las Fuerzas Arma-
das, las que pueden complementarse con especialistas de otros ámbitos interesados. Las 
comisiones son coordinadas y apoyadas por funcionarios del Ministerio de Defensa. 

loda norma elaborada por la Comisión responsable, es elevada a la Junta Superior Logística 
para su aceplacíón, quien a su vez la tramita anle el Ministro de Defensa para su aprobación. 

La presenle norma rué aceptada por la Junta Superior Logística en su reunión del día 23 de 
noviembre de 1998 y asentada en el Acia n°6/98 

Los integrantes de la Junta Superior Logística y los miembros de la comisión de redacción se 
detallan en el reverso de la portada. 

El Ministro de Defensa aprobó esta norma medíanle la Resolución N° 109/99 

La presenle Norma contiene un Anexo, de acuerdo con el detalle siguiente: 

Anexo A (normativo) Requisitos técnicos que debe cumplir 
la TELA DE ALGODON Y POLIESTER 
TIPO I 

1 



NO[^MA OEF T 980 A 

I N Í H O Ü U C C I Q N 

I rodanoióii dé la presenle Norma se reafea non el objeto de adaptar sus requisitos ? las 
morlnllrbclfis fío cm^rcinliMninn r,i n presenta en la actualidad la pfewi, como asi tanlbien 
ndnminr *¡tis Inrmíi y iwía.Rniárt 

I as P-peciticacionos de osle producto se linn liec.hu de matera fíil que pueda sei lomado 
para la fabricación de nlros electos ele abastertmtonlo ( como ser, sabanas o tundas) que 
sean adquiridos como tales o como paite coiisliluliva de olios. En coso de ser raque.ido l»ra 
W adquisición como mnloria prima, rlnhn s r t complementada con mas información en los 
plinqos rln |,i conlmlación. 

Fr-I.i Norma anula y reemplaza a la Norma UFf Y 086. Las variantes més s igni f icaos que 
présenla respecto de la anlniinr soir 

Fie» ntloriín ni iiiipvo ínuiialn fin Ninmn l lpt . 

2) Se anula ni Ululo secundado y nfi nrjrnga 1jPO I al Ululo original 

SJ Fn color, no se clin ni cnlnr hlnrim 

1) Fn medidos,se cila sólo cómo :•-:•.rn dctorminntln!*, nnrr; se anula ni concepto efe tolnm 
fita Y longitud. 

8J Sr: atiieya el ensayo de desgaste abiasivo. 

FI) SR simplifica el concepto rln mlultirio 

7) Se matíilicR la redacción del capilulo ctwmspaiJrlienlR a INSPECCION Y RECEPCION 

m Se anula el APENDICE 



p ínjni'prelación fie esla norinn no snw necesarias {Whiteiopes 

^. ' requisi tos "' ' _ 

Pnm la cnnlocplón de la lela fio i- Itj'.idún y pnlirmlw IÍPO |sf> fletas cumplir con los siynieñ- 1 
ler. requisilos: 

•1 I Molería piinia. sitar?'iíloo y pnliesler, eu mezclo irlH'míi 

A 2 Confección,.caígclcrísljcas y ensayos; 151 ligamento debe s e r " latelan" {Norma !RAM-
INTI - CÍT G75r3'ij ni r'iUR se debéTetermiuar con la Normo IRAM - INTI - CIT G 7553 LoS 
requisilos que debe cumplir se delallnn en el Anexo A {normativo). 

A . 3 A.speclo Y.lemijiiación: l.n ni ¡líos deben ser iodos y tejidos uniíoi mámenle. El color y el 
acabnda deben ser uniformes. La lela no debe presentar bolones, ni reslos leñosos. El color 
se de he establecer por convenid previo Cara evaluar los delectes se debe aplicar la Norma 
IRAM 7532 Por convenio previo se puede utilizar olio método de evaluación. Los defectos 
MtfSr, ;iti;n'r;r. :i iloleFifvfil'ir Bd describen wj Ifl Normn IRAM INTI-PIT RÍÍ50S 

A A Medidas; Las medirlas se deben dnlotminnr por convenio previo, Para conlrolai la 
lo lüiiud y e¡ andio que se establezcan se deben aplicar las normas IRAM 7541 e IRAM 

respectivamente. 

6 INSPECCION Y RECEPCION 

5.1 Ligamento. aspecto, leu\linnstórij; inedidag I": ra oslar, características se debe efectuar 
una inspección 100%. En caso que ¡a iongiiud sea menor que lo establecido, el proveedor 
rlebe compensar la canlidad de tola tallante por otra de ¡goales caractei islicas e las jiresciíp-
las 

Fu caso ríe Incumplimtenlo del ligamento, aspecto,-terminación y del ancho estipulado, se 
rlpbp rechazar cada rollo que no cumpla, los que deben ser compensados por el proveedor. 

Ti'? Requisitos detallados en. el Anexo A t normativo) 
De cada ¡ole, ioíai o parcialmente aprobado según 5.1, m deben extraer al azar según se 
establece eu cualquiera de los sistemas de la norma IRAM Ifl, el número de rollos que resul 
Je de aplicar el plan de mués ro por aliibulos de la Nomia IRAPJt 15. para un nivel de ins-

p e c c i ó n S3.. La acer ación o rechazo se deben efectuar de acuerdo con los planes esta-
blecidos en la Norma IRAM 15 para un AQL del A%, plan de mueslreo doble, tabla III A .Se 
ij.nhp rechazar el lole si en cualquier caraclei Islica, lomada aisladamente, se llegara al ;HJ-
mero d" rechazo 



• « ' ^ Y C A M P O Dl£ APLICACION 
n o r m a DEF T ,906 A 

I 

t - P ^ c i i b o n e s r t , l a n o m i f l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

7 N U I Í M A S P A R A * UOCUMIHMI OS RELACIONADOS — " 

f c w ndi. iones J ¡ £ ' ' ^ " " n w m « * * d e ¿ X 

L 

;ORMA [RAM; 
NORMA ¡RAM" 
NORMA ¡RAM7 

NORMA ÍRAM: 

n o r m a ¡RAM; 

NORMA ¡RAM 
n o r m a i rám' 
N0R_MA ¡RAM-
n o r m a ¡ram;" 

15 
18 
7506 
7500 
7G09 
7532 
7531 
7537 
75^ I 

NORMA IRAM- AAQCT 13 
NORMA IRAM-AAQCT II 
NORMA JRAM-"AAQCT 0 
NORMA IRAM-^MQCT R 
ÍIORMA [RAM- AAQCT R 
NORMA ÍR^M-AAQCT Pí 

705 I 
13517 
13516 
13519 
13530 
13533 

G 7505 
O 7540 

NORMA IRAM INTI-Cn 
NORMA ÍRÁM-"¡_NTj.crr 

, /OAM-lÑTI-CÍT G 7551 
jVORMA 'RAM-,N í¡- Cf f r f r \ 

. . n o r m a - I 

I e m a s 
l o r i e s rio inspección por ntubulo.s 
Muesíreo al azar. 
Ancho 
Masa pnr nmlro cuadrado 
Resistencia a la Iracción, 
"Víiii.-ncícri rJe fallas 

Apresto. 
Hilos por nenlimelro. 
l f ínptu l . 

Mezclas algodón y poíiesler 
Solidez al I lipocioriio 
Solidez al lavado (ensayo31 
Solidez al fióle. 
Solidez a la luz del efe 
Solidez al sudor 

Descripción de efectos, 
^ lab i l i dad dimensional a oon C 
Determinación de ligamentos 
Designación de ligamentos 
Ensayo de desgasto abrasivo I ns Ñor in "«sgasla abrasivo 

(ÍTCAM). & , « • f m r n n m m » * 
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