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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIONES DE TELÉFONOS 
AUTOEXITADOS TIPO MAGNETO

Esta contratación tiene el objeto de la adquisición de un sistema de comunicaciones para ser utilizado en caso de maniobras y emergencias en la Unidad. La función de este sistema de comunicaciones es brindar una conexión segura y eficiente entre distintos locales del buque sin necesidad de contar con un sistema alimentado con energía eléctrica y poder asegurar la comunicación entre los distintos locales del buque en donde estas sean necesarias, pese a estar la Unidad sin energía eléctrica.
 
1.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

RENGLÓN N° 1: 

El sistema de comunicaciones a base de teléfonos autoexcitados estará compuesto por teléfonos de funcionamiento tipo a  magneto con llamador a campanilla y tubo (compuesto por micrófono y auricular) y además con auriculares con micrófono tipo cabezal (headset: micrófono y auricular para ser colocados sobre la cabeza del operador). Estos equipos serán de funcionamiento sin energía eléctrica, es decir que al llamar de un teléfono a otro el segundo sonará por el solo hecho de ser energizado por la señal eléctrica generada por el dínamo del teléfono llamador.

El sistema de comunicaciones estará compuesto por NUEVE (9)  teléfonos a magneto para colocar sobre mamparo y NUEVE (9) auriculares tipo cabezal para ser instalados en paralelo con cada teléfono de mamparo en distintos locales del buque. Un teléfono y dos auriculares de estos antes mencionados no se instalarán, sino que serán provistos a modo de repuesto. Los locales donde se instalarán estos teléfonos son: “Puente de Comando”, “Cuarto de Motores Generadores”, “Cuarto de Motores Principales”, “Central de Control de Averías”, “Estación Nº1 de Control de Averías”, “Estación Nº2 de Control de Averías”, “Cuarto de Timón” y “Cámara del Comandante”. 

Los teléfonos de mamparo serán de estructura metálica. Con manija de accionamiento del magneto también metálica. Serán de una clasificación  IP22 o superior. Deberán poder operar sin ningún tipo de inconvenientes entre un rango de temperaturas entre -20ºC y +55ºC. Su sistema de operación deberá permitir realizar un llamado de un local a otro con el solo hecho de levantar el tubo (auricular con micrófono), elegir con la llave selectora a qué lugar se desea llamar y girar un par de veces la manija del magneto llamador. En ese momento el teléfono que fue selectado recibirá el llamado mientras suena una campanilla. El operador del lugar que fue llamado con solo levantar el tubo puede entablar la comunicación. 

Cada auricular o “headset” tendrá un cable de diez metros como mínimo y se conectará al teléfono de mamparo a través de una conexión tipo ficha macho (la cual estará montada sobre el extremo del cable). La ficha hembra estará sobre el teléfono. Cada headset estará colocado en una caja metálica que permitirá su estiba. Cada caja se instalará al lado de cada teléfono. 

Ejemplo de teléfono de mamparo. Con magneto para llamado. (foto solo ilustrativa)
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Ejemplo de teléfono tipo cabezal (auricular o “headset”) (foto solo ilustrativa)
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Ejemplo de caja contenedora de auriculares tipo “headset” (foto solo  ilustrativa)
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Además de asegurar este tipo de conversación, el sistema deberá permitir que al mismo tiempo en que haya comunicación entre dos locales, en donde uno llamó al otro, todos los restantes (tanto teléfonos de mamparo como auriculares headset) deben poder escuchar e intervenir en conferencia con el solo hecho de hablar por el micrófono y/o escuchar por el tubo. Por lo tanto este sistema debe permitir hablar y escuchar desde todos los locales al mismo tiempo independientemente de hacerlo con el teléfono de mamparo o con el auricular.

Los teléfonos de los cuartos de “Motores Generadores” y de “Motores Principales” irán instalados dentro de un cuarto de control de máquinas, pero deberán tener instalados en ambas salas de máquinas un sistema de “bocina con luz” (uno de estos en cada local). El fin es el de dar aviso al operador cuando algún teléfono llama haciendo sonar esta bocina y mostrando la señal luminosa para advertirle a la persona que se encuentre fuera del cuarto de control y en cercanías o entre los motores, de modo que se entere del llamado aún cuando esté fuera del local donde está el teléfono y no se escuche la campanilla por el ruido de las máquinas.

Cada teléfono de mamparo tendrá alrededor de la llave selectora de llamada la indicación correspondiente al lugar que llamará, de modo que al selectar se vea claramente en que lugar sonará la campanilla. Dicha aclaración será a través de una placa gravada con los nombres de los locales. 

Esquema de ubicación de los teléfonos en los distintos locales del buque1
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Detalle del Circuito:

1: Puente de Comando
2: Motores Generadores
3: Motores Principales
4: Timón
5: Central de Control de Averías
6: Estación de Control de averías N°1
7: Estación de Control de averías N°2
8: Cámara del Comandante
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Distancias orientativas entre los locales del buque

Circuito unifilar (esquemático). Distancia total a cubrir: aproximadamente 160 mts.
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	Cantidad de Teléfonos a instalar en cada local.

	Número asignado a cada local
	Nombre del local
	Cantidad de Auriculares (cabezal headset).
	Cantidad de Teléfonos de tubo con llamador (para mamparo).

	1
	Puente de Comando
	1
	1

	5
	Central de Control de Averías
	1
	1

	6
	Estación de Control de averías N°1
	1
	1

	7
	Estación de Control de averías N°2
	1
	1

	2
	Motores Generadores
	1
	1

	3
	Motores Principales
	1
	1

	8
	Cámara Comandante
	---
	1

	4
	Timón
	1
	1

	---
	(Para repuesto)
	2
	1

	Total:
	8 locales
	9 cabezales
	9 teléfonos



La empresa que resulte adjudicada realizará la provisión de los NUEVE (9) teléfonos a magneto, de los NUEVE (9) cabezales o auriculares con micrófono tipo headset, de las nueve cajas de estiba para los headset, de todas las cajas de conexión necesarias para realizar los empalmes de conductores eléctricos y de señal, de todos los conductores eléctricos y de señal en cantidad necesaria para instalar los teléfonos en los locales indicados y en los lugares señalados por la tripulación de la Unidad, de los terminales para cables, de las bocinas y luces (para cuarto de motores generadores y motores principales) y de todos los elementos y materiales para realizar la instalación de los mismos. 

La empresa que resulte adjudicada realizará la instalación completa de los equipos en los locales detallados en esta especificación técnica y en los mamparos y ubicación exacta en que se los detalle la tripulación del buque. La instalación completa y su mano de obra correrá por cuenta de la empresa al igual que todo el material para una instalación prolija, segura y adecuada a los buenos usos y costumbres, en concordancia con las buenas artes y prácticas de a bordo de los buques y siguiendo además los lineamientos o sugerencias propias aportados por la tripulación o por las normativas de la Armada Argentina.    

Los equipos deberán ser nuevos. No se aceptarán equipos usados o refaccionados. La empresa entregará garantía por los equipos y por su instalación por un tiempo no menor a los DOCE (12) meses. La provisión e instalación de todo el sistema de comunicaciones deberá concluirse y entregarse probado y funcionando en óptimas condiciones.

Deberá realizarse visita de obra para corroborar el lugar de instalación de cada teléfono y tomar las medidas necesarias de longitud para el tendido de cables, además de toda otra información necesaria para cada empresa. Dicha visita deberá realizarse con 48 horas de antelación a la fecha de apertura de los sobres, y al momento de realizarla se deberá entregar un catálogo donde puedan observarse fotos a color de los equipos y los detalles de sus características técnicas.

	Tiempo máximo para entrega del trabajo terminado: 90 días corridos a partir de emitida la orden de compra o de comunicada la misma por la Armada Argentina a la empresa adjudicada.  
Personal de Contacto: Jefe de Máquinas del Patrullero “KING” Teniente de Navío Abel Kerps. Teléfonos de contacto: 011 1554765641, 011 1530754667 ó mail: contratacionespatrulleroking@gmail.com. 
 (
CRISTIAN HERNÁN GIMENEZ
CAPITÁN DE CORBETA                                                                                         COMANDANTE
)
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