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j) Marcado y/o rotulado
Marcado: cada efecto llevara la sigla A.R.A., seguida del N° de la Orden de Compra, el afioy
medida o tipo de efecto. Dicho marcado debera ser faciimente legible (la caja, exteriormente y
el cazado en su interior).

Rotulado: Cada caja de embalaje llevara una etiqueta adherida en la cual se consignaran los
siguientes datos:
N° Nacional de Efecto (N.N.E.)
N° del calzado embalado.
Nombre del proveedor.
N°y afio de la O/C.
Denominacién del efecto.
Fecha de entrega.
Cantidad de pares.
Peso bruto.

k) ESTA ESPECIFICACION ANULA Y REEMPLAZA A LA ESPECIFICACION A.R.A. 8430-
00489-2.
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LENGUETA DE CUERO \
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CUERO VACUNO FLOR
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DETALLE DEL NNE

NUMERACION NNE
34 8430-10-311-8253
35 8430-10-311-8254
36 8430-10-311-8255
37 8430-29-309-3631
38 8430-29-309-3632
39 8430-29-309-3633
40 8430-29-309-3634
41 8430-29-309-3635
42 8430-29-309-3636
43 8430-29-309-3637
44 8430-29-309-3638
45 8430-29-309-3639
46 8430-29-309-3640
47 8430-29-309-3641
48 8430-29-309-3642
49 8430-29-311-3699
50 8430-29-311-3517
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DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA DE LA ARMADA
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE LA ARMADA

Division Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACION N° A.R.A. 8430-00489-4

DENOMINACION: ZAPATO DE CUERO, COLOR NEGRO, PARA SALIDA DE
TROPA, PERSONAL SUBALTERNO Y PERSONAL SUPERIOR

NNE/S: 8430-29-309-3631 y otros.

REFERENCIAS: Esta especificacion anula y reemplaza la especificacion A.R.A.
8430-00489-3.-

FECHA: NOVIEMBRE DE 2016.-
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a) Denominacion del material:
Zapato de cuero, color negro, para uso de salida de tropa y personal subalterno.

b) Objetivo
Reglamentar las exigencias que se deben cumplir en la confeccion, terminacion, color, modelo
calidad de materiales, adquisicion y recepcion del material.
c) Elementos de consulta
Muestra Oficial para detalles de confeccion, horma, color, modelo y presentaciéon (N.N.E
8430-29-309-3631 y otros). Anexos y normas indicadas.
d) Descripcion del material
Zapato emplantillado, sistema GOOD YEAR WELT, con fondo de una sola pieza, suela
integral de polimero inyectado.
Cuero: Vacuno flor.
Color: Negro
Modelo: Corte Ingles con 5 ojales, segun Muestra Oficial.
Cierre: Con cordén; con cinco perforaciones y lengleta.

Horma: Anatdémica, amplia y comoda, segin Muestra Oficial.

Lengiieta: De cuero, cosida a la capellada con atraque, totalmente forrada en cuero vacuno
flor con una costura en todo su contorno.

Puntera: Termoplastico entre el forro y el cuero.

Contrafuerte: Termoplastico conformado por frio — calor o tipo aglomerado de cuero.
Armado: Plantillado, cosido con sistema GOOD YEAR WELT, con hilo de nylon o lino de 8
hebras cosido a la plantilla en todo su contorno. Plantilla: De suela, de 4 a 5 mm de espesor,

con hendido en la misma plantilla (no postizo).

Cordones: Mezcla de algodon y fibras sintéticas, color negro, de 60 cm de largo ,cola de rata
con herretes (plasticos o metalicos) en sus extremos.

Cambrilléon: De hierro acerado o plastico con 3 nervios centrales para su mayor soporte.
Suelay Taco: En una sola pieza de polimero inyectado (no pegado) producido por reaccién
quimica de dos productos (resina/poliol). El espesor de la planta debera ser de 6 mm. Minimo

sin estrias y el taco de 18 mm. Minimo sin estrias. Las estrias tendran 3 mm. Minimos y la
bocatapa del taco sera a 90° en relacién a la planta.
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Forro: Cafia, capellada y lengiieta de cuero vacuno flor de 0,8/1,2 mm. de espesor, las
costuras de union del forro no deberan afectar la confortabilidad del calzado (el cuero se rebaja
para las uniones).En la zona del talén, el cuero del forro ira con la cara invertida (lado con
pelusa hacia el exterior).

Forro de plantilla: en la parte interna del calzado, llevara una talonera con acolchado en el
centro, bien adherida.

Detalles de la costuras

Aparado: Con hilo de nylon N° 40 o algodon lustre de 3 cabos.

Unién cafa-capellada: Tipo al corte (Capellada encimada a la cafa), con 4 costuras (2y 2).
Caria con forro de cuero vacuno flor: Con una costura en todo su contorno.

Union capellada y puntera: Con una costura tipo guante, con refuerzo de tela, llevando 2
Costuras en puntera y 2 en capellada.

Vista de ojalillos: Figurada con 2 costuras.

Cierre, union cafia (parte posterior): cerrado con una costuray una tira vertical doblada con 2
costuras (1y 1).

Medidas complementarias:

Esta referida al N°41, para los demas N° sera proporcional. Longitud de la plantilla (colocada
en el interior del calzado) : 27,33 = 0,30cm.

e) Caracteristicas fisico-quimicas.
Capellada, cania, lengiieta: Segin norma DEF — 915/9 A
El espesor del cuero debera ser de 1,2-14mm.
Forro de la cafia, capellada y lengueta: Segin norma DEF — 915/ 11 A. Tipo Il
El espesor del forro debera ser de 0,8 — 1,2 mm.
Resistencia a la traccion de las costuras (entre capellada - cafia): 25 Kg. Jem.
Ensayo de despegue entre aparado y fondo: s/Lab. B-19.

f) Formas, condiciones y exigencias de empleo
Las normales para su uso.

g) Presentacion de muestras o bibliografia
En el caso de que se estime conveniente, en clausulas particulares, se incluira el
requerimiento de remision de muestras y/o bibliografia.

h) Recepcion e inspeccion
Se establecera una inspeccion de lote segiin norma IRAM 15y 18 de acuerdo a las caracte-
-risticas indicadas en el contrato.

i) Embases y embalajes.
La presentacion sera en cajas individuales.
El embalaje sera en cajas de carton corrugado o similar, conteniendo 10/15 cajas individuales.
Las cajas deberan soportar una estiba de 8 (ocho) cajas apiladas sin producirse deformacion
alguna estando en un ambiente normalizado.

ARA 8430-00489-3 PAG 2





