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LICITACIÓN DE REPUESTOS PARA MOTORES


RENGLÓN N° 1:
Cantidad: 12
Indicador de nivel de líquido. Cuerpo de bronce y visor de vidrio O acrílico transparente. Alto del tubo de vidrio o plástico 75mm.
Conexión a rosca de diámetro ½”.  
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RENGLÓN N° 2:
Válvulas de retención para tubería de 1 ½”. Material bronce. Con filtro metálico 
Cantidad: 8.

RENGLÓN N° 3:
Válvulas de retención para tubería de 1”. Material bronce. Con filtro metálico 
Cantidad: 6.

RENGLÓN N° 4:
Plancha para fabricación de juntas. Material goma. Con intersección de tela. 1 metro de ancho.  Espesor 2 mm. 
Cantidad: 5 mts.

RENGLÓN N° 5:
Plancha para junta. Material tipo Klingeri. 1 metro de ancho. Espesor 1 mm.
Cantidad: 2 metros de largo. 

RENGLÓN N° 6:
Tubo transparente para visor de nivel de tanques. Material Acrílico o policarbonato. Apto para combustibles y lubricantes. Diámetro exterior 3/4”.
Cantidad: 10 mts. 

RENGLÓN N° 7:
Manguera para tanque de nafta de motores fuera de borda. Compuesta por manguera, picos de encastre en los extremos y bomba manual de cebado (“bombín  tipo perita”). 
Cantidad 2.

RENGLÓN N° 8:
Bulón. Material acero 8.8. 
Diámetro ½”. Largo 2”. Cabeza hexagonal.
Cantidad: 300.

RENGLÓN N° 9:
Tuerca. Diámetro ½”. Material acero.
Cantidad: 300.

RENGLÓN N° 10:
Arandela. Diámetro ½”. Material acero.
Cantidad: 300.

RENGLÓN N° 11:
Agua destilada. Uso: refrigeración de motor de combustión interna. 
Se aceptan los 1000 litros en presentaciones de 5 lts, 10 lts, 20 lts o 200 lts.
Cantidad: 1000 litros.

RENGLÓN N° 12:
Refrigerante, anticongelante y anticorrosivo Liqui Dewt. Producto Ameroid Marine (Ashland Argentina). X 20 litros.  
Cantidad: 1.

RENGLÓN N° 13:
Inyector para motor Diesel GM Detroit Diesel 6L71, inyector modelo N60. Remanufacturado.
Completo: cuerpo y componentes.  
Cantidad: 2.

RENGLÓN N° 14:
Inyector para motor Diesel GM Detroit Diesel 6L71, inyector modelo N70. Remanufacturado.
Completo: cuerpo y componentes.  
Cantidad: 6.

RENGLÓN N° 15:
Inyector para motor Diesel GM Detroit Diesel 6L71, inyector modelo HV7. Remanufacturado.
Completo cuerpo y componentes.  
Cantidad: 6.

RENGLÓN N° 16:
Sello para bomba de agua del circuito cerrado de refrigeración del motor GM 6L71. (Bomba del líquido refrigerante).
Cantidad: 2.

RENGLÓN N° 17:
Impulsor (turbina) para bomba de agua de mar MARCA JABSCO de motor GM Detroit Diesel 6L71.
Cantidad: 2.

RENGLÓN N° 18:
Válvula solenoide con bobina de 24Vcc. 
Roscas de conexión diámetro ¼” BSP. 
Para uso con aire comprimido. Presión de trabajo hasta 30 BAR. 
Cuerpo de bronce. 
Cantidad: 3
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RENGLÓN N° 19:
Fusible  NH 63 amper. Para 400V
Cantidad: 30

RENGLÓN N° 20:
Fusible NH 100 amper. Para 400V
Cantidad: 20

RENGLÓN N° 21:
Fusible NH 150 amper. Para 400V
Cantidad: 25.

RENGLÓN N° 22:
Fusible NH 200 amper. Para 400V
Cantidad: 20

RENGLÓN N° 23:
Fusible NH 250 AMPER. Para 400V
Cantidad: 20

RENGLÓN N° 24:
Llave rotativa. Vefben. De cuatro Posiciones: 0, 1,2 y 3. Para 63 amp. Y 380 Vca. Vefben Modelo D028. Para 2 entradas: R y S. Para 6 salidas: R1, R2, R3 y S1, S2, S3.  
Cantidad: 4

RENGLÓN N° 25:
Llave rotativa. Vefben. De cuatro Posiciones: 0, 1,2 y 3. Para 100 amp. Y 380 Vca. Vefben modelo D026. Para 2 entradas: R y S. Para 6 salidas: R1, R2, R3 y S1, S2, S3.  
Cantidad: 4

RENGLÓN N° 26:
Interruptor termomagnético. Marca Schneider. Para corriente continua. De 16 amperes. 
Cantidad: 10

RENGLÓN N° 27:
Interruptor termomagnético. Marca Schneider. Para corriente continua. De 25 amperes. 
Cantidad: 10

RENGLÓN N° 28:
Interruptor termomagnético. Marca Schneider. Para corriente continua. De 32 amperes. 
Cantidad: 10

RENGLÓN N° 29:
Batería de 65 amp./H. Plomo-ácido. Williard UB620. Libre mantenimiento. Se entregará con bornes de bronce.
Cantidad: 4

RENGLÓN N° 30:
Batería de 180 amp./H. Plomo-ácido. Williard AG servicio pesado. Libre mantenimiento. Se entregará con bornes de bronce.
Cantidad: 4.

RENGLÓN N° 31:
Densímetro de vidrio para medir electrolito de baterías.
Cantidad: 1.

RENGLÓN N° 32:
Bomba de achique de 12Vca. Centrífuga. Para embarcación menor.
Cantidad: 1.

RENGLÓN N° 33:
Voltímetro. Escala 0 a 250Vca (para a medir 220Vca monofásico). Con aguja. Fondo blanco, letras y aguja negras. 96mm x 96mm.
Cantidad: 10.
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RENGLÓN N° 34
Amperímetro: Escala 0 a 150 amperes. Para instalación de 220Vca monofásica.  Con aguja. Fondo blanco, letras y aguja negras. 96mm x 96mm.
Cantidad: 10.
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RENGLÓN N° 35:
Frecuencímetro: Para medir frecuencia de 50 Hz de línea de 220Vca. (Instalación de amperaje variable entre 0 y 100 amperes). Fondo blanco, letras y aguja negras. 96mm x 96mm.Cantidad: 10.
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RENGLÓN N° 36:
Correa para polea. Marca Dunlop, modelo C92. (Largo 2360mm. Ancho  22mm. Largo de la diagonal: 19mm).
Cantidad: 4.

RENGLÓN N° 37:
Sello para bomba de agua de mar del circuito abierto del motor GM Detroit Diesel 6L71. Marca de la bomba: Jabsco. (Sello para bomba de agua de mar).
Cantidad: 2.

RENGLÓN N° 38:
Impulsor para bomba de agua centrifuga del circuito cerrado de refrigeración del motor GM Detroit Diesel 6L71.
Cantidad: 1.

RENGLÓN N° 39:
Kit completo para reparación de bomba de agua de mar acoplada a motor Diesel GM Detroit Diesel 6L71. Kit compuesto por impulsor, sello, cojinetes, juntas, etc.
Cantidad: 1.

RENGLÓN N° 40:
Kit completo para reparación de bomba de agua dulce acoplada a motor Diesel GM Detroit Diesel 6L71. Kit compuesto por impulsor, sello, cojinetes, juntas, etc.
Cantidad: 1.

RENGLÓN N° 41:
Kit completo para reparación de bomba de combustible acoplada a motor Diesel GM Detroit Diesel 6L71. Kit compuesto por engranajes conductor, conducido, sellos, juntas, etc.
Cantidad: 1. 

RENGLÓN N° 42:
Kit completo para reparación de cilindro de motor Diesel GM Detroit Diesel 6L71. Conjunto compuesto por camisa, pistón armado con aros y perno de pistón, biela con bulones y cojinetes de biela. 
Cantidad: 1. 

RENGLÓN N° 43:
Kit de juntas para desmonte y montaje de culata de motor Diesel GM Detroit Diesel 6L71. Kit compuesto por junta de culata, sellos para el block, juntas del múltiple de escape,  juntas para colector de salida de agua de refrigeración,  etc. 
Cantidad: 2. (Uno juego será para motor con dos válvulas por cilindro y uno para motor con cuatro válvulas por cilindro).

RENGLÓN N° 44:
Dámper para motor Diesel GM Detroit Diesel 6L71. Kit completo compuesto por  Dámper Tipo “Viscoso”,  cono metálico interior, cono metálico exterior y brida con tornillos.
Cantidad: 1. 

RENGLÓN N°45: 
Kit de repuestos y accesorios para mantenimiento de bomba de combustible medidora de presión de apertura de inyectores mecánicos. Kit completo para mantenimiento de bomba de combustible tipo banco de pruebas para inyectores. Kit de repuestos y accesorios compuesto por los siguientes elementos: kit para la bomba de combustible alternativa a émbolo y de accionamiento manual a palanca. Con manómetro de escala de 0 a 500 BAR. Con recipiente para combustible incorporado a la bomba. Cuerpo metálico de acero y manija metálica de acero. Con grifo de cierre de combustible para mantener presurizado al inyector y realizar prueba de estanqueidad del inyector.
Con protección de plástico, policarbonato o acrílico transparente para cubrir al inyector y evitar salpicaduras hacia el operador y con recipiente para recolección del combustible pulverizado.  
Con base metálica de acero y  perforada para fijar el banco de pruebas mediante tornillos a un banco de trabajo.
Cantidad: 1.

RENGLÓN N° 46:
Kit completo de juntas para motor Diesel GM Detroit Diesel 6L71. Kit compuesto por junta de culata, sellos para el block, juntas del múltiple de escape,  juntas para colector de salida de agua de refrigeración, juntas para bomba de barrido y filtro de aire, para cárter, frente de motor, etc.
Además se deberá entregar un retén delantero y uno trasero para cigüeñal. 
Cantidad: 1. (Un kit deberá ser para motor con dos válvulas por cilindros y uno para motor con cuatro válvulas por cilindro).

RENGLÓN N° 47:
Interruptor termomagnético. Marca Schneider. Para corriente alterna. De 16 amperes. 
Cantidad: 10

RENGLÓN N° 48:
Interruptor termomagnético. Marca Schneider. Para corriente alterna. De 25 amperes. 
Cantidad: 10

RENGLÓN N° 49:
Interruptor termomagnético. Marca Schneider. Para corriente alterna. De 32 amperes. 
Cantidad: 10
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