ARMADA ARGENTINA
ANEXO II
ADQUISICIÓN DE CABOS (ESLINGAS)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	Nº
Renglón
	
Nº Catálogo

	Descripción
	Unidad de medida
	Cantidad

	
	IPP
	Clase
	Ítem
	
	
	

	1
	279
	07042
	0001
	ANILLOS METALICOS; CALIDAD: AISI 304, DIAMETRO EXTERIOR: 640 mm, DIAMETRO INTERIOR: 495 mm, ESPESOR: 60 mm, MATERIAL: ACERO
	UN
	400

	2
	258
	06465
	0005
	ESLINGAS PLASTICAS; MATERIAL: FIBRA SINTETICA, MEDIDAS: 3 X 0,16 M, CARGA LIMITE: 5 Ton, COLOR: BLANCO, TIPO: PLANA, DIMENSION: 3 X 0,16 M, CARGA MAXIMA: 5 Ton
	UN
	5

	3
	279
	06820
	0021
	GANCHOS P/SUJECION; TIPO: ACERO, USO: IZAJE DE CARGA, ACCESORIO: TRABA
	UN
	160

	4
	279
	06820
	0017
	GANCHOS P/SUJECION; TIPO: VULCAN, USO: P/MALACATE, ACCESORIO: SIN
	UN
	240

	5
	271
	00374
	0050
	ESLINGAS; DIAMETRO: 6,35 mm, LONG.DE CUERPO: 2000 mm
	UN
	15

	6
	271
	00374
	0050
	ESLINGAS; DIAMETRO: 6,35 mm, LONG.DE CUERPO: 2000 mm
	UN
	15

	7
	258
	06465
	0032
	ESLINGAS PLASTICAS; MATERIAL: FIBRA SINTETICA, CARGA MAXIMA: 2000 Kg, TIPO: PLANA DOBLE OJAL, DIMENSION: 1,70 M
	UN
	40

	8
	258
	06465
	0045
	ESLINGAS PLASTICAS; MATERIAL: FIBRA SINTETICA, CARGA MAXIMA: 5000 Kg, TIPO: OJAL-OJAL, DIMENSION: 3 M
	UN
	20

	9
	258
	06465
	0045
	ESLINGAS PLASTICAS; MATERIAL: FIBRA SINTETICA, CARGA MAXIMA: 5000 Kg, TIPO: OJAL-OJAL, DIMENSION: 3 M
	UN
	20





1. Detalle del suministro: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARGA Y ESTIBA A BORDO DE LAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL COMANDO NAVAL ANTÁRTICO DURANTE LA CAMPAÑA ANTÁRTICA DE VERANO 2017/2018.

2.	Calidad: Nuevos sin uso.

3.	Tolerancias: No se admiten.

4.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

· RENGLON N° 1: CANCAMO PIE DE ELEFANTE.

Cáncamo pie de elefante para trincado de cargas (Figura nº 1). Debe ser compatible con amarre pata de elefante que se detalla en la (Figura nº 2). 
Para determinar la compatibilidad se deberá presentar una muestra en la Unidad.
Material: Acero.
Calidad: AISI 304.
Diámetro Exterior: 640 mm.

Diámetro Interior: 495 mm.
Espesor: 60 mm.

[image: IMG_20170504_200005]FIGURA Nº 1.

FIGURA Nº 2.
 (
16 cm
3,5 cm
PROFUNDIDAD 6 CM
)[image: 20170505_214111]



· RENGLON N° 2: ESLINGA PARA IZAJE

Eslinga tipo “PULPO” para izaje de garrafas de  DIEZ (10) brazos (Figura Nº 3).
La anilla principal o “máster” debe soportar una carga mínima de 5T, Seguridad 4.
Debe contar con ganchos de seguridad en cada extremo (Figura Nº 4).
     Carga a soportar por el gancho de seguridad: 2T, Seguridad 4
Anillas de unión con capacidad de 2T  de carga de trabajo, Seguridad 4.
Cinta con capacidad de carga de trabajo de 2T, Seguridad 7.
FIGURA Nº 3.
 (
2 m
)[image: Pulpo de poliester]


FIGURA Nº 4.[image: 030071120402]	

· RENGLON N° 3: GANCHO PARA SUJECIÓN / IZAJE

Ojo giratorio seguridad (Figura Nº 5)
Capacidad de carga máxima: (4:1 tons) 3,15 toneladas.
Detalle de medidas:
   Longitud total (LT): 260 mm.
   LU: 210 mm. 
   D: 38 mm.
   A: 53 mm.
   B 57 mm.
   F: 109 mm.
[image: th26]FIGURA Nº 5.


· RENGLON N° 4: GANCHO ACORTACADENA 

Ganchos para uso con cadena, tipo de seguridad.
Material acero. 
El ítem debe cumplir con las características de la Figura Nº 6.
Debe ser un gancho para utilizar en cadena de 13mm.
Medidas:
   CMU (4:1 tons) 5,30 toneladas.
   LT: 155 mm.
   LU: 107 mm.
   B: 35 mm.
   F: 132 mm.
.
[image: th38]FIGURA Nº 6.


· RENGLON Nº5: ESLINGAS PARA IZAJE Y SUJECION HORIZONTAL

Eslinga para izaje y sujeción (utilización en camillas de rescate, RESCUE) según Figura Nº 7.
Dispositivo para elevación HORIZONTAL (helicópteros, aparejos, malacates, etc.) desde la estructura de la camilla a eslinga madre principal, construida en cinta de nylon asargada de 50 mm (con 4 campos paralelos divididos perpendicularmente a 90º, y una resistencia a la tracción de 2.200 Kg).
Debe poseer 9 mosquetones Black Diamond con traba de seguridad a rosca, CE0639 (con una resistencia -indicada en el cuerpo del mosquetón- de 2.400 kg radial, 700 kg axial y 800 kg a la contraapertura cerrado), cuya disposición será: 4 inferiores, 4 superiores y 1 de enlace entre superiores y eslinga madre.
[image: Eslingas-para-izaje-y-sujecion-para-elevacion-Horizontal--Eslingas_para_izaje_y_sujeci%C3%B3n_para_elevaci%C3%B3n_HORIZONTAL_VERTICAL-web]FIGURA Nº 7.


· RENGLON Nº6: ESLINGAS PARA IZAJE Y SUJECION VERTICAL

Eslingas para izaje y sujeción (utilización en camillas de rescate, RESCUE) según Figura Nº 8.
Dispositivo para elevación VERTICAL (pozos, aljibes, perforaciones, cámaras, etc.) desde la estructura de la camilla a eslinga madre principal.
Debe ser construida en cinta de nylon asargada de 50 mm (con 4 campos paralelos divididos perpendicularmente a 90º, y una resistencia a la tracción de 2.200 Kg).
Debe poseer 9 mosquetones Black Diamond con traba de seguridad a rosca, CE0639 (con una resistencia -indicada en el cuerpo del mosquetón- de 2.400 kg radial, 700 kg axial y 800 kg a la contraapertura cerrado) cuya disposición será: 4 inferiores, 4 superiores y 1 de enlace entre superiores y eslinga madre

FIGURA Nº 8.
[image: Eslingas-para-izaje-y-sujecion-para-elevacion-Horizontal--Eslingas_para_izaje_y_sujeci%C3%B3n_para_elevaci%C3%B3n_HORIZONTAL_VERTICAL-web]




· RENGLON N° 7: ESLINGAS PARA IZAJE

Eslingas para izaje de Rolling tanks de 2 toneladas en helicópteros. 
Ancho de eslinga 60 mm. 
Largo 2 m.
Material: polyester reforzado resistente a una tracción de 2,5 toneladas.
En un extremo debe contar con una anilla de acero de acuerdo con las medidas que se muestran en la Figura Nº 9.
En el otro extremo debe poseer dos terminaciones con un gancho giratorio con seguro en cada una de ellas tal como se puede apreciar en la Figura Nº 10. Debe cumplir con las medidas descriptas en la ilustración de la Figura Nº 10.

FIGURA Nº 9.
 (
12 cm
) (
10 cm
)[image: IMG_20170516_154757]


FIGURA Nº 10.
 (
 3 cm
) (
19 cm
)[image: IMG_20170516_154706]
 (
9 cm
)





· RENGLON N° 8: ESLINGA PARA IZAJE

Eslinga para izaje de 4 ramales.
El mismo debe estar constituido por una anilla Master (Figura Nº 11) de donde se desprenden dos anillas y de allí las dos eslingas, que deben finalizar en un gancho giratorio con seguridad según Figura Nº 12.

FIGURA Nº 11.
[image: Anilla Master]
Deben cumplir las características técnicas detalladas en el siguiente cuadro, las cuales corresponden a  la Figura Nº 11.

	Diámetro Material
	CMU 4:1 Tons
	AU Ancho Útil
	LU Long. Útil
	Aux Ancho Útil
	Lux Long. Útil

	20mm
	5.50
	95
	160
	60
	110
	

	
	
	
	
	
	
	


[image: Gancho%20Giratorio] FIGURA Nº 12.




Deben cumplir las características técnicas detalladas en el siguiente cuadro, las cuales corresponden a  la Figura Nº 12.

	CMU
4:1 Tons.
	LT Long. total
	LU Long. Útil
	D Diám.  ojo
	A Diám. Gancho
	B Obertura Gancho
	FAncho

	1,00
	112
	81
	19
	27
	19
	66



Los brazos que se desprenden deben tener un ancho de 30 mm. DOS (2) brazos deben tener un largo de 4,9 metros y los otros DOS (2) de 2,8 m (Figura Nº 13).


FIGURA Nº 13.
 (
LARGO DE LOS BRAZOS: 
DOS
 (2)
 DE 4,9 m
etros.
DOS (2) DE 2,8 metros.
DOS DE 2,8 m 
)
                                    [image: ojales]               
                                                                       


                                                                                   [image: gancho]
El oferente deberá presentar una muestra a fin de determinar la compatibilidad con las maniobras de a bordo. 

· RENGLON N° 9: ESLINGA PARA IZAJE

Eslinga para izaje de 4 ramales. El mismo debe estar constituido por una anilla Master, de donde se desprenden dos anillas (Figura Nº 14) y de allí las dos eslingas, que deben finalizar en un gancho giratorio con seguridad. 









FIGURA Nº 14.
[image: Anilla Master]
Deben cumplir las características técnicas detalladas en el siguiente cuadro, las cuales corresponden a  la Figura Nº 14.
	Diámetro Material
	CMU 4:1 Tons
	AU Ancho Útil
	LU Long. Útil
	Aux Ancho Útil
	Lux Long. Útil

	20mm
	5.50
	95
	160
	60
	110
	

	
	
	
	
	
	
	


[image: Gancho%20Giratorio]FIGURA Nº 15.


Deben cumplir las características técnicas detalladas en el siguiente cuadro, las cuales corresponden a  la Figura Nº 15

	CMU
4:1 Tons
	LT long. total
	LU Long. Útil
	D Diam ojo
	A Diam. Gancho
	B Obertura Gancho
	F
Ancho

	1,00
	112
	81
	19
	27
	19
	66




Loa brazos de las eslingas deben tener un ancho de 30 mm y dos deben tener un largo de 3,8 m y las otras dos de 4,3 m.



 (
LARGO DE LOS BRAZOS:  DOS DE 3,8 m
DOS DE 4,3m 
)                                      [image: ojales] 



                                                                             [image: gancho]                  
El oferente deberá presentar una muestra a fin de determinar la compatibilidad con las maniobras de a bordo.

5. OBSERVACIONES GENERALES
5.1. [bookmark: _GoBack]Muestras: Deberá presentarse una muestra de los bienes ofertados hasta DOS (2) días hábiles antes de la fecha de apertura. Ello para verificar la calidad de confección y los materiales que conforman los bienes cotizados.

5.2. Entrega de muestras: deberán entregar la/s muestra/s del material ofertado en el Departamento Logística del COMANDO NAVAL ANTÁRTICO – Av. Comodoro Py 2055, Piso 1º, Oficina 156 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono: 4317-2000 (Interno 3559) de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12:00 horas. 

5.3. Recibo de muestras: una vez entregada la muestra respectiva, se les firmará a cada cotizante un recibo de muestras. Dicho recibo deberá ser incorporado a las ofertas presentadas en la fecha de apertura (Cláusula 10º, Punto 10.5., del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que este Anexo II integra).
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