
ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


	Nº Renglón
	Nº Catálogo
IPP-Clase- Ítem
	Descripción
	Unidad de medida
	Cantidad

	1
	339-03489-0001
	REPAR. DE PUENTE GRUA; REPARACION DE PUENTE GRUA.
	SV
	1



1. OBJETO: Recuperación de los sistemas: Hidráulico, neumático, transmisión  de torque, fuerza, sistema de rotación de la cabina de control y seguridad sonora. Lograr de esta manera recuperar una capacidad operativa de la INTENDENCIA  NAVAL. 

RENGLON Nº 1: REPARACION  DE  GRUA GROVE DE 60TN.
TAREAS A REALIZAR EN GRUA GROVE DE 60TN:
A- Desmontaje y despiece de la transmisión y sus componentes.
Se desmontara la transmisión en la INTENDENCIA NAVAL, se trasladara por parte de la empresa adjudicada a sus talleres pertinentes para su reparación. 
Se realizara el despiece completo de sus componentes y el cambio de:
· Sellos 
· Discos sinterizados.
· Discos separadores.
· Juego de juntas con retenes.
· Aros de pistón.
· Juego de sellos de caja de comandos.
· Aceite de transmisión.
· Filtro de transmisión.
Se verificara el correcto funcionamiento de todos los rodamientos, bomba de transmisión, control de convertidor de torque, mangueras del circuito, ajustes necesarios, pruebas de despegues y luz mediante aire comprimido; armado completo del conjunto, montaje en el equipo, prueba de funcionamiento, ajustes de tolerancias. La deficiencia de algún componente durante la prueba de funcionamiento será registrada en el informe técnico y  será cambiado inmediatamente, todos los insumos, repuestos, aceites,  empleados durante la reparación y la mano especializada correrán a cuenta de la empresa adjudicada. Todos los repuestos deben ser nuevos y de marcas reconocidas.
B- MOTOR Y FRENO DE GIRO
· Recorrido completo del sistema neumático de la Grúa, eliminando perdidas y recambio de piezas defectuosas quedando a criterio del personal designado por Intendencia Naval la coordinación de las piezas a cambiar por nueva. El circuito debe quedar en óptimas condiciones, con pruebas de su funcionamiento realizadas conjuntamente con la empresa adjudicada y el personal del cargo automotores. 
· Desmonte completo del motor y freno de giro.
· Despiece completo de sus componentes.
· Cambio de discos y sellos del sistema de frenos (giro), prueba de funcionamiento.
· Cambio de la bomba de freno de giro.
· Armado completo del sistema, prueba y montaje del mismo.
Todos los insumos, materiales y repuestos usados para la reparación deben ser nuevos de calidad y marca reconocida.



C- REPARACION DE CILINDRO ACELERADOR.
· Recorrido, calibración, y ajuste íntegro del cilindro acelerador del motor.
D- MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION.
Luego de la prueba hidráulica y verificación del estado de las mangueras del circuito hidráulico, quedara a criterio de la empresa adjudicada y el representante de la Intendencia Naval el cambio de CINCO (5) mangueras que no pasen las pruebas realizadas. Quedará a cargo de la empresa adjudicada el costo monetario de las maquinarias y talleres especializados intervinientes para la realización de las correspondientes pruebas, como así también las mangueras a cambiar correrán a cuenta de la empresa adjudicada y debe ser nuevo y de marca reconocida.
E- CAMBIO DE POLEAS.
· Desmonte y provisión de 2 (dos) poleas, alineamiento, control dimensional de ejes.
· Armado y engrase.
F- SITEMA DE SEGURIDAD.
· Recorrido integro des sistema de corte de gancho, prueba de funcionamiento y ajuste.
· Colocación del corte de gancho, colocación del enrollador del cable coaxial, colocación de chicharra en cabina.
Todo el material y mano de obra corre por cuenta de la empresa adjudicada. El material a reemplazar debe ser nuevo sin uso de marca reconocida.
G- PINTADO REGLAMENTARIO DE GRUA, PARA CERTIFICARLA.
· Se realizara un lijado integro de todas las partes corroídas por el óxido, se coordinara y verificara con el personal designado por Intendencia Naval, al momento de la visita de obra.
· Recuperar partes deterioradas por el óxido, enderezar partes defectuosas lo mejor posible, coordinándolo con personal de automotores, se señalara y acordara al momento de la visita de obra.
· Usar color original de grúa, pegar cintas antideslizantes en zonas resbaladizas, pegar stickers del modelo del equipo, se indicara pintura, ubicación de cintas y stickers al momento de la visita de obra.
· La Grúa debe quedar pintada y en perfectas condiciones para poder pasar la prueba para su certificación, por lo cual la empresa adjudicataria debe tomar las medidas convenientes respetando las Normas vigentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la confección del pintado de la Grúa.
H- BUTACA DE CABINA.
· Ajuste, calibración y normalización de acuerdo a la Ley 19587  artículo 4, de su estado y el re tapizado de la misma.
I- CAMBIO DE CABLE APARAJO PRINCIPAL.
-Se debe realizar el desmonte completo del gancho principal, retirar el cable existente, colocar el nuevo cable de igual similitud y tracción, armado y prueba del mismo en INTENDENCIA NAVAL. 





Observaciones a tener en cuenta por el oferente: 

1-Junto con la entrega del vehículo, se deberá entregar un listado detallado de los repuestos utilizados para el servicio, indicando las marcas y entregando respectivas garantías escritas de los repuestos. Además se deberá indicar la totalidad de los repuestos reemplazados. El trabajo se recibirá en forma provisoria por el término de DIEZ (10) días, período en el cual se realizarán las pruebas de funcionamiento, de acuerdo a las planillas de prueba de Grúa que serán entregadas conjuntamente con el certificado de visita de obra, se realizara en coordinación con el personal de la empresa adjudicada y personal del cargo automotor en el predio de INTENDENCIA NAVAL, ajustándose a las planillas correspondientes. En caso de no encontrarse deficiencias, se procederá a efectuar la recepción definitiva del servicio prestado y se  iniciará las gestiones de pago del mismo a través de la presentación de la Factura del Adjudicatario, según orden de compra emitida.

2-Será condición excluyente la presentación a la apertura del certificado de visita de técnica a la cual debe ir adjuntada la planilla de prueba de Grúa aceptada y firmada en conformidad por la empresa postulante a realizar y superar cada ítem para su posterior entrega de la Grúa en perfectas condiciones. El Jefe de Cargo Automotores firmara y entregara el certificado de visita de obra.
3-Los trabajos realizados y de los repuestos originales utilizados para la prestación del servicio deberán tener como mínimo UN (1) año de garantía, a contados a partir de la fecha de su recepción definitiva.

4-EL adjudicatario deberá entregar el vehículo en funcionamiento una vez que finalice los trabajos realizados, debiendo efectuar el reemplazo de todos los repuestos que sean necesarios para realización del servicio. 

Todos los repuestos que utilice para el servicio deberán ser de marca reconocida, nuevos, sin uso, a cargo y costa del adjudicatario.
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