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ANEXO II
ESPECIFICACIONES TECNICAS
RECUPERACION  DEL ALOJAMIENTO PERSONAL TROCISTA

1-OBJETO
RECUPERACION DEL ALOJAMIENTO DEL PERSONAL TROCISTA PARA UNA MEJOR HABITABILIDAD, HIGIENE Y DESCANSO. 
	Nº Renglón
	Nº Catálogo
IPP-Clase- Ítem
	Descripción
	Unidad de medida
	Cant.

	1
	331-06177-0001
	Mant. Repar. De edificio; mant y reparación de edificio
	SV
	1

	2
	437-0136-0329
	acondicionador de aire; tipo split - frio 3000frig/h - calor 3000 cal/h - tension nominal 220v - criterio de seguridad sello de seguridad - consumo menor a 5kva -  corriente nominal a 63a - efeciencia energetica grado a
	UN
	10



TAREAS A REALIZAR PARA LA MODIFICACION DEL ALOJAMIENTO DE PERSONAL TROCISTA
1-Se desmontara el techo de chapa del alojamiento en su totalidad, se reforzarán perfilaría de sujeción, se colocaran chapas nuevas tipo trapezoidal en todo el techo, se preverá y se colocara el desagüe necesario para todo el techo terminando a una descarga de afluente pluviales, incluyendo también las que están en el techo correspondientes a las oficina de los policías navales. 
2-Las losas tres (3) contiguas al techo de chapa, se deben reparar de la siguiente manera: levantar toda la membrana existente, será necesario reparar y preparar  toda  la superficie plana de las cubiertas, las mismas se realizaran con mortero de cemento de proporción 1:3 agregando hidrófugo inorgánico de marcas reconocidas (tipo Sika o de similar categoria) en el agua de amasado. Para la ejecución de estas tareas será necesario el desamure de todas las cañerías que pasan por sobre dicha superficie, y se deberán reponer con material de mejor calidad al existente, renovando el servicio existente, como así también de todos aquellos elementos que puedan entorpecer la continuidad de los revoques y carpetas existentes. Las carpetas a realizar deben tener como mínimo un espesor de 2 centímetros, se debe tener en cuenta que la superficie a tratar debe tener una pendiente de tal manera que no quede liquido estancado.  Dicha tarea debe ser verificada por la oficina técnica de esta INTENDENCIA NAVAL y el representante de la empresa.
Una vez reparada la cubierta, la misma debe estar absolutamente limpia, libre de polvo,  partículas, arena, oxido, suciedad, musgo, o cualquier tipo de desechos que en muchos casos se acumulan sobre la cubierta; luego se debe Imprimar toda la superficie antes de colocar membrana. Se  aplicara una película asfáltica (puede ser pintura asfáltica o emulsión asfáltica base acuosa) para que fijen las pocas partículas sueltas que pueden haber quedado luego de una correcta limpieza previa. Quedando una capa asfáltica en toda la superficie, totalmente negra. Después de un sacado eficaz de la imprimación, se debe colocar membrana de 4 milímetros de 50 kg, se debe colocar con soplete de gas a medida que se va desenvolviendo el rollo, para una correcta adherencia. Se debe tener en cuanta de colocar a diez (10) centímetros el solapado de las membranas unidas una con otra. 
Se debe verificar con personal de la empresa, personal de la oficina técnica y jefe de infraestructura durante su colocación. 
3- Se desmontara  el tanque de agua existente y se colocaran DOS (2) tanques de agua de 1000 litros cada uno de marca tipo Rotoplas o de mejor calidad, se tendrá en cuenta la fabricación del soporte para dichos tanques y  el troncal principal para la cantidad de alimentación que debe proveer a los alojamientos y al sector de oficinas de los lugares adyacentes al alojamiento. Se colocara una bomba presurizadora en la línea de agua para mantener una presión constante en las duchas y lavatorios. 
4-se desarmaran y armaran a nuevo llave en mano: 6 duchas, 1 baño y mingitior, 6 lavamanos, dos (2) baños. Las cañerías deben ser embutidas de termofusión, las cañerías de desagüe cloacal, y las de aguas servidas deben ser reemplazadas en su totalidad hasta el troncal principal con  cañerías tipo  awaduc , eliminado todas perdida que pudiera existir. Los inodoros deben tener mochila incorporada atrás (inodoro y mochila de marca tipo ferrum /mayo). Se debe remover todo el piso y mampostería y poner a nuevo todo el desagüe agua e iluminaria.
Las griferías para lavamanos y duchas deben ser tipo ferrum o de mayor calidad, se proveerán las tapas de inodoro, un espejo largo abarcando todo el sector de lavamanos se debe colocar el mármol para los seis (6) labamanos quedando amurados a la pared y con soportes. Se colocara cerámico en toda la ducha y en el sector de lavamanos utilizando para cada sector el sócalo de piso correspondiente. 
5-se debe reparar en su totalidad las fisuras existentes en las paredes  de todo el alojamiento interiores y exteriores como así también en paredes de escalera de acceso al mismo, usando el mismo material existente, dejando una terminación perfecta.
6-Pintado de todo el lugar por dentro y fuera con pintura a tal fin (látex interior lavable color blanco para toda la parte interior tanto como, baños, duchas, habitaciones y sala de estar), (para la parte exterior debe pintarse con pintura color blanca frente para muros o similar que sea impermeable.
7-Se armaran con durlock, diez (10) habitaciones, las cuales deben poseer  sócalo de madera en todas las habitaciones, y se colocaran las placas de telgopor en las paredes de todas las habitaciones de durlock, provisión y colocación de un mosquetero en la ventana de cada habitación, se pintara con sintético el marco de todas las ventanas, y su conjunto (color a elegir),  las paredes deben quedar perfectamente cerradas al cielorraso, la puerta será especial para armado con tabiques de durlock, las mismas deben quedar listas y barnizadas con cerraduras doble paleta, ser pintadas al finalizar la tarea. 
8-Provision y colocación de aire acondicionado tipo Split frio/calor, el equipo a colocar en cada habitación debe ser de 3500 frigorías (cantidad de habitaciones  10). Estos equipos deben tener un circuito independiente desde la caja principal de alimentación con su correspondiente termica de 16 amper y su toma especial de 20 amper. Tienen que ser equipos de aire acondicionado de marcas reconocidas, de bajo consumo eléctrico y alto rendimiento térmico.
9-Instalacion eléctrica nueva con tablero principal de térmicas que cumpla las norma IRAM a tal caso, puesta a tierra con la medición correspondiente menor a 10 ohms ; la instalación debe contener: una alimentación especial para tomas de aire acondicionado, una alimentación independiente para iluminación de habitaciones, sector de pasillo, exterior, sector de duchas y baños, y tomas de habitación. Toda la instalación eléctrica debe ir por dentro de cañerías de pvc a tal fin cumpliendo con las normas IRAM correspondientes, del mismo modo los conductores a emplear, en el sector de los tabiques de durlock se debe emplear caño corrugado blanco ignifugo y todos los accesorios de dicha instalación. Se debe colocar todas las alimentaciones con la protección adecuada, se colocara cuatro (4) tomas por cada habitación, una luz central de iluminación, en el sector de lavamanos se colocaran seis (6) tomas.  En el pasillo deben ir  cuatro (4) luminarias, en la ducha dos (2) en el lavamanos dos (2). 
10-Todo el material necesario y mano de obra a emplear para terminar toda la tarea será provisto por la empresa adjudicada, las luminarias serán seleccionadas por el electricista designado por INTENDENCIA NAVAL  al momento de adjudicación de la empresa, el material residual será retirado en medios adecuados fuera del predio a cargo del oferente. 
Observaciones a tener en cuenta por el oferente: 
1.1 ANTEPROYECTO OBLIGATORIO PARA TODOS LOS OFERENTES
Los oferentes  deberán adjuntar  obligatoriamente al momento de la apertura, un diagrama de GANTT, especificando tiempos, tareas a realizar y materiales a utilizar. El mismo deberá estar firmado por Profesional idóneo-responsable Director de la tarea, con su título respaldatorio que sea el interlocutor entre la Empresa y la Inspección Técnica  de la ARMADA, el cual deberá ser aprobado por la Dirección Técnica del destino, caso contrario será desestimada la oferta.
1.2 La oferta deberá obligatoriamente presentar conjuntamente con la apertura la nómina del personal idóneo con su correspondiente título/matrícula de los profesionales que intervendrán en la ejecución de todos los trabajos pertinentes.
2 Los oferentes deberán obligatoriamente presentar muestras hasta 48 hs antes del acto de apertura, de Revestimientos cerámicos para pisos, pared de duchas, baños y sector lavatorio, griferías, sanitarios, chapas, aislación, térmicos, pinturas, membranas a utilizar los cuales requerirán la aprobación previa de la Dirección Técnica del destino. Será obligatorio presentar el certificado de entrega de muestras rubricada por el jefe de infraestructura, al momento de la apertura, de no presentar la misma la oferta quedara desestimada sin lugar a reclamo. 
Los materiales a emplear serán en todos los casos nuevos, sin uso, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de las marcas reconocidas u otra calidad equivalente aceptada por el director de obra. Se entregaran en el lugar de trabajo en sus envases originales, cerrados y provistos de su sello de garantía correspondiente. No se podrán abrir, de requerirse, hasta tanto el director de obra los revise.
3 El plazo de toda la tarea a ejecutar no podrá superar los 90 días corridos, teniendo en cuenta que los días laborables son de lunes a viernes de 8:00hs. A 16:00hs., bajo penalidades para el oferente que resulte adjudicado.
4 El Adjudicatario deberá retirar DIARIAMENTE completo los escombros y desechos ocasionados por los trabajos a los efectos de no ocasionar molestias en el servicio.
5. El oferente  deberá disponer al momento de ser adjudicado obligatoriamente en el lugar de trabajo, un cuaderno y/o libro de órdenes y visitas con hojas numerada, que conste de original, duplicado y triplicado, en el cual la inspección técnica asentará y volcará las incidencias de las tareas con las observaciones emergentes, la emisión de directivas y coordinaciones relativas a la ejecución de los trabajos.
Dicho libro será provisto por la Empresa adjudicataria y será firmado por triplicado por un Representante Técnico de la Empresa y por personal Técnico en Representación de la Armada Argentina.
La Inspección Técnica firmará el original y las copias, quedándose con el duplicado. El Adjudicatario al tomar conocimiento firmará el original, retirando el triplicado. El original deberá permanecer en el lugar de trabajo en perfecto estado de conservación (sin manchas, enmiendas, tachaduras) pasa verificación de las partes intervinientes. Finalizados los trabajos, este registro quedará en poder de la ARMADA.
GARANTÍA: 
El oferente deberá presentar al momento de la apertura una Garantía por escrito que cubra eventuales defectos de la mano de obra y/o materiales empleados, por un término de 6 meses.-
Quedando a cargo de la empresa el material y el personal especializado para la reparación de cualquier eventualidad que surgiera en ese periodo, por defectos del material o la prestación del servicio.
MATERIALES  PARA PEDIR MUESTRA  CARACTERISTICAS
Los oferentes deberán presentar junto con la oferta el correspondiente certificado de entrega de muestras. Estas muestras deberán ser entregadas 48 horas antes de la hora y fecha fijada para la  presentación de las ofertas. Estas se presentarán en la Intendencia Naval Buenos Aires, sección Reparación que emitirá el correspondiente certificado. La no presentación del correspondiente Certificado de Entrega de Muestras con la oferta económica al momento de la apertura implicará la directa desestimación de la oferta.  
1. CHAPA TRAPEZOIDAL 
Chapa trapezoidal Acindar T-900
Usado principalmente para la construcción de cubiertas con requerimientos exigentes de cargas. Permite disminuir los apoyos y en ciertas ocasiones hasta eliminarlos, alcanzando considerables reducciones de la estructura del techo.
Calibres: 25
	Espesores STD



		(mm)
	0,54
	0,71
	0,89
	1,24

	Cincalun
	x
	x
	X
	---







	Características estáticas y cargas máximas admisibles



		 
	Distancia entre apoyos "L" (mm)

	Espesor
(mm)
	W
(cm3 / m)
	J
(cm4 / m)
	L = 2 
kN/m2
	L = 2,5 
kN/m2
	L = 3 
kN/m2
	L = 3,5 
kN/m2
	L = 4 
kN/m2

	0,54
	9,80
	93,95
	3,03
	1,92
	1,32
	0,96
	0,72

	0,71
	14,78
	137,47
	4,59
	2,91
	2,00
	1,45
	1,10

	0,89
	21,11
	189,92
	6,56
	4,17
	2,87
	2,09
	1,58

	1,24
	35,25
	300,76
	10,48
	6,99
	4,82
	3,51
	2,66







2. PLACAS DE YESO PRENSADO
Placas de yeso prensado.
Solución para renovar o construir paredes, cielorrasos y revestimientos interiores en ambientes secos 
Ventajas
· Racionalidad constructiva con eliminación de mezclas húmedas
· Resistencia al fuego de 30 minutos a 120 minutos.
· Reducción de plazo de obra.
· Facilidad en el pasaje de instalaciones.
· Excelente calidad de terminación.
· Sello IRAM de Conformidad en Calidad según norma IRAM 11.64
· Resistencia mecánica.
· Aislamiento térmico: con la incorporación de aislantes térmicos en el interior de paredes, cielorrasos y revestimientos construídas con placas Durlock se pueden cumplir las más variadas exigencias térmicas.
· Propiedades acústicas: excelente aislamiento acústico gracias al sistema masa-resorte-masa.
Medidas
	PLACA
	ESPESOR
	ANCHO
	LARGO

	Durlock Standar
	12.5 MM
	1.2 MTS
	2.4 MTS

	Durlock Standar
	12.5 MM
	1.2 MTS
	2.6 MTS



3. CIELORRASO
Se deberán colocar placas de cielorraso suspendido reemplazado las actualmente colocadas  y dañadas y  replantear la colocación de la estructura portante de las mismas. Las mismas deberán cumplir las siguientes características técnicas:
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4. GRIFERIA DUCHA 























· JUEGO PARA BAÑERA Y DUCHA DE DOS LLAVES Y TRANSFERENCIA CON  LLUVIA DE DUCHA 
· Cuerpo de bronce en color cromado
· Campanas metálicas.
· Volantes metálicos.
· Cierre convencional.
· Flor plástica móvil.
· Sistema de flor anticalcáreo.

5. GRIFERIA LAVATORIO 

· JUEGO PARA LAVATORIO  CON DESAGUE INCLUÍDO
· Con pico aireador color cromo.
· Vástago ascendente.
· Apto para calefón y/o termotanque.
· Soportes de ajuste de bronce.
· Tapón de descarga suelto de acero inoxidable y plástico con inserto de bronce.
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6. INODOROS Y MOCHILAS DE INODORO

· Inodoro tipo Largo para mochila de apoyo.
· Mochila inodoro para inodoro de apoyar.
· Material: loza.
· Color blanco.
· Depósito una descarga – 6 litros.
· Incluyendo goma de asiento con la cañería y flexible de carga tipo mallado y con goma de circular reforzada de apoyo entre el inodoro y la mochila a proveer. Como así también la tornillería de ajuste al solado correspondiente para su correcta fijación.
· Se deberá proveer la totalidad de los mecanismos de accionamiento para carga y descarga siendo estos los originales previstos por el fabricante.
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7. CERAMICA Y/O PORCELANATO PARA SOLADO Y PAREDES

· Entre las muestras presentadas la Inspección Optará por la que a su solo criterio sea la más conveniente para la colocación en los lugares designamos
· Deberá ser un recubrimiento de alta dureza y durabilidad, con una muy alta resistencia a la flexión y a la compresión,  resistente al impacto y que sus colores no cambien significativamente con el paso del tiempo. La composición química deberá  resultar de una recomposición de las mismas materias primas que conforman el granito Natural, pero con la eliminación  de las impurezas. Deberá utilizar como materia prima: Feldespato, Sílice, Arcillas, Cuarzo y Óxidos puros. Para dar el color integral a la pieza. 
· Deberá respetar la norma  NBR 13817 para la absorción de agua de la pieza que deberá cumplir con el parámetro  de Absorción de Agua Absorción de agua (%) Porcelanato BIa < 0,5 MENOR O IGUAL aprox.
· Color Tiza
· Medida  45 x 45  aproximado
· Espesor  7.6 mm.
· Nano pulido.
· Rectificado.
· Alto tránsito.
· Antimanchas.

8. CAÑOS
DESAGUES 
· Caño de desagües cloacales y pluviales.
· Tecnología, practicidad y seguridad.
· Material polipropileno.
· No se rompe, no se ablanda, no se quiebra, no se corroe, no pierde.
· Unión deslizante por o´ring de doble labio alemán. No se pega ni suelda.
· Diámetros: 32, 40, 50, 63, 75, 110.
· Largo: desde 0.25 metros hasta 6 metros.
· Espesor: 3.90 mm. Aprox.

TIPOS DE CAÑERIAS PARA AGUA Y DESAGUE. 

AGUA
· Sistema sintético inalterable.
· Especialmente desarrollado para conducir y otros fluidos a temperaturas y presiones elevadas.
· Sin corrosión, sin incrustaciones y condiciones de máxima seguridad
· Fabricados por coextrusión que permite que cada una de las tres capas que componen el tubo se formulen para lograr alta conductividad, alta resistencia mecánica y alta resistencia al medio externo.
· Puede ser termofusión verde para agua caliente, termofusión azul para agua fría o termofusión unifusión para agua fría y caliente.
· De acuerdo al tipo de tubería a utilizar varían las medidas (1/2, ¾,  1, 1 ¼, 1 ½,  etc.).
· Se deberán proveer todos los accesorios de las mismas calidades que la cañería  a montar y la misma marca.

9. PINTURAS
LATEX INTERIOR MATE
· Acabado Mate.
· Antihongo.
· Gran lavabilidad.
· Gran poder cubritivo y de nivelación.
· Tipo de vehículo : Acrílico 
· Nº de componentes : 1 Peso específico : 1.39 ± 0.02 kg/l 
· Viscosidad (uk, 25º c) : 92 ± 2 
· Contenido de sólidos : Por peso 50 ± 1 % 
· Tiempo de secado (25º c, 50% hra) : Repintado 4 a 6 horas curado total 7 días 
· Temperatura de aplicación : Mínima 5° c máxima 35° c 
· Número de manos sugeridas : 2 
· Lavabilidad por abrasión tester iram : 1550 pasadas de cepillo(medio jabón abrasivo) 
· Lavabilidad por abrasión tester iram : 10.000 pasadas de cepillo(medio agua) 
· Color: Blanco puede entonarse con entonador universal  (máximo 30 cm3 por litro). también disponible en el sistema tintométrico color system. 
· Brillo: Mate (eggshell).
· Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años 
· Rendimiento : 16 m2 por litro y por mano 
· Fondos recomendados : Fijador sellador concentrado e  imprimación fijadora al agua  - fijador al aguarrás  
· Diluyente y limpieza : Agua 

MODO DE USO
· Preparación de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar: verificar el completo fraguado y neutralizar con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. constatar la neutralidad con cinta de pH o solución alcohólica de fenolftaleína. si hubiera hongos, moho o verdín, lavar con solución de agua lavandina al 10 %, enjuagar y dejar secar muy bien. aplicar fijador sellador concentrado o imprimación fijadora al agua, sobre superficies antiguas aplicar fijador al aguarrás. Si fuera necesario, reparar imperfecciones con enduído exterior-interior. Aplicar dos manos de lavable interiores con dilución máxima del 10 %. sobre superficies ya pintadas: asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. en el caso de pintura con manchas viejas de humedad, oxidación por migración de estructuras, aplicar una mano de fijador al aguarrás o fondo blanco. Si la pintura anterior estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser eliminada; luego se procederá como se detalla más arriba.
· Preparación del producto : Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido. las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar. 
· Dilución: Para su aplicación a pincel o rodillo, se aconseja diluir hasta un máximo del 10 % en volumen. 
· Métodos de aplicación: Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete adiabático o soplete airless. -
ESMALTE SINTETICO 
· Tipovehículo:Alquídico.
· Nº de componentes:1.
· Peso específico: 1.38 ± 0.02 kg/l.
· Viscosidad (copa ford 4, 25º c): 110”.
· Contenido de sólidos: Por peso 70.7 ± 1 %.
· Tiempo de secado (25º c, 50% hra): Al tacto 3 horas repintado 8 horas curado total 7 días.
· Temperatura de aplicación: Mínima 5° c máxima 35° c.
· Temperatura de servicio: Mínima 0° c máxima 80° c máxima discontinua 90° c.
· Numero de manos sugeridas: 2 a 3.
· Colores: Blanco - negro. puede entonarse con entonador universal  (máximo 37.5 cm3 por litro de esmalte). también disponible en aerosol. 
· Brillo:Mate.
· Estabilidad en el envase (shelf life): 2 años. 
· Rendimiento: 15 m2por litro y por mano.
· Fondos recomendados: Metales: antióxido sintético al cromato de zinc convertidor de óxido wash primer indulac anticorrosivo epóxico indulac maderas: fondo blanco imprimación epóxica indulac mampostería: fijador al aguarrás imprimación epóxica indulac.
· Diluyente y limpieza: Aguarrás mineral/solvente industrial (soplete) presentaciones: ¼, ½, 1, 4 y 20 litro.

MODO DE USO
· Preparación de la superficie: Este producto está diseñado como terminación; no es autoimprimante y debe ser aplicado únicamente sobre el fondo que corresponda al sustrato a pintar. la superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. sobre sustratos nuevos: aplicar el fondo adecuado, lijar y eliminar el polvillo resultante. si se desea rellenar imperfecciones, después de aplicado el fondo, utilizar enduído plástico o masilla epóxica indulac o masilla al aguarrás (debe conservarse la homogeneidad de esquema con el fondo utilizado) y dar una nueva mano de fondo sobre el material de relleno para igualar la absorción. sobre superficies ya pintadas: asegurarse de que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lijar suavemente y aplicar el esmalte sintético. no aplicar sobre pinturas anteriores a base de caucho clorado, caucho acrílico o siliconados. si la pintura anterior estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser eliminada; en ese caso la superficie debe ser lijada y se procederá como se detalla más arriba. 
· Preparación del producto : Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido. prestar especial atención a que no quede pigmento en el fondo del envase. las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar. 
· Dilución: Se sugiere diluir un 5 % en volumen para aplicar a pincel, un 10 % para rodillo y tomar entre un 10 a 15 % como punto de partida para aplicación con soplete convencional (ajustar la dilución sugerida según el equipo utilizado). 
· Métodos de aplicación: Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete convencional, soplete adiabático o airless. es conveniente emplear pinceles de pelo largo y suave para mejorar la nivelación. con pistola convencional, se recomienda una presión de 20 a 25 libras/pulg2 (1,5 a 1,8 kg/cm2) para minimizar el desperdicio y evitar la formación de neblina. 
BARNIZ MARINO
· Tipo de vehículo : Alquídico 
· No. de componentes : 1 
· Peso específico : 0.9 ± 0.02 kg/l 
· Viscosidad (copa ford 4, 25º c) : 100" ± 10 " 
· Contenido de sólidos : Por peso 45 ± 1 % 
· Tiempo de secado (25º c, 50% hra) : Al tacto 3 horas repintado 8 horas curado total 7 días 
· Temperatura de aplicación : Mínima 5° c máxima 35° c 
· Número de manos sugeridas : 3 
· Color: Incoloro puede entonarse con colorante para lacas y barnices  (máximo 60 cm3 por litro) o con entonador universal. También disponible en el sistema tintométrico  color system 
· Brillo : Brillante 
· Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años 
· Rendimiento : 15 m2 por litro y por mano 
· Fondos recomendados: Preservador curador.
· Diluyente y limpieza: Aguarrás mineral/solvente industrial (soplete).

MODO DE USO
· Preparación de la superficie: La superficie debe estar limpia, lijada, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. para maderas nuevas: lijar en el sentido de la veta, eliminar el polvillo resultante y aplicar previamente preservador curador para prevenir posibles ataques biológicos. aplicar una mano diluída en partes iguales con aguarrás mineral. posteriormente aplicar dos a tres manos de barniz sin diluir lijando suavemente entre manos. en maderas muy nudosas o de alto contenido de resinas naturales frotar enérgicamente con aguarrás, solvente o alcohol industrial sobre las zonas críticas. para maderas barnizadas en buen estado: lijar hasta eliminar el brillo y aplicar de dos a tres manos con mínima dilución. para maderas con barniz anterior en mal estado: eliminar totalmente la película anterior con remotutto removedor gel y proceder como se indica para maderas nuevas.
· Preparación del producto : Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido. las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar. 
· Dilución: Diluir la primera mano en partes iguales con aguarrás (maderas nuevas únicamente) y las siguientes sin diluyente o con dilución mínima. 
· Métodos de aplicación: Puede ser aplicado con pincel, rodillo o soplete.  

EL MARMOL para el lavamanos debe ser realizado a medida, una vez adjudicada la empresa se realizaran las coordinaciones para su fabricación, color y tipo de pulido de la misma manera se procederá con el espejo que ira empotrado en la pared. 
Observación general para la colocación del revestimiento del baño ducha y lavamanos: los mismos deben llegar a una altura de dos (2) metros de altura en su totalidad en todas las paredes. Los revestimientos a colocar deben ser del color acorde a la pintura de terminación de cada sector. 

Las empresas oferentes están obligadas:
El adjudicatario empezara la tarea a los 5 cinco días de notificada, en caso contrario podrá ser penada por parte de la ARMADA ARGENTINA.
A- Una vez adjudicado presentara por escrito un email, antes de comenzar la obra a la división de higiene y seguridad  documentación del profesional a cargo del trabajo. La documentación correspondiente de seguro, R.T, lista de herramientas y planilla de entrega de elementos de protección personal a todos los trabajadores involucrados en la tarea y el plan de tarea. 
· B-El trabajo se recibirá en forma provisoria por el término de cinco (5) días, período en el cual se realizarán las pruebas de estanqueidad de los tres (3) sectores, baños, duchas y desagües principales, esta prueba se debe desarrollar conjuntamente con el personal designado por el jefe de Infraestructura y el de la empresa adjudicada.  En caso de no encontrarse deficiencias, se procederá a efectuar la recepción definitiva del servicio prestado y se  iniciará las gestiones de pago del mismo a través de la presentación de la Factura del Adjudicatario, según orden de compra emitida. 
· C-En caso de encontrarse deficiencias ya sea en el desnivel, pendiente, filtración, la empresa debe realizar las modificaciones a la brevedad posible y realizar nuevamente las pruebas mencionadas anteriormente. En la prueba de desnivel el agua se debe escurrir completamente sin quedar estancada en ningún sector. 
· D-La empresa debe dejar asentado por escrito una garantía del trabajo por un lapso mínimo de 6 meses por el trabajo realizado. Periodo en el cual debe acudir ante cualquier llamado por un desperfecto surgido por la tarea realizada, la misma deberá ser resuelto con mano de obra y material por parte de la empresa adjudicada. 
VISITA TECNICA
El horario de visita técnica estará comprendido entre las 09:00 horas y las 12:00 horas de martes  a jueves, los responsables por parte de la empresa oferente, se deberán presentar con indumentaria y elementos necesarios para dicha tarea. Dicha visita deberá realizarse hasta 48 horas antes de la fecha y hora fijados para la apertura de  la presente contratación. Se deberá coordinar la visita con antelación a los teléfonos: 01143172000 internos: 4575/4612. (Jefe de Infraestructura, suboficial de cargo servicios generales).
La NO presentación de la constancia de visita técnica, de muestra, firmada por el jefe de infraestructura y títulos habilitantes de los profesionales,  junto con la oferta será causal de desestimación de la misma.
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Cortega Tegular

15/16" Tegular 704 24x24x5/8" 055 33 Clase A 0.82 Estandar -
Angulado 704M 600 x 600 x 15mm

A

Contacte a su representante para informacion especifica y tamaios adicionales disponibles.

Propiedades Fisicas

Material Valor de Aislamiento Térmico Peso
Fibra mineral 770,769 769 - 2,93 kg/m2
3 Factor R- 1.5 (unidades BTU) 770-2,93 kg/m2
Acabado de la Superficie . B
Pintura vinilica de latex aplicada en fabrica %ﬁm R - 0.26 (unidades Watts) 704 -3,42 kg/m2
Propagacion de la Llama/Resistencia al Fuego  Factor R- 1.6 (unidades BTU) Sistema de Suspensién Recomendado
Clase A: Propagacion de la llama Factor R - 0.28 (unidades Watts) ARTICULOS SISTEMA DE SUSPENSION
de 25 0 menos (etiqueta de UL) segin Recomendaciones para Elementos de Carga 770,769, 704 15/16" PRELUDE XL
ASTME1264 Sobre Paneles y Sistemas de Suspension
Clasificacion ASTM E1264 Consulte al departamento técnico para informacion
Tipo l, Forma 2, Motivo C D especifica
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CORTEGA Tegular Angulado con suspension PRELUDE 15/16" -
Seleccion Visual Seleccion de Rendimiento

. Certfcacion UL
Sistema de Perfil Nimero Acdstica  Resistencia  Reflectancia  Resistencia
Suspension  deBorde  deAticulo  Dimensiones NRC  CAC al Fuego Luminica alaHumedad  Microbio Durabilidad
Cortega Orilla Cuadrada
15/16" Orila 0 24x24x5/8" 055 33 Clase A 0.82 Estandar - Estandar
Cuadrada  770M 600 x 600 15mm a
) 769 24x48 X 5/8" 055 35 Clase A 082 Estandar - Estandar
== 769M 600x1200x 15mm 1
Cortega Tegular
15/16" Teguar 704 24x24x5/8" 055 33 Clase A 082 Estandar - Estandar
Angulado  704M 600 X 600 X 15mm o

Contacte a su representante para informacion especifica y tamaros adicionales disponibles.

Propiedades Fisicas

Material Valor de Aislamiento Térmico Peso
Fira mineral 770 760 780 - 2 03 kafm?.
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