
ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


OBJETO: Adquirir  UN (1) Grupo electrógeno de  de 250 KVA Prime / 270 KVA Stand By de respaldo y suministro de energía con el fin de mantener operativo los servicios que presta esta Intendencia Naval a los destinos dependientes de la misma. 

GRUPO ELECTRÓGENO CON CABINA INSONORIZADA -TABLERO DE TRANSFERENCIA.
 
CARACTERISTICAS GENERALES A CUMPLIR POR TODAS LAS EMPRESAS 

El Grupo Electrógeno a proveer será trifásico, en cabina insonorizada, dispondrá de un tanque de combustible para una autonomía de ocho (8) horas y tablero de transferencia automático. El equipo tendrá de 250 KVA Prime / 270 KVA Stand By de potencia (aproximadamente), cos φ = 0,8; Tensión 0.4 kv trifásico, en 50 Hz y estará asignado a entregar energía durante cortes del suministro normal de la red eléctrica en el IBBA. 
El equipo a suministrar será nuevo, sin uso previo, correspondiente a una gama actualmente en producción por un fabricante de reconocido prestigio. 

1. GRUPO ELECTRÓGENO - CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Se dará preferencia a aquellas máquinas fabricadas por empresas nacionales y registradas bajo normas ISO 9001. 

1.1. CONDICIONES AMBIENTALES 

El grupo estará diseñado para trabajar bajo las siguientes condiciones ambientales: 
- Temperatura máxima del aire ambiente: 40º C 
- Temperatura mínima del aire ambiente: 0º C 
- Altura máxima de instalación sobre nivel del mar: A nivel del mar 
- Humedad relativa de hasta 95%. 

1.2. EXTENSIÓN DEL SUMINISTRO Y LAS PRESTACIONES 

El suministro deberá incluir todos los elementos, accesorios e instrumental necesarios para el correcto funcionamiento, operación, vigilancia, protección y mantenimiento de los equipos, aun aquellos que no estén expresamente mencionados en las presentes Especificaciones Técnicas. 
El grupo a suministrar estará integrado como mínimo por lo indicado a continuación: 
· Base auto portante tipo trineo. 
· Motor Diesel completo. 
· Sistema de arranque.
· Sistema de combustible, con provisión del tanque respectivo. 
· Sistema de lubricación. 
· Sistema de refrigeración. 
· Sistema completo de admisión de aire, incluyendo filtros. 
· Sistema completo de escape, incluyendo silenciador. 
· Montajes anti vibratorios. 
· Protecciones de motor y generador. 
· Batería de arranque. 
· Cargador de batería. 
· Generador completo, excitatriz y sistema de regulación. 
· Tablero de control del Grupo Electrógeno. 
· Interruptor de protección del Grupo Electrógeno. 
· Cabina de protección e insonorización apta para intemperie. 
· Manuales de operación y mantenimiento en castellano. 
· Todo otro equipo o accesorio necesario para una operación segura y eficiente del Grupo que deberá ser adecuadamente descripto en la propuesta. 

1.3. ENSAYOS. 

El adjudicatario efectuará una prueba del Grupo Generador en fábrica a fin de que se pueda corroborar, que el mismo cuente con las características técnicas del equipo a adquirir. En tal sentido y con quince (15) días de anticipación al traslado del equipo, informará a la Armada con el fin de programar la visita técnica a tal efecto. 

1.4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

La misma se entregará debidamente encarpetada y protegida por medio de estuches herméticos. 

1.5. ESPECIFICACIÓN DEL CONJUNTO. 

El Grupo Electrógeno, junto con todos sus accesorios será suministrado montados sobre un bastidor tipo trineo el cual transmitirá el peso del conjunto a la fundación a través de adecuados vínculos elásticos que formarán parte del suministro. 

1.6. CONDICIONES DE TRABAJO Y FUNCIONAMIENTO. 

El Grupo Electrógeno será apto para arranque y funcionamiento sin vigilancia. 
El arranque deberá producirse con cualquiera de las modalidades indicadas a continuación: 
1.6.1. Arranque voluntario desde el tablero de control del grupo: Se disparará  operando un pulsador ubicado en el frente del tablero del equipo. 
1.6.2. Arranque automático: Se producirá por medio de una señal externa que provocará el arranque de la máquina, como consecuencia de la interrupción del suministro de energía de la red. 
1.6.3. Para el caso de parada del equipo la misma se producirá en forma inversa a las indicadas para cada uno de los casos citados anteriormente. 

1.7. PERFORMANCE DEL GRUPO ELECTRÓGENO: 

Deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 
 
· REGULACIÓN DE TENSIÓN: 

Dentro de +/- 1 % para cualquier estado de carga entre 0 y 100 % 

· VARIACIÓN ALEATORIA DE TENSIÓN: 

Dentro de +/- 1 % del valor medio para cualquier estado de carga estable entre 0 y100%. 

· REGULACIÓN DE FRECUENCIA: 

Bajo cargas variables entre vacío y plena carga: no mayor al 5 %.

· VARIACIÓN ALEATORIA DE FRECUENCIA: 

No excederá de +/- 0,5 % del valor de ajuste para cargas constantes entre vacío y plena carga. 

· DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL: 

Inferior a 5 % en total para cualquier carga entre vacío y plena carga e inferior a 3 % para cualquier armónica individual. 

ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DEL ALTERNADOR: 

Inferior a 105 ° c a la potencia nominal correspondiente al régimen prime e inferior a 125° c a la potencia correspondiente al régimen stand-by. 

2. CARACTERISTICAS PARTICULARES: 

2.1. MOTOR DIESEL. 

El motor de accionamiento será de ciclo Diesel, de cuatro (4) tiempos, de la línea normal de fabricación, con una velocidad de giro de 1500 rpm. Tendrá dos (2) ó cuatro (4) válvulas por cilindro, cigüeñal y bielas de acero forjado y Block de acero fundido. 
La potencia del motor Diesel será tal que permita accionar al Alternador, junto con todos los dispositivos auxiliares (bombas de refrigeración, inyectora de combustible, de lubricación etc. y todo otro dispositivo que haga al correcto funcionamiento del conjuno). 
A tal fin se deberá prever un sistema de precalentamiento de líquido refrigerante por medio de resistencia eléctrica y circulación por termosifón. 

2.2. SISTEMA DE ARRANQUE: 

El sistema de arranque será mediante un motor eléctrico acoplado directamente a la corona del motor. Las baterías para el arranque serán del tipo Pb-ácido, serán mantenidas en carga por medio de un alternador de carga movido por el motor diesel (cuando el Grupo electrógeno se encuentre en funcionamiento) y además por medio de un cargador a flote cuando el motor se encuentre detenido, sistema que deberá ser provisto por el Adjudicatario. 

2.3. SISTEMA DE COMBUSTIBLE:

La bomba de combustible será de provisión estándar del fabricante del motor. 
Estará movida y acoplada directamente a éste y tendrá un control electrónico de combustible que asegure la estabilidad de marcha, la respuesta en los transitorios y minimice el tiempo de recuperación. Deberá contar con electro-válvula de corte de combustible automática. 
Forman parte del sistema de combustible los filtros de gas-oíl, los que serán de tipo descartables. 
La capacidad del tanque de combustible, a proveer por el Adjudicatario, deberá ser de una capacidad tal que asegure el funcionamiento para ocho (8) horas de marcha a plena carga. 

2.4. SISTEMA DE LUBRICACIÓN:

La bomba de lubricación estará movida y acoplada directamente al motor y deberá ser del tipo a engranajes.  Formarán parte del sistema de lubricación los filtros de aceite. Estos deberán ser del tipo descartables de alto desempeño. 

2.5. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:

El sistema de refrigeración del motor diésel estará integrado por un conjunto radiador - ventilador. El mismo deberá permitir el funcionamiento normal del equipo con temperaturas máximas ambiente de 40º C. 

2.6. SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE Y VENTILACIÓN:

El sistema de admisión de aire, estará provisto de filtros de tipo seco con elemento filtrante descartable de celulosa de alta calidad. 




2.7. SISTEMA DE ESCAPE: 

El suministro incluirá todos los elementos del sistema de escape que deberán ser detalladamente descriptos en la propuesta. El silenciador a proveer en este 10 
sistema deberá ser de tipo residencial con un nivel de atenuación de ruidos de al menos 18 a 25 dB. 
El oferente deberá presentar adjunto a su oferta, la información del fabricante del silenciador en el cual se pueda visualizar el grado de atenuación ofrecido. 
No se aceptarán silenciadores del tipo industrial, se proveerá además su correspondiente flexible de conexión de acero inoxidable corrugado. 
Se debe asegurar que el escape elimine los gases de combustión al exterior del local. 
Contará con sistema anti lluvia que evite la entrada de agua al mismo. 

2.8. MONTAJES ANTIVIBRATORIOS. 

El Grupo Electrógeno se proveerá con los dispositivos anti vibratorios, en cantidad suficiente y adecuados para el peso del equipamiento (según recomendaciones del fabricante del Grupo Electrógeno), con el fin de reducir la transmisión de vibraciones en porcentaje 95%. 

2.9. PROTECCIONES DE MOTOR Y GENERADOR: 

El grupo electrógeno tendrá las siguientes protecciones de parada que se indican a continuación, las cuales estarán indicadas como señal luminosa en el tablero del equipo: 

· Grupo en marcha. 
· Pre-Alarma de baja presión de aceite. 
· Pre-Alarma de alta temperatura de líquido refrigerante. 
· Parada por baja presión de aceite. 
· Parada por alta temperatura de líquido refrigerante. 
· Parada por sobrevelocidad. 
· Parada por sobrearranque. 
· Parada por bajo nivel de líquido refrigerante. 
· Parada normal del Grupo Electrógeno. 
· Alarma de baja temperatura de refrigerante. 
·  de equipo no disponible para arranque remoto. 
· Alarma por bajo nivel de combustible en el tanque. 

2.10. EXCITATRIZ Y SISTEMA DE REGULACIÓN. 

El sistema de excitación será del tipo brushless y alimentará al campo del rotor a través de rectificadores de silicio. 
La regulación de voltaje será del tipo compensada por torque para la condición de sub frecuencia propia de los transitorios de toma de carga. 
Deberá poseer regulador electrónico de velocidad que otorgue al equipo la característica de funcionamiento isócrono, es decir la respuesta en frecuencia, entre 0 y 100 % de la carga de placa, no deberá ser superior al 5 % y el tiempo de recuperación no deberá superar los 10 segundos. 

2.11. PUESTA A TIERRA: 

El adjudicatario deberá incluir en el generador el sistema de puesta a tierra correspondiente, y suministrar el Legajo Documental Conforme a Obra de Protocolos de Ensayos del mismo practicado, toda la documentación debe ser suscrita por un profesional de la ingeniería eléctrica con matrícula habilitada, registrado en el COPIME. 



2.12. TABLERO DE PROTECCIÓN Y CONTROL DEL GRUPO ELECTRÓGENO. 

Gabinete: metálico con compartimiento de control y fuerza montado sobre chasis. 
Controles: Conmutador de funcionamiento - parada - remoto. Dispositivo electrónico para arranque y parada manual y automático, Botón de Reset, Interruptor de Prueba de Lámparas (Funciona cuando el Grupo Electrógeno no está en marcha. También funciona durante una avería, pero no la reposiciona). Botón de Parada de Emergencia con retención mecánica. 
Instrumento de control del Motor: Termómetro de refrigerante, Tacómetro, Horómetro. 
Instrumentos de medidas de CA: Dispositivo electrónico con microprocesador para medir Voltaje, Amperajes, frecuencímetro y kilovatios por fase y total. 
Sistema de Protección: Modulo o dispositivo electrónico de control con LED indicador de falla por Baja Presión de Aceite, Alta temperatura de agua, de arranque y sobre velocidad con parada automática y LED indicador de falla de carga de batería, parada de emergencia. Incluye tres (3) intentos de arranque. 
Los Interruptor de protección del grupo se entregará como parte de la provisión del grupo electrógeno (interruptor Termomagnético de calidad reconocida tipo Merlín Gerín, Siemens o similar). 
El cableado interno del tablero será canalizado en cable canal y circuitos peinados, con identificación en anillos numéricos de cada cable y cada equipo será acompañado con su correspondiente plano de circuito de conexión. 

2.13. CABINADO DE INSONORIZACIÓN. 

Se proveerá una cabina de insonorización que encierre completamente al Grupo Electrógeno y permita el funcionamiento del equipo a plena carga en temperaturas ambiente de hasta 40ºC. 12 
La cabina estará construida en chapa de acero, con refuerzos internos y montada directamente sobre el trineo del equipo. 
Tendrá puertas con bisagras en acero inoxidable a ambos lados de la cabina para facilitar el acceso para servicio y una puerta posterior, también con bisagras, provista de una ventana para visualización del panel de control. Todas ellas tendrán trabas con cerradura. 
Las puertas y la ventana posterior tendrán trabas con cerradura. 
Tendrá revestimiento acústico interno resistente al aceite, temperatura y al combustible y al agua. 
El ruido de escape será atenuado por medio de un silenciador de tipo crítico montado en el interior de la cabina, con su correspondiente protección anti-lluvia en la salida. 
La ventilación tendrá un caudal de circulación adecuado para los requerimientos de cada equipo, las aberturas de entrada y salida de aire de ventilación estarán provistos de sendas trampas de ruido, dimensionadas al efecto. 
La iluminación en el interior deberá ser la suficiente para desarrollar tareas de mantenimiento rutinario dentro de la misma. 
La cabina estará pintada por electrodeposición a fin de dar una excelente característica de resistencia a la corrosión.

2.14. TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO 

Se proveerá un dispositivo (motorizado) de conmutación de transferencia automático que a través de la unidad de control supervise el suministro de energía tanto de la red pública (fuente normal) como del grupo electrógeno. 
El Tablero de Transferencia irá ubicado en el interior del local a instalar el grupo y se deberá incluir en la cotización. 
El dispositivo de transferencia automático será diseñado, construido, probado y garantizado por el fabricante del grupo electrógeno, a fin de lograr una única fuente de responsabilidad para la totalidad del sistema de generación de emergencia. 
Por falla en el suministro eléctrico normal, o de no ser satisfactorio, el dispositivo pondrá en marcha el grupo electrógeno y en no más de 10 segundos transferirá las cargas críticas al generador. Cuando se normalice el servicio eléctrico, el dispositivo automáticamente retransferirá las cargas a la red. 

El tablero de transferencia automática deberá poseer luces testigo de presencia de fases. 
Tendrá contactos que deberán ser mecánicamente mantenidos tanto en la posición normal como de emergencia, deberán ser capaces de manejar la corriente que demande el funcionamiento a plena carga de la unidad generadora, 13  teniendo la capacidad suficiente para cerrar por una sobrecarga, por lo tanto los contactos mencionados serán de alta presión de cierre, de servicio pesado, para permanecer cerrados aún en un cortocircuito, soportando sin daño permanente ante los transitorios, elaborados en aleación de plata, con superficies de extinción de arco independiente. 
Deberá monitorear simultáneamente todas las fases de la fuente normal y la de emergencia, deberá disponer de sensores de voltaje ajustable para detectar variaciones en el voltaje por debajo del normal, dando señal de arranque al equipo. 
El mecanismo de conmutación deberá tener una única fuente de accionamiento motorizada que permita tanto la transferencia como retransferencia de tal forma que brinde una actuación simple, confiable, positiva y de rápida respuesta durante la operación automática. 
Deberá poseer enclavamiento mecánico y enclavamiento eléctrico de tal forma de asegurar la apertura de una fuente, antes del cierre a la otra. 
Deberá contar elementos (palancas, pestillos, etc.) que permitan una operación manual, en caso de falla del sistema automático, en forma totalmente segura. 
La lógica de control será de estado sólido, y estará diseñada para en cualquier condición, seleccionar la fuente de energía de mejor calidad que se halle disponible, con preferencia a la fuente normal. 
Tendrá una selectora con llave-cerradura para las siguientes funciones: 

· Test: Simula una caída de la fuente normal, con la posibilidad de elegir si el test se realizará con o sin transferencia a la carga.

· Normal: Posición de operación normal; se retransfiere la carga a la fuente normal luego del test, una vez cumplidos los distintos retardos de tiempo arriba especificados. 

·  Retransferencia: Causa una inmediata retransferencia de la carga a la fuente normal, obviando los retardos de tiempo arriba especificados. 

3. CONSIDERACIONES IMPORTANTES. 

3.1. TRASLADO Y MONTAJE. 

El traslado, a cargo del adjudicatario, deberá incluir la carga y descarga que será realizada con equipamiento especial y adecuado para dicha tarea, contando además con los seguros correspondientes. 
El proveedor deberá realizar el izado y el montaje del Grupo Electrógeno sobre la plataforma donde se ubicará el mismo. 

3.2. PLATAFORMA DONDE SE UBICARÁ EL GRUPO ELECTRÓGENO. 

El oferente tendrá a su cargo la verificación y cálculo de la estructura en la cual se montará el Grupo Electrógeno. 
La base donde se ubicará generador será de Hormigón Armado de calidad no inferior a H-21 según norma CIRSOC 201. El tipo de acero a utilizar será ADN-420, de una tensión de fluencia de 4200kg/cm2 cuya sección será la obtenida por el cálculo correspondiente. De ser necesario se reemplazará el suelo vegetal por suelo resistente el cual se compactará a una densidad suficiente que garantice la estabilidad de la estructura. Para el cálculo del dispositivo de unión anti vibratorio se tendrán en cuenta las especificaciones recomendadas por el fabricante del Grupo Electrógeno. 
La ubicación definitiva, en planta y altura, en el local destinado a tal fin para la instalación del Grupo Electrógeno será definida oportunamente por el personal encargado de la Inspección de los Trabajos. 
La ingeniería de detalle y los cálculos correspondientes estarán a cargo de la empresa adjudicataria los cuales serán enviados a la Dirección de Infraestructuras de la Armada para su correspondiente Aprobación con quince (15) días de antelación al inicio de los trabajos. 

3.3. CONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE TABLERO DE TRANSFERENCIA A EL GRUPO ELECTRÓGENO Y AL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN. 

La interconexión eléctrica entre Tablero de Transferencia al Grupo Electrógeno y al Tablero General será a través de bandejas portacables y llevará cables tipo Sintenax de dimensiones adecuadas de acuerdo al consumo. 

3.4. OBRA CIVIL. 

El Adjudicatario instalará el Grupo Electrógeno en el lugar asignado por la Intendencia Naval Buenos Aires, correspondiente a la ex estación de engrase, local (3). Estarán a cargo del mismo las refacciones y adecuaciones necesarias, las cuales serán ejecutadas de acuerdo a la normativa vigente correspondiente a obras civil, de arquitectura (mamposterías, carpintería, pintura, filtraciones pluviales etc.) y electromecánica (ventilación forzada con comando termostático, evacuación de gases, ramales eléctricos, tomacorrientes, iluminación artificial normal y de emergencia, etc.). 
Local 3 - Box donde se instalará el Grupo Electrógeno 
Vanos a cerrar con mampostería. Se cerrarán los vanos existentes con mampostería (ladrillo cerámico) hasta una altura de 2,00m, para las terminaciones se aplicará, en ambas caras de los tabiques, revoques grueso y fino a la cal. A partir de los 2,00m y hasta la cara inferior de las vigas se efectuará un cerramiento metálico con metal desplegado “pesado”. Este cerramiento irá enmarcado con un tubo de sección rectangular de 25mm x 50mm con 1,2mm de espesor, modulados cada 1,00 m. 
El frente del Box llevará un cerramiento metálico similar al descripto anteriormente, se dispondrá un portón de dos hojas. Las dimensiones del portón serán las adecuadas para permitir el ingreso y retiro del Grupo Generador con el equipo de carga correspondiente. 
En la puerta de acceso al local se deberá colocar la cartelería de Accesibilidad, Designación y Riesgo Eléctrico. 

3.5. KIT DE RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS. 

El Adjudicatario proveerá un juego completo de elementos/repuestos necesarios para efectuar los dos (2) primeros servicios técnicos del Grupo Generador (filtro de aire, combustible, aceite, etc.). 
En el caso de corresponder el Adjudicatario proveerá un kit de herramientas especiales requeridas para realizar el adecuado mantenimiento preventivo en el destino. 

3.6. OBSERVACIÓN CON RESPECTO AL GENERADOR. 

3.6.1. Los equipos adquiridos (Grupo Electrógeno Cabinado, tablero de transferencia, y la instalación en general) deben contar además con un servicio de mantenimiento, tanto material y personal especializado gratuito a cargo de la empresa adjudicada debe de un (1) año. 

3.6.2. Plazo de Garantía: El adjudicatario presentará por escrito una garantía del trabajo realizado un (1) año. Los materiales a emplear para realizar cualquier reparación en ese periodo por cualquier desperfecto deben ser originales, nuevos y sin uso. 

Todos los materiales y la mano de obra especializada correrán por parte de la empresa adjudicada. Por cada reparación se debe efectuar un informe técnico el cual se entregará al Cargo Automotores y Electricidad de esta Intendencia para registro en el historial. 
La empresa brindará una capacitación al personal designado (no mayor a 10 personas) por el Jefe del Cargo Automotores y Electricidad, sin costo alguno para poder operar el equipo adquirido. 

3.6.3. La empresa debe realizar el armado completo de todos los componentes, del Grupo Electrógeno, cámara insonora, tablero de transferencia automático, cableado en general y realizar la primera puesta en marcha, prueba de esfuerzo máximo (110% x 30min), chequeo de controles de parada de emergencia y seguridades las cuales quedarán asentadas en planillas confeccionadas por la empresa y coordinadas conjuntamente con el personal designado de la Intendencia Naval del Cargo Automotores y Electricidad. Todos los gastos de utilización de fluidos y combustibles correrán por parte de la empresa adjudicataria. 

3.6.4. La empresa confeccionará las planillas de puesta en marcha, donde asentarán los primeros parámetros de presiones, temperaturas, niveles de todos los fluidos que intervienen en su normal funcionamiento, asimismo se asentará la potencia de trabajo. Las pruebas deberán variar desde la potencia mínima a la máxima en un rango de una hora de intervalo entre pruebas, las mismas se coordinarán con el personal designado por la Intendencia Naval y quedarán asentadas en dichas planillas para el registro de historial del generador. 

3.6.5. La empresa entregará los manuales de operación pertinentes al Grupo Electrógeno, tablero de transferencia, las planillas de mantenimiento y un catálogo de todas sus piezas y partes del generador los cuales serán necesarios al momento de requerir el pedido de repuestos por posibles mantenimientos. 

3.7. ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES: 

Los oferentes deberán presentar, conjuntamente y formando parte de su propuesta, constancia de experiencia como mínimo de cinco 5 años, en el rubro venta de Grupos Electrógenos de semejante porte y características, certificando por escrito y dando referencias comprobables de ventas similares y a su vez poseer una certificación oficial de un organismo competente que lo avale como comerciante en el rubro venta de Grupos Electrógenos. Dicho certificado deberá ser original y en caso de ser copia deberá encontrarse autenticada por un funcionario o escribano público. 

3.7.1. OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA POR EL OFERENTE:                       MODALIDAD LLAVE EN MANO DE TODO EL SERVICIO.

3.7.1.1. El trabajo se recibirá en forma provisoria por el término de cinco (5) días, período en el cual se realizarán las pruebas de funcionamiento, de acuerdo a las planillas que confeccionará la empresa adjudicataria en coordinación con el representante de la Intendencia Naval, dichas pruebas se realizarán conjuntamente con el personal del Cargo Automotores y Electricidad de esta Intendencia, ajustándose a las planillas correspondientes. En caso de no  encontrarse deficiencias, se procederá a efectuar la recepción definitiva del servicio prestado y se iniciarán las gestiones de pago del mismo a través de la presentación de la Factura del Adjudicatario, según orden de compra emitida. 

3.7.1.2. Será condición excluyente incorporar en la Oferta el Certificado de Visita Técnica, el Jefe de Cargo Automotores y Electricidad firmará y entregará dicho certificado. Las coordinaciones se realizaran a los teléfonos: 43172000 interno: 4575 /4612, las visitas serán realizadas de lunes a jueves de 00:80 horas hasta las 12:00 horas.
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