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ARMADA ARGENTINA                                      

Nº
    S/Nº.-
Letra:
    S/L.-



ANEXO II

                                  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PINTURAS
A) DESCRIPCIÓN:

a) La Unidad exigirá al momento de la apertura de los pliegos: una ficha técnica de las pinturas ofrecidas y el certificado de las normas ISO 9001 para cada una de ellas a fin de evaluar la calidad del producto.

b) Todas las pinturas deberán tener certificado de garantía del producto, que incluirá solidos en volumen, Certificados de baja emisión de llama, Ficha u Hoja de datos de seguridad y toda especificación técnica incluida en los ítems anteriores.

c) La fecha de vencimiento de los productos a proveer no podrá ser inferior a DOCE (12) meses contados a partir de la fecha de entrega.

d) Las latas llevaran rótulos pintados o estampados (no calco) bien visible donde se establezca; marca de la pintura, tipo de pintura, tipo de diluyente a usar, fecha de elaboración y fecha de vencimiento.

e) Los productos deberán ser entregados en optimas condiciones y estanqueidad, sin abolladuras y herméticamente cerrados, caso contrario será motivo de rechazo.
f) Ministerio de Salud Pública Resolución 7/2009.- Establècese un límite al contenido de plomo en las pinturas, lacas y barnices. 
B) CARACTERISTICA:

	Nº
	CÓDIGO DE CATALOGO
	CARACTERISTICA
	U.M.
	CANT

	01
	255-00728-0006
	Látex para Interiores Satinado. 

USOS Paredes interiores de Yeso, Revoque, Ladrillo y Papel

DESCRIPCION Pintura al látex satinado para interiores, formulada en base a copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.

RESISTENCIA Resiste el uso normal y limpieza. No adecuado para contacto directo con ácidos. No adecuado para contacto directo con álcalis.

ENVASES 20 litros. 

CANTIDAD DE MANOS 2 a 3

DILUYENTE RECOMENDADO Agua

ACABADO Satinado

COLOR Blanco. 

RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/litro por mano) 12 a 14


	UN
	500

	02
	255-07014-0007
	AGUARRAS MIMERAL LATA X 4 LTS

	UN
	150

	03
	275-01059-0056
	PINCEL DE CERDA NEGRA X 61 MM.
TOLEREANCIA: +- 5%
	UN
	2960

	04
	275-01059-0026
	PINCEL DE CERDA NEGRA X 22 MM.
TOLEREANCIA: +- 5%
	UN
	1000

	05
	275-01079-0094
	RODILLO MEDIANO 180 X 40 MM 

TOLEREANCIA: +- 5%
	UN
	2910

	06
	275-01416-0002
	RODILLO PARA PINTAR 220 X 40 MM 

TOLEREANCIA: +- 5%
	UN
	3000

	07
	255-06979-0083
	ESMALTES SINTÉTICOS LATA X 4 LITROS  - 
OBSERVACIONES: COLOR AMARILLO (NORMA IRAM – DEF 1054:2007 TABLA VI N° 05-1-010).
1) Presentación  latas de  4 lts.

2) Retardante al fuego -sólidos  en volumen mínimo 46 % 

3) Espesor de película seca por mano 40 micrones.
	UN
	150

	08
	255-06979-0083
	ESMALTES SINTÉTICOS – LATA X 4 LITROS – 

OBSERVACIONES: ESMALTE COLOR NEGRO (NORMA IRAM – DEF 1054:2007 TABLA XII N° 11-1-070).
1) Presentación  latas de  4 lts.

2) Retardante al fuego

3) Sólidos  en volumen mínimo 46 %.

4) Espesor de película seca por mano 40 micrones. 
	UN
	150

	09
	255-06979-0096
	ESMALTE SINTÉTICO - LATA X 4 LITROS -
OBSERVACIONES: ESMALTE SINTÉTICO BLANCO (NORMA IRAM – DEF 1054:2007 TABLA XII N° 11-1-010).

1) Presentación latas de 4 lts.

2) Retardante al fuego.

3) Sólidos  en volumen mínimo 46 %.

4) Espesor de película seca por mano 40 micrones.
	UN
	150

	10
	255-06979-0031
	Látex para Interiores Satinado. 

USOS Paredes interiores de Yeso, Revoque, Ladrillo y Papel

DESCRIPCION Pintura al látex satinado para interiores, formulada en base a copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.

RESISTENCIA Resiste el uso normal y limpieza. No adecuado para contacto directo con ácidos. No adecuado para contacto directo con álcalis.

ENVASES 4 litros. 

CANTIDAD DE MANOS 2 a 3

DILUYENTE RECOMENDADO Agua

ACABADO Satinado

COLOR Blanco. 

RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/litro por mano) 12 a 14


	UN
	750

	11
	255-06979-0325
	ESMALTE SINTÉTICO - LATA X 4 LITROS -

OBSERVACIONES: ESMALTE SINTÉTICO VERDE OSCURO (NORMA IRAM – DEF 1054:2007 TABLA II N° 01-1-180).

1) Presentación latas de 4 lts.

2) Retardante al fuego.

3) Sólidos  en volumen mínimo 46 %.

4) Espesor de película seca por mano 40 micrones.
	UN
	150

	12
	255-05444-0006
	DILUYENTES ENVASE X 4 LITRO – 

OBSERVACIONES: DILUYENTE PARA PINTURA SINTETICA TIPOTHINNER. 
1) Presentación latas de 4 lts.

2) Con capacidad de diluir pinturas sintéticas.
	UN
	50

	13
	255-00576-0022
	PINTURAS TIPO BARNIZ TRANSPARENTE – ENVASE X 4 LITROS – 
OBSERVACIONES: BARNIZ MARINO CON FILTRO UV.
1) Presentación latas de 4 lts.

2) Para uso marino en exteriores con filtro ultravioleta y alta resistencia a los agentes salinos.
	UN
	450


PLAZO DE ENTREGA: 
“EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES REQUERIDOS, SERA DE TREINTA (30) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA”.


WALTER MARCELO DIAZ


SUBOFICIAL MAYOR ELECTRICISTA
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