					
ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

REIMPERMEABILIZACION

1-OBJETO

RECUPERAR LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS CUBIERTAS DEL EDIFICIO CENTRAL DE ESTA INTENDENCIA NAVAL, DIVIDIDAS EN “ZONA CENTRAL,  ALA NORTE Y ALA SUR” 

2-DESCRIPCIÓN DE LOS LUGARES 

A los fines de una mejor comprensión del alcance de los trabajos a ofertar, hemos sectorizado la disposición de las plantas en 3 áreas correspondientes a cubierta central y sus accesorias, cubiertas ala norte y sus accesorias y cubiertas ala sur y sus accesorias.

[bookmark: page3]COMPOSICIÓN DE LAS CUBIERTAS Y SUPERFICIES A TRATAR

La composición de las cubiertas en los diferentes sectores es:

Cubierta Central (aproximado 1400m2): en 4 sectores): (Renglón o Etapa III)

Losa  de hormigón armado, contrapiso y carpeta.
Muretes de apoyo de cañerías existentes
Estructura y tanque de agua
Cañerías perimetrales sobre muros de carga 
Embudos de desagüe
Impermeabilización existente de membrana con aluminio gofrado

 Cubierta Ala Norte (aprox.1500m2): (Renglón o Etapa II )

Losa  de hormigón armado, contrapiso y carpeta.
Muretes de apoyo de cañerías existentes
Cañerías perimetrales sobre muros de carga                                          
Embudos de desagüe
                   Impermeabilización existente de membrana con aluminio gofrado
                                                                                                                                     
[bookmark: page5][bookmark: page7]Cubierta Ala Sur (aprox.1500 m2):(Renglón o Etapa I)                                                  

Losa  de hormigón armado, contrapiso y carpeta.
Muretes de apoyo de cañerías existentes
Cañerías perimetrales sobre muros de carga
Embudos de desagüe
                   Impermeabilización existente de membrana con aluminio gofrado

Las medidas serán verificadas en la visita técnica con personal de la oficina técnica, de esta Intendencia y personal de la empresa que realice la visita. 

3- SERVICIOS  A  REALIZAR.

Aplicable a cada cubierta en particular este es el alcance de los trabajos a realizar, las medidas se verificaran en el lugar de la realización del servicio:

a) Limpieza

Con el fin de poder realizar una impermeabilización en forma adecuada y ordenadamente, previo a su  inicio se realizará una limpieza de todas las superficies a tratar, retirando del lugar en coordinación con el designado por Intendencia, todos aquellos elementos que hoy se encuentran diseminados por las cubiertas, retirándolos en volquetes a tal efecto, este ítem incluye el retiro de malezas que se observan en las cubiertas y el secado mediante productos químicos de las raíces de las mismas para evitar su posterior crecimiento.

b) Retirar la membrana de las cubiertas:

Se deberá retirar toda la membrana existente de las cubiertas a tratar, incluidos muros de cargas, muretes de apoyo de cañerías, refuerzos y parches ejecutados, retirando el material en volquetes a tal efecto.

c) Reparaciones

Será necesario verificar y realizar las reparaciones correspondientes en los muros de carga y en la superficie plana de las cubiertas, las mismas se realizaran con mortero de cemento de proporción 1:3 agregando hidrófugo inorgánico de marcas reconocidas (tipo Sika o de similar categoria) en el agua de amasado. Para la ejecución de estas tareas será necesario el desamure de todas las cañerías que pasan por sobre dichos muros, como así también de todos aquellos elementos que puedan entorpecer la continuidad de los revoques y carpetas existentes. Las carpetas a realizar deben tener como mínimo un espesor de 2 centímetros. 

4-Encuentro de la membrana con muros y cargas perimetrales

a – Muros perimetrales: Se abrirán babetas en su parte inferior de unión con el piso, de unos 15 cm de alto, revestidas y prolijadas con concreto con hidrófugo, redondeando el ángulo entrante con una cuarta caña de radio aprox. de 6 cm. a fin de asegurar la continuidad de la adherencia de la membrana asfáltica. Una vez colocada la misma, se rellenará el hueco con el mismo material (concreto con hidrófugo), reforzando la unión del borde de la membrana con el material cementicio con una tira de malla de fibra de vidrio o Nylon (5 x 5 mm.).

b – Cargas perimetrales: La carpeta detallada en el punto siguiente(c) formará en su encuentro con las cargas perimetrales una cuarta caña similar a la detallada en el punto anterior (a).                          


c- Carpeta

A los efectos de lograr una correcta pendiente de las superficies hacia los embudos, se realizará una carpeta de nivelación completa en las tres áreas a tratar, previo pintado con cemento-arena 1:1 con tipo sikalátex, como puente de adherencia, se aplicará una carpeta cementicia de proporciones 1:1/4:3 agregando al agua de amasado el ligante tipo sikalatex; la misma deberá tener una óptima pendiente hacia los embudos existentes, a tal efecto se rectificará el marco de los mismos para lograr el nivel adecuado para la nueva carpeta. 

5-Imprimación

Después de transcurridas 24 horas de la ejecución de la carpeta se emparejara la superficie con fratasado in situ, y 48 horas más tarde para permitir el secado de la misma, se deberán imprimar las superficies incluidos los muros de carga y muretes de cañerías con emulsión asfáltica tipo Ormiflex diluída al 20%, saturando la superficie con no menos de 1mm de espesor.

6-Membrana

Con la imprimación totalmente seca, se colocará en las superficies de las tres áreas membrana con aluminio gofrado 40 micrones de 4mm de espesor de 40 kg de peso marca tipo Ormiflex, la misma se calentará con soplete y se pegará en forma completa con un montaje entre paños no menor a 10cm, acompañando la pendiente hacia los embudos pluviales existentes; deberá montarse en la totalidad de los muros de carga y en los muretes de cañerías existentes, se tendrá especial cuidado en la colocación de las babetas y elementos sobresalientes. 

7-Prueba hidráulica obligatoria

Con el fin de verificar la estanquidad de las obras se realizarán en forma separada las pruebas hidráulicas de cada una de las terrazas, mediante proceso de inundación por el lapso de 48 horas, debiendo la empresa adjudicada dejar en el lugar verificando su personal  especializado por cualquier contingencia negativa que se pueda presentar.

8-Soporte de cañerías, colocación de cañerías 

Para no dañar los trabajos de membrana, la nueva colocación y montaje de cañerías,  será mediante ménsulas y bandejas micro perforadas,  amuradas con 
tirafondos a los muros exteriores, sobrepasando dicha ménsula 40 cm en su parte inferior y 30 cm por encima de las cargas en su parte superior, de esta manera no se perforará la nueva membrana en ningún punto. Posteriormente se fijarán los caños con grampas ½ omega a las bandejas micro perforadas. Se debe reponer y colocar con material nuevo, todos los circuitos de agua, gas y eléctricos, respetando las secciones de cañerías y cableado existentes. En el sector de conexión de las nuevas cañerías con las existentes, se instalarán llaves de paso, con las correspondientes uniones dobles a ambos lados de c/u de ellas (gas y agua), y térmicas de corte para los circuitos eléctricos, todo ello debidamente protegido en una cámara estanca de fácil acceso. En su totalidad incluirá material y mano de obra a cargo de la empresa adjudicada, para restablecer y dejar en normal funcionamiento todos los servicios existentes, los cuales fueran removidos para la correcta reimpermeabilización de los tres (3) sectores, Centro, ala Norte y ala Sur. 


9-LOS MATERIALES A EMPLEAR, CALIDAD Y ENSAYOS DE RECEPCIÓN.                  

Los materiales a emplear serán de marcas reconocidas de la plaza proveedora nacional o importada, tales que cumplan con las propiedades características que se indican en los datos de producto de cada una de ellas.

Los procedimientos de ensayos se realizarán de acuerdo a las normas IRAM y en su defecto según las normas ASTM o las recomendadas por el jefe de Infraestructura de esta Intendencia.

Los materiales que se entreguen en obra se recibirán en sus envases originales, cerrados, rotulados, indicando la fábrica proveedora, tipo de producto, marca, códigos de producto y partida y fecha de producción, como datos mínimos, adjuntando el correspondiente remito de entrega y la hoja de datos característicos de los productos, de acuerdo a su control de calidad de fabricación en planta.

El Supervisor Técnico designado por el jefe de infraestructura podrá a su exclusiva determinación, solicitar a la empresa adjudicada la realización de los ensayos de constatación del protocolo de fabricación en el laboratorio del fabricante o tomar muestras en la fábrica productora y/o en la prestación del servicio de los productos aplicados y hacerlas ensayar en el laboratorio que considere apto para tal fin, siendo el costo de los ensayos a cargo de la empresa adjudicada y consistiendo los mismos en la verificación de los datos característicos consignados en la hojas de datos de producto que integran el presente pliego.

10-MUESTRAS

El Contratista presentará muestras y folletos técnicos de todos los materiales a emplear en la ejecución de los servicios a realizar cuyos precios se solicitan, los que deberán ser aprobados por la Supervisión Técnica de esta Intendencia (OFICINA TECNICA).
Esta los podrá rechazar, indicando las diferencias de las características de productos, con relación a las requeridas en el presente pliego.
Los materiales a utilizar serán definidos por sus propiedades características y componentes básicos, indicándose de ellos marcas tipo orientativas. 
Los materiales se considerarán equivalentes cuando presenten las mismas características físico-químicas y componentes básicos que las especificadas.

Las muestras de los materiales que a juicio de la del jefe de Infraestructura asesorado por la oficina técnica de esta Intendencia, no respondan a lo especificado, deberán ser retiradas del lugar  por la empresa oferente.

Las muestras presentadas y aprobadas, quedarán como contratipo de verificación para los materiales a entregar en el lugar de la prestación del servicio por el adjudicatario.

11-RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES

La empresa adjudicada, deberá coordinar con  el designado por Intendencia Naval, la recepción y almacenamiento de los materiales para su correcto depósito.

Los materiales se deberán entregar en el predio en sus envases originales, verificándose el fabricante, Nº de partida de elaboración y la marca.


12-MARCO  JURÍDICO:

En el marco normativo y legal del Estado existe el Decreto PEN  Nº 1474/1994 que establece el “Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificación”.
Cada país tiene su organismo Nacional de Normalización; en Argentina es el IRAM, con presencia a nivel regional. Forma parte de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) y de la Asociación Mercosur de Normalización (AMN). A nivel internacional, IRAM representa a la Organización Internacional de Normalización (ISO). Con el objeto de asegurar el cumplimiento de los procedimientos vigentes y la calidad de los resultados, el oferente deberá presentar:
-Membresía Institucional de IRAM con antigüedad mayor a un año calendario.
-Estado actual de incumbencia con el Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Ser miembro activo en la revisión y seguimiento de las normas.
-El personal afectado a los trabajos deberá estar capacitado y calificado con credencial identificatoria vigente, indicando norma de aplicación IRAM.

13-GARANTÍA: La empresa adjudicada deberá presentar al concluir los trabajos (incluyendo las pruebas hidráulicas), una Garantía por escrito que cubra eventuales defectos de la mano de obra y/o materiales empleados, por un término de 3 años.-
Quedando a cargo de la empresa el material y el personal especializado para la reparación de cualquier eventualidad que surgiera en ese periodo, por defectos del material o la prestación del servicio.

ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES:
 Los oferentes deberán presentar, conjuntamente y formando parte de su propuesta, constancia de experiencia, dando referencias comprobables de tres (3) servicios realizados  similares. 



[bookmark: _GoBack] Observaciones a tener en cuenta por el oferente: 
1-El trabajo se recibirá en forma provisoria por el término de cinco (5) días hábiles, período en el cual se realizarán las pruebas de estanqueidad de los tres (3) sectores, esta prueba se debe desarrollar conjuntamente con el personal designado por el jefe de Infraestructura. En caso de no encontrarse deficiencias, se procederá a efectuar la recepción definitiva del servicio prestado y se  iniciará las gestiones de pago del mismo a través de la presentación de la Factura del Adjudicatario, según orden de compra emitida.

14-VISITA TECNICA

El horario de visita técnica estará comprendido entre las 09:00 horas y las 11:00 horas de martes a jueves, los responsables por parte de la empresa oferente, se deberán presentar con indumentaria y elementos necesarios para dicha tarea. Dicha visita deberá realizarse hasta 48 horas antes de la fecha y hora fijados para la apertura de  la presente contratación. Se deberá coordinar la visita con antelación a los teléfonos: 01143172000 internos: 4575/4612. (Jefe de Infraestructura, suboficial de cargo servicios generales).
La NO presentación de la constancia de visita técnica firmada por el jefe de infraestructura y la presentación de muestras (en la oficina del Jefe de Infraestructura), de los materiales a utilizar para la prestación del servicio,  junto con la oferta será causal de desestimación de la misma.
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