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ARMADA ARGENTINA

a)  
ESP.A.R.A. 8405-00656-4		15-03-2005
b)  Denominación del material:
Uniforme (ambo) Naval Masculino, color azul Negro , para Personal Militar.

b)  Objetivo:
Reglamentar las exigencias  que se deben cumplir en la confección, terminación, color, modelo , calidad adquisición   y recepción del material.

c)  Elementos de consulta.
Muestra Oficial de Uniforme Naval para detalles de confección, terminación y presentación
 ( N.N.E. 8405-29-309-0215 y otros , para el ambo y N.N.E. 8405-29-309-0242 y otros , para el pantalón. ) .  Para tela y color,  según la Especificación, solicitada.

d)  Descripción del Material.
Confección del saco:
Modelo: Corte cruzado, con costadillos laterales, abrochado de izquierda a derecha. (con botón interno a la altura del cruce del lado izquierdo de plástico color negro.
Llevarán dos filas de tres botones metálicos dorados (satinados) insignia naval.
Delanteros: Tendrán dos susones , uno que nace a la altura del bolsillo del pecho 
(centrado) llegando al bolsillo inferior y el otro trasero que nace a la altura de la sisa llegando al ruedo.
Los delanteros serán armados con entretela termofijada y pastrón de crin. Las vistas serán terminadas en el ruedo en forma recta con un ancho de 8 cm como mínimo y en una sola pieza 
( sin añadidos. El ancho de la solapa será de 10 cm aprox. Terminada en punta.
En la costura unión hombro-sisa deben dejarse 2 cm. para ensanche.
El delantero izquierdo llevará un botón de plástico color Negro de cuatro orificios colocado en su interior, tres botones metálicos grandes y tres ojales.
El delantero derecho llevará un ojal para abrochar el botón interno de plástico y tres botones metálicos grandes.
Para el armado del saco se utilizará entretela de crín, según Anexo VII.
Abertura lateral: En el interior del bolsillo izquierdo, debajo de la tapa del mismo y en la zona 
superior (a la altura de la boca) llevará una abertura de aprox. 4 cm. de ancho.
Espalda: Con costura al centro, dejando como mínimo 2 cm. de ensanche en cada lado al igual que en el escote de la espalda. En las uniones del costadillo llevara una abertura en forma de tajo de 22 cm. de largo desde el ruedo. Dicha abertura debe tener un cruce que debe comenzar con 3 cm. y finalizar con 5 cm.
Mangas: Serán rectas sin aberturas, sisa y hombro con refuerzo chorizo. Se dejará en bajo manga y en la zona de la sisa en el hombro, 2 cm. para ensanche y 3 cm. en la bocamanga.
Cuello: Será armado con tela con proceso de termofijado. El bajo cuello será de paño al tono de la prenda. La terminación del cuello será de aprox. 2 cm. más chico que la terminación de la solapa.
Bolsillos externos: Llevará uno inferior con tapa en cada delantero y uno superior en el delantero izquierdo a la altura del pecho sin tapa, su abertura será para el talle 44 al 50 de 11 cm. y para el talle 52 al 60 de 12 cm.
Los inferiores tendrán una abertura de 16 cm. para los talles 44 al 50 y de 17 cm. para los talles 52 al 60.

La ubicación desde el ruedo hacia arriba será de 24 cm. para las medidas cortas, de 25 cm. para las medidas medianas y de 26 cm. para las medidas largas.
Las tapas de los bolsillos serán reforzadas con entretela termofijada y forradas con 
tafeta. Las mismas tendrán un ancho mínimo de 5 cm. y deberán de estar bien centradas tapando correctamente la boca del bolsillo.
Bolsillos interiores: Llevará uno superior en cada delantero (medida: 13 x 15 cm.) y uno inferior, para cigarrillos, en el delantero izquierdo (medida: 10 x 12 cm.). La ubicación será según  muestra Oficial.
Forro: Será en tafeta según Anexo V. Irá forrado todo el cuerpo y mangas, tapas y entrada de bolsillos.
Botones: Llevará 3 botones metálicos (satinados) grandes de pié largo en el delantero derecho y 3 botones metálicos (satinados) grandes de pié corto en el delantero izquierdo. En el interior izquierdo llevará un botón de plástico al tono, de 18-20 mm. de diámetro para acompañar el cruce.
El primer botón nace aprox. a 1,5 cm del bolsillo inferior y su separación vertical será de 7 cm para una medida corta, de 7,5 cm para una medida mediana y de 8 cm para una medida larga. La separación horizontal será de 13 cm para los talles 44 al 50 y de 14 cm para los talles 52 al 60. 
Ojales: Llevará 3 en el delantero izquierdo y uno en el derecho para abotonar internamente Serán de cabeza redonda y estarán prolijamente realizados.
Hombreras: Serán de algodón preformado con tela en ambas caras.

Confección del pantalón
Modelo: Corte recto, con dos pliegue hacia atras, sin bocamanga, con 5 bolsillos.
Delantero: Llevará un bolsillo en cada costado con una inclinación con respecto a la costura lateral de 4,5 cm en la parte superior y 3,5 cm en la inferior. Sobre el lado derecho llevará un bolsillo reloj de 7 cm de boca y 8 cm de profundidad. El forro de los bolsillos será según Anexo II.El cierre de la pretina será a cremallera en material plástico según Anexo IV y al tono de la tela.
Trasero: Llevará 1 bolsillo y 2 susones en cada trasero. El bolsillo cerrará con un ojal y botón 
En la costura de entrepierna deberá tener 2 cm libres de tela para ensanche y a la altura de la cintura 1,5 cm en ambos casos por lado.
Cintura: De 4,5 cm de ancho con 7 pasacintos  de 5 cm como mínimo de luz interna y 1 cm de ancho .En los extremos llevará gancho hembra-macho para mejor cierre.
Costuras: La unión de los traseros será con dos costuras paralelas para refuerzo,el resto irá cosido con costuras simples abiertas. Las mismas deberán ser prolijas y uniformes.
Tabla de medidas: Según Anexo VIII Y IX
Detalles del ambo: Se adjuntan 4 esquemas para orientación.
e)   Características  Físico - Químicas. 
	Croquis para orientación
	s / Anexo  I, II, III Y IV

	Tela para Forro.
	s / Anexo  V

	Tela de percalina para bolsillo.
	s / Anexo  VI

	Entretela de crin.
	s / Anexo  VII. 

	Características cierre a cremallera
	s / Anexo  VIII

	Tabla de medidas del saco.
Tabla de medidas del pantalón.                                                                                                         
	s / Anexo  IX
s/ Anexo X.



f)  Formas, condiciones y exigencias de empleo.
Las normales para su uso. 

g)  Presentación de muestras o bibliografía.
En el caso que se estime conveniente, en cláusulas particulares, se incluirán el requerimiento de remisión de muestras y / o bibliografía.

h)  Recepción e inspección.  
    Se establecerá una inspección del lote según norma IRAM 15 y 18 de acuerdo a las características indicadas en el contrato. 

i)  Envases y embalajes.
La presentación individual será un ambo en percha y bolsa porta-traje (no transparente).
El embalaje será en cajas conteniendo 10 unidades de un mismo talle del ambo estirado ( el pantalón doblado al medio)
En caso que la entrega sea sólo pantalones se entregarán en cajas conteniendo 30 unidades de un mismo talle. Los pantalones irán doblados al medio. 

j)  Marcado y rotulado.
Cada efecto llevará la sigla A.R.A. , seguida del Nº de la Orden de Compra, el año, talle del efecto Llevará otra etiqueta de recomendaciones para su conservación, según Norma IRAM INTI - CIT- G -75208-1. Dicho marcado deberá de ser fácilmente legible.
Rotulado: En el exterior de cada caja llevará un rótulo indicando los siguientes datos:
                                             Número Nacional de Efecto. ( N.N.E.)
                                             Cantidad de unidades que contiene.
                                             Talle del efecto.
              
                               Nº y año de la Orden de Compra.
                                             Nombre del proveedor.
                                             Fecha de entrega.
                                             Denominación del efecto.
                                             Peso de la caja.


k)  ESTA ESPECIFICACIÓN ANULA Y REEMPLAZA A LA ESPECIFICACIÓN A.R.A. 
     8405-00656-3. DEL AÑO 2001.-














ANEXO I

CROQUIS DELANTERO





















ANEXO II


CROQUIS ESPALDA




















ANEXO III


CROQUIS DELANTERO PANTALÓN















ANEXO IV


CROQUIS ESPALDA PANTALÓN













      ANEXO V
TELA DE FORRO

	PARÁMETRO                                      UNIDAD            VALOR                    MÉTODO

	Masa de tela                                             G/M2                 90 - 100         IRAM 7508/97.

	

	Materia Prima                                           ------                 Acetato         IRAM AAQCT-B-78-41

	

	Nº de hilos: 

	              En urdimbre                             Hilos/cm.           min. 41           IRAM 7537.

	                 En trama                                 Hilos/cm.           min. 24           IRAM 7537.

	

	Resistencia a la tracción

	                 En Urdimbre                            Kg/cm                min. 6

	                 En trama                                  Kg/cm                min. 4  

	

	Solidez del color          

	                 Al lavado                                  ------                  min. 4         IRAM  AAQCT-B-135-4

	                 Al sudor (ác - al )                      -----                   min. 4        IRAM AAQCT-B-135-33

	

	Color                                                                              Azul-negro     

	


























  ANEXO VI

TELA DE PERCALINA PARA BOLSILLOS

	PARÁMETRO
	UNIDAD
	MIN
	MAX
	MÉTODO

	Masa de tela
	g/m2
	100
	120
	IRAM 7508/97

	
	
	
	
	

	Materia prima
	
	
	
	

	                     En urdimbre (Poliéster)
	%
	25
	30
	IRAM  AAQCT-B-78-41

	                     En trama      (algodón)
	%
	70
	75
	IRAM AAQCT-B-78-41

	
	
	
	
	

	Resistencia a ka tracción
	
	
	
	

	                     En urdimbre
	Kg/Cm
	9
	
	

	                     En trama
	
	10
	
	

	
	
	
	
	

	Hilos por Cm.
	
	
	
	

	                     En urdimbre
	
	37
	
	

	                     En trama
	
	23
	
	

	
	
	
	
	

	Acortamiento
	
	
	
	

	                     En urdimbre
	%
	1
	
	

	                     En trama
	%
	2
	
	





























ANEXO VII

TELA DE CRIM

	PARÁMETRO
	UNIDAD
	MIN
	MÁX.
	MÉTODO

	Masa de tela
	g/m2
	300
	330
	IRAM 7508/97

	
	
	
	
	

	Materia prima 
	
	
	
	Algodón de 1 cabo.Lana y

	                     En urdimbre y trama
	
	
	
	poliéster de 1 cabo retorc.

	
	
	
	
	

	Resistencia a ka tracción
	
	
	
	

	                     En urdimbre
	Kg/Cm
	8
	
	

	                     En trama
	
	14
	
	

	
	
	
	
	

	Hilos por Cm.
	
	
	
	

	                     En urdimbre
	
	16
	
	

	                     En trama
	
	10
	
	

	
	
	
	
	

	Acortamiento
	
	
	
	

	                     En urdimbre
	%
	4
	
	

	                     En trama
	%
	1
	
	



























ANEXO VIII 
CARACTERÍSTICAS DEL CIERRE A CREMALLERA

	TIPO
	SIN SALIDA

	LONGITUD (Cm) Y COLOR
	SEGÚN PEDIDO

	CINTA
	

	     Materia Prima
	POLIÉSTER 100%

	     Ancho total de la cinta (con cierre cerrado) Cm.
	2.3 a 2.4 cm.

	     Armadura 
	Derivado Tafetán

	     Color 
	Al tono de la cremallera y del deslizador

	CREMALLERA
	

	      Materia Prima (1)
	Monofilamento de Poliéster

	      Numero de dientes por Cm.
	6 

	      Ancho de la cremallera (cerrado) Mm.
	4 A 4.5

	DESLIZADOR DE LENGÜETA (traba automática)
	

	       Materia Prima
	Zamac esmaltado al tono

	       Tope inferior y superior
	De latón esmaltado al tono.

	ENSAYOS FÍSICOS
	

	VELOCIDAD DE SEPARACIÓN DE MORDAZAS
	DURANTE EL ENSAYO

	     Milímetros por minuto
	350 a 500

	     Mordazas (cm.)
	2.5 a 5

	     Escala
	Será la apropiada para la mejor sensibilidad del aparato.

	
	

	RESISTENCIA LATERAL Simple (figura 1)
	mínimo 16 Kg/Cm.

	
	

	RESISTENCIA DE LA CREMALLERA Trabada (figura 2)
	Minimo 2 Kg.

	
	

	RESISTENCIA DEL TOPE SUP. CON DESLIZADOR  (figura 3)
	
Minimo 10 Kg.

	
	

	RESISTENCIA DEL TOPE INF. CON DESLIZADOR     (figura 4)
	
Minimo 8 Kg.

	
	

	RESISTENCIA DE DURABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO LUEGO DE 500 CICLOS (abrir y cerrar)EN VELOCIDAD HOMOGÉNEA ( figura 5)
	No debe trabarse ni aflojarse la cremallera.

	
	

	ESTABILIDAD DIMENCIONAL
	

	IRAM INTI CIT G 7548/81
	+/-    1 %

	SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO
	

	IRAM AAQC B 13517/64
	Minimo 4

	SOLIDEZ A LA LUZ DE XENÓN
	

	IRAMAAQCB 13529/70
	Minimo 5











 ANEXO IX. 

TABLA DE MEDIDAS DEL SACO DEL AMBO.
( EN CM )

	
Talle
	
Largo talle 
	
Largo total 
	Mitad
Espalda   
	Largo
Manga
	Mitad
Cintura
	Mitad
Cadera
	Amplitud de Pecho


	44 C 
	42
	74
	20.5
	63
	40
	48
	49

	44 M
	45
	78
	20.5
	65
	40
	48
	49

	44 L
	49
	83
	20.5
	67
	40
	48
	49

	46 C
	42
	74
	21.5
	63
	42
	50
	51

	46 M
	45
	78
	21.5
	65
	42
	50
	51

	46 L
	49
	83
	21.5
	67
	42
	50
	51

	48 C
	42
	74
	22.5
	63
	44
	52
	53

	48 M
	45
	78
	22.5
	65
	44
	52
	53

	48 L
	49
	83
	22.5
	67
	44
	52
	53

	50 C
	42
	74
	23
	63
	46
	54
	55

	50 M
	45
	78
	23
	65
	46
	54
	55

	50 L
	49
	83
	23
	67
	46
	54
	55

	52 C
	42
	74
	23
	63
	48
	56
	57

	52 M
	45
	78
	23
	65
	48
	56
	57

	52 L
	49
	83
	23
	67
	48
	56
	57

	54 C
	42
	74
	23.5
	63
	50
	58
	59

	54 M
	45
	78
	23.5
	65
	50
	58
	59

	54 L
	49
	83
	23.5
	67
	50
	58
	59

	56 C
	42
	74
	24.5
	63
	52
	60
	61

	56 M 
	45
	78
	24.5
	65
	52
	60
	61

	56 L
	49
	83
	24.5
	67
	52
	60
	61

	58 C
	42
	74
	25
	63
	54
	62
	63

	58 M
	45
	78
	25
	65
	54
	62
	63

	58 L
	49
	83
	25
	67
	54
	62
	63

	60 C
	42
	74
	26
	63
	56
	64
	65

	60 M
	45
	78
	26
	65
	56
	64
	65

	60 L
	49
	83
	26
	67
	56
	64
	65

	TOL.En cm
	1cm +/-
	1 ½ cm +/-
	1cm +/-
	1 ½ cm +/-
	1cm +/-
	1cm +/-
	1cm +/-









ANEXO X

TABLA DE MEDIDAS DEL PANTALÓN

	TALLE


	LARGO
TOTAL
	LARGO-ENTRE PIERNA
	MITAD CINTURA         
	MITAD BASEN
	ANCHO BAJO.
	ABERT. BOLS.    LATER.
	PROFUN.BOLS.   TRASERO
	ABERT. BOLS.   TRASER
	PROFUN BOLS.   TRASER
	ABERT. BOLS.   RELOJ.

	44  A
	97
	73
	40
	48
	24
	17
	13
	13
	16
	8

	44  N
	101
	77
	40
	48
	24
	17
	13
	13
	16
	8

	44  B
	107
	82
	40
	48
	24
	17
	13
	13
	16
	8

	46  A
	97
	73
	42
	50
	24
	17
	13
	13
	16
	8

	46  N
	101
	77
	42
	50
	24
	17
	13
	13
	16
	8

	46  B
	107
	82
	42
	50
	24
	17
	13
	13
	16
	8

	48  A
	97
	73
	44
	52
	24
	17
	13
	13
	16
	8

	48  N
	103
	77
	44
	52
	24
	17
	13
	13
	16
	8

	48  B
	108
	82
	44
	52
	24
	17
	13
	13
	16
	8

	50  A 
	97
	73
	46
	54
	24
	17
	13
	13
	16
	8

	50  N
	103
	77
	46
	54
	24
	17
	13
	13
	16
	8

	50  B
	108
	82
	46
	54
	24
	17
	13
	13
	16
	8

	52  A
	99
	73
	49
	56
	25
	17
	13
	13
	16
	8

	52  N
	104
	77
	49
	56
	25
	17
	13
	13
	16
	8

	52  B
	109
	82
	49
	56
	25
	17
	13
	13
	16
	8

	54  A
	99
	73
	52
	58
	25
	17
	13
	13
	16
	8

	54  N
	104
	77
	52
	58
	25
	17
	13
	13
	16
	8

	54  B
	109
	82
	52
	58
	25
	17
	13
	13
	16
	8

	56  A
	100
	73
	54
	60
	25
	17
	13
	13
	16
	8

	56  N
	105
	77
	54
	60
	25
	17
	13
	13
	16
	8

	56  B
	110
	82
	54
	60
	25
	17
	13
	13
	16
	8

	58  A
	100
	73
	56
	62
	26
	17
	13
	13
	16
	8

	58  N
	105
	77
	56
	62
	26
	17
	13
	13
	16
	8

	58  B
	110
	82
	56
	62
	26
	17
	13
	13
	16
	8

	60  A
	103
	73
	58
	64
	26
	17
	13
	13
	16
	8

	60  N
	107
	77
	58
	64
	26
	17
	13
	13
	16
	8

	60  B
	113
	82
	58
	64
	26
	17
	13
	13
	16
	8

	TOL(±)
	2,0 cm
	1,0 cm
	1,0 cm
	1.0 cm
	0,5 cm
	0.5 cm
	0.5 cm
	0.5 cm
	0.5 cm
	0.5 cm


                                            
                                                                                             







DETALLE   DE   N.N.E.

	TALLE
	N . N . E .

	       ALTO
	8405 - 29 - 309- 0215

	44  NORMAL
	8405 - 29 - 309- 0216

	      BAJO
	8405 - 29 - 309- 0217

	
	

	       ALTO
	8405 - 29 - 309- 0218

	46  NORMAL
	8405 - 29 - 309- 0219

	      BAJO
	8405 - 29 - 309- 0220

	
	

	       ALTO
	8405 - 29 - 309- 0221

	48  NORMAL
	8405 - 29 - 309- 0222

	      BAJO
	8405 - 29 - 309- 0223

	
	

	       ALTO
	8405 - 29 - 309- 0224

	50  NORMAL
	8405 - 29 - 309- 0225

	      BAJO
	8405 - 29 - 309- 0226

	
	

	       ALTO
	8405 - 29 - 309- 0227

	52  NORMAL
	8405 - 29 - 309- 0228

	      BAJO
	8405 - 29 - 309- 0229

	
	

	       ALTO
	8405 - 29 - 309- 0230

	54  NORMAL
	8405 - 29 - 309- 0231

	      BAJO
	8405 - 29 - 309- 0232

	
	

	       ALTO
	8405 - 29 - 309- 0233

	56  NORMAL
	8405 - 29 - 309- 0234

	      BAJO
	8405 - 29 - 309- 0235

	
	

	       ALTO
	8405 - 29 - 309- 0236

	58 NORMAL
	8405 - 29 - 309- 0237

	      BAJO
	8405 - 29 - 309- 0238

	
	

	       ALTO
	8405 - 29 - 309- 0239

	60   NORMAL
	8405 - 29 - 309- 0240

	      BAJO
	8405 - 29 - 309- 0241
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