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a ) DENOMINACION DEL MATERIAL:
*Granito fino color azul-negro

b ) OBJETO:
Para Usar en prendas de Uniforme.

¢ ) DESCRIPCION:
Tela granito color azul negro para confeccion de uniformes.

d) NORMAS ESPECIFICACIONES Y ANEXOS A CONSULTAR:
Caracteristicas y normas contenidas en esta especificacion, anexo | caracteristicas
fisico-quimicas, anexo Il coordenadas de color. Existe Muestra Oficial para consulta de
color y presentacion

© ) CARACTERISTICAS FiSICO QUIMICAS:
caracteristicas: Segin anexo |
Coordenadas de color: segin anexo Il

) PRESENTACION DE MUESTRAS Y BIBLIOGRAFIA:
En caso que se estime conveniente en clausulas particulares se incluira el requerimiento
»de remisién de muestras y/o bibliografia y se podra requerir muestra de dos (2) trozos de
un metro por el ancho, que permita la apreciacion a la vista, independientemente de su
pojsterior andlisis de asi ser necesario.

g ) RECEPCION E INSPECCION:
Se procedera a la inspeccién y recepcion del lote mediante un plan doble y un nivel de
inspeccion S.3 de la norma IRAM 15y 18. Se utilizara un AQL del 4 %, rechazandose el
lote si en cualquier caracteristica tomada separadamente, se llega al N° de rechazo.

h) ENVASE Y EMBALAJES:

Se entregaran en rollo entre 100 y 150 metros de longitud, protegido por una bolsa de
polietileno resistente color negro, perfectamente cerrada.

i) MARCACION Y/O ROTULADO:
Marcado: Cada efecto Hlevara la sigla AR.A., seguida de la orden de compra, el afio,
proveedor. En el exterior de [a pieza y en ambos extremos se consignaran los siguientes
datos, en un rotulo y/o etiqueta con un formato exactamente igual para todas las
entregas: Numero Nacional de efecto (N.N. E.), Denominacién del efecto, Nimero y afio
de la orden de compra, Nombre del proveedor, Fecha de entrega, Peso bruto, Cantidad
\de metros que contiene la pieza.

i) E\“;TA ESPECIFICACION ANULA Y REEMPLAZA A LA ESPECIFICACION ANTERIOR
A.R.A 8305-00796-1. —
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TELA PRINCIPAL

ANEXO |

PARAVETRO UNIDAD_ | MININIO | MAXIMG [METORG BE ENSAYO
MATERIA PRIMA (en mezcla
intima)
LANA % 47 57 |IRAM-AAQCT-B-78-41
POLIESTER | % 43 53 = Y, = i
MASA POR METRO g/m2 235 245 | IRAM 7508
CUADRADO Wi "
ARMADURA GRANITO FINO IRAM INTI CIT-G-75-
53
HUMEDAD Y APRESTO EN
~ {MAsA Yo | 10 |IRAM 7534 o
NUMERO DE HILOS Hilos/cm 42 ——  [IRAM 7537 N
NUMERO DE PASADAS pasadasicm| 30 | IRAM 7537 o
NUMERO DE CABOS
EN URDIMBRE 2
EN TRAMA ; 2 — g
RESISTENCIA A LA TRACGION
EN URDIMBRE Kg/em 23 IRAM 7509
EN TRAMA | Kgfem 18 | IRAM 7509
ELASTICIDAD
EN URDIMBRE % 14 -~ |IRAM 7509
EN TRAMA % 95 | e IRAM 7509
SOLIDEZ DEL COLOR J‘
ALALUZ DE XENON 6 IRAM AAQCT-B-13529
AL LAVADO 4 IRAM AAQCT-B-13550

AL LAVADO EN SECO

A5
IRAM AAQCT-B-13520

" |ENCOGIMIENTD e T 1
EN URDIMBRE % 2l +-1 [IRAM INTI CIT-G 7511
EN TRAMA % ~—— | +-05 |PROCSA
TIPO DE LANA SUPER FINA FINURA MAXIMA | LAB A6

PEINAb[zA Y REPEINADA
7

19,5 MICRONES.
TENIDA EN TOPS

ANCHO DE LA TELA

Cm 150 |

TERMINACION

ARRASADO

ARA 8305-00796-2

300904 PAG. 2.





[image: image6.jpg]ARMADA ARGENTINA

ANEXO Il

COORDENADAS DE COLOR

Método de Ensayo: Las mediciones se realizaron con espectro colorimetro en el INTI-CIT.

VALORES ESPECTRALES (R%)

IMITACION 78.45
mm | 00 10 20 30 40 | 50 | e0 70 80 | 90
300°1] [ I ]
400 | 286 | 281 [ 281 | 273 | 273 | 267 | 263 | 258
500 | 2.38 | 2.30 [ 224 | 248 | 213 | 211 | 2.09 | 2.07
~~ 600 | 208 | 200 [ 209 | 211 | 216 | 2.25 | 240 | 258
700 | 5.06
COORDENADAS DE COLOR
e c* H* x|y ‘ ZF el L
D65/10 1647/0.74[-366  3.73 [281.39 2. 19 2.85 0.2954
A0 1629|014 |-374  3.75 ’272.11 240|216 (092  0.4384
F1110 "1622[047 [-419 422 |276.39 2.25[2.14 [1.75 0.3662 [0.3490

TOLERANCIAS

B 7 e i
~~ L+-050 a+/-050 b +/- 0.50

|
1
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AGREGADO        AL ANEXO II – ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A.R.A. Nº 8305-00796-2








